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PROJEKT-ELOKESZITO TANULMANY funkci6ja

A Projekt-elékészité Tanulmany (tovabbiakban: PET) a tamogatasi kérelem megalapozé tanulmanya,
amely a tdmogatasi kérelem benyuijtasa el6tt készul. Funkcidja, hogy a tdmogatasi kérelem szakmai
biralatahoz biztositsa az alapvetd informacidkat, amelyek a meglévé helyzet elemzését, problémak
feltérasat, a veszélyeztetett terulet lehatarolasat, védendd értékek becslését, valamint a tervezett
beavatkozasokat mutatja be.

1. HELYZETELEMZES

11. Erintett teriilet lehatarolasa

A fejlesztéseket a teleptilések Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégigiban lehatarolt akcitterlleteken, az
azokon ftervezeft fejlesztésekhez igazodva szikséges megtervezni, vagy olyan teriletekre kell
fokuszalni, ahol a csapadékviz elvezetés hidnya jelentés természeti kockazatokat hordoz magéban.

Ebben a pontban szkséges a beruhazas aital érintett természetes és épltett kérnyezet bemutatasa,
kiilonds tekintettel azokra a tényezdkre, amelyek befolyasolhatiagk a projekt indokoltsagat és
megvaldsitasat.

PET mellekleteként atnézeti helyszinrajzon sziukséges a beruhazassal megvédett terliletet lehatarolni,
bemutatni.

A beruhazassal érintett terlilet Szentantalfa délkeleti hataran helyezkedik el. Ez a Zanka —Nagyvazsony
Osszekotod utrdl lekanyarodva talalhaté Sosi Gt és kdrnyezete valamint az uttél nyugatra esé ingatlanok.

It taldlhat6 a falu kertvarosias lakdovezete,a lakdovezet Gsszes ingatlanja csaladi hazzal beépitett.

A burkolattal ellatott it végén a Zankai Pinceszovetkezet épiilet egyittese helyezkedik el, mely egy
mikodé boraszati izem. A térségre jellemz6 mddon a hataros kilterilletek itt is nagyrészt sz616
mivelési agu, erésen lejtds mezdgazdasagi teruletek, melyek megkozelithetésége a targyi Utrol
biztositott. A sz6l6 termesztés a teleplilés bevételeinek jelentés részét biztositja. Fentiek miatt miivelési
ag véltasa és a csapadékvizekkel valé gazdalkodas e moédszerrel torténd biztositasa a jovében nem
varhato. Az itt talalhatdé mlvelt terlletek késébbi vizgazdalkodasi célu fejlesztései csak abban az
esetben valdsithatéak meg, ha a Sési it melletti csapadékviz elvezetd rendszer, mint ezen tertiletek 6
befogaddja, kiépitésre kerdl.

A teleplilést a déli irany kivételével minden oldalrol dombok veszik kériil, targyi tertileten mar tobbszér
is problémat okoztak a kérnyezé domboldalakrél nagyobb esézések alkalmaval leztduld viztdmegek. A
Sosi ut északi vegen keletl iranyba lekanyarodé murvas Gt (519 hrsz. Gt), mintegy gatat képez a domb
labanal. A beépitett két ateresz ellenére jelentbs visszaduzzasztast okoz a fout felé, ezen felll pedig a
vizgy(ijt6 terliletr6l koncentraltan vezeti le a vizet a Sési Utra.

A meglévé arkok allapota és lejtése sem megfeleld, funkcidjukat igy nem tudjak ellatni, ennek
kovetkeztében az amugy is magas talajvizallasu az uttél nyugatra talélhatod ingatlanokon a pang6 vizek
jelenléete is folyamatos. Az arkokban elhelyezett, a kulterlleti ingatlanok megkézelitését szolgald bejarck
atereszei is tobb helyen megsillyedtek, illetve részlegesen feltoltédtek (90%). A Pinceszdvetkezet elétt
kozvetlendl lefutd (095/1hrsz. at) murvas ut is jelentdés vizmennyiséget vezet az Utra és a szovetkezet
épiletegyiittesére. Tovabbi problémat jelent hogy a Sési Ut utarkai a befogadéi a kertvarosi
lakbbvezetbdl, a Kertalja utcan keresztul elvezetett csapadékvizeknek. Mivel az arkok allapota és
vizszallité képessége nem megfeleld, a mar beépitett utcakban is gondot okoznak az elontések.

A telepiiles Integralt Telepulésfejlesztési Stratégiaval nem rendelkezik, viszont azon kevés telepllések
kézé tartozik ahol folyamatos a népesség novekedése és ez okbdl igény van beépithetd lakéingatlanok
kialakitasara. Ezért is volt szukséges a 2010-ben elkészult 92010 (IX. 30.) szamu hatarozattal elfogadott
Teleplilésszerkezeti terv 2015-ben elfogadott médositasa is.

Jelen beruhazas a targyi Ut és a kérnyezetében Iévé ingatlanok vizelvezetésének megoldasara, illetve a
horaszati 1zem eldnlésekkel vald fenyegelellségének megsziinletésére iranyul. A lelepllés ezen



részének vizkaroktol valé mentesitése megvaldsitja a mar beépitett ingatlanok megoévasat, valamint
tovabbi lakéingatlanok kijelolésének lehetéségét, a lakossag szamanak megtartasa illetve novelése
erdekében.

1.2. A teriilet természeti kérnyezet bemutatasa

Be kell mutatni az érintett tertilet geomorfolégiai, geoldgiai, hidrogeologiai, vizrajzi (felszini és felszin
alatti vizek, vizhaztartasi viszonyok), éghajlati (csapadék) és 6kologiai (NATURA 2000, védett természeti
tertletek, védett fajok) viszonyait, valamint az érintett terlilet vizkarokkal vald veszélyeztetettségét
befolyasol6 természetfoldrajzi adottsagait.

A Balaton-felvidék a Dunantuli-k6zéphegység szinklinalis szerkezetének déli szarnyat alkotja. Itt
bukkannak felszinre a hegység legidésebb képzédményei, a szerkezetet redék és térések bonyolitjak.
Bar a Balaton-felvidék a Bakony hegységgel szerves egységet alkot , attdél morfolégiai és szerkezeti
felépités tekintetében szamottevéen kilonbozik. Foldtani hataruk a Veszprémi téréssel azonosithats. A
parthoz kozeli sik tertletek kissé, mig a Tihanyi-félsziget magasan kiemelkedik a t6 sikjabol. A parttél
tavolodva szelidebb és meredekebb dombok és vélgyek tarkitjak a tajat.

Szentantalfa telepllés az Eszak-balatoni kistérségben, ezen belill pedig a Nivegy-volgyben helyezkedik
el. A kistérség Veszprém megye déli-délkeleti részén taldlhato, tertlete foldrajzi szempontbd! igen
valtozatos. A telepulést északi, nyugati és keleti iranybdl is dombok hataroljak, déli iranybdl nyitott a
Balaton felé. A magassagok 180-220 mBf. valtoznak.

A Balaton-felvidék kézéps6 részének foldtana (Budai-Csillag,1998) cim(i kdnyv alapjan a volgyben a
kovetkezd kozetfajtak az uralkoddak: Aszoféi dolomit, Iszkahegyi mészkd,Megyehegyi dolomit és a
Tagyoni mészkd.

Nagy felszini elterjedésti, az asz6f6i formaciéba sorolt vékonyréteges lemezes szerkezetl, piszkosfehér
vagy sargasszirke, viszonylag lazan cementalt dolomit. Az asz6f6éi dolomit feddjében soététszirke jol
rétegezett mészké telepul, az Iszkahegyi mészkd. Az Iszkahegyi mészké fedéjét a teriilet legelterjedtebb
triasz képzédménye a Megyehegyi dolomit alkotja. Altalaban vilagosszirke, pados vagy vastagpados
dolopatit szovetli. Ridegsége folytan a szerkezeti mozgasok 6vében erésen Gsszetort, helyenként
porlott. A Tagyoni mészké formacié a Megyehegyi dolomitbé! fokozatos atmenettel fejlédik ki. A formacio
fehér, vilagossziirke vagy vildgosdrapp pados mészké és mézsarga vagy okkersarga repedésekkel
atjart, algalamellas mészké valtakozasaboél éplil fel.

A vizadé rétegek kézettipusai valamint a védelmet biztosité 6sszefiiggd agyagsor hianya indokolja az
itteni vizbazisok fokozott védelmét.

Hidrogeologiai szempontbdl nyitott karsztteriiletrél beszélhetunk. A felvidék hegységszerkezetének
megfeleléen savosan rendezddnek el a felszin alatt a vizadé rétegek. A legintenzivebb vizforgalom a
felszin kdzelében torténik a karsztos terileteken. A karsztviz szivargasa a hegység peremétsl a Balaton
felé torténik, a vizado rétegek folytonossagi iranyara merélegesen. Az dsszes vizado szint err6zidbazisat
a Balaton jelenti. A toba érkez6 patakok a fels6 szakaszukon mindenitt megcsapoljak a karsztvizet, als6
részitkdn enyhe rataplalé hatasuak. A teriileten tobb helyen is karsziforrasok toérnek a felszinre (Mosé-
forras, Nagyforras, Meggyeskut).

A volgy a mérsékelten meleg és mérsékelten csapadékos éghajlati fokorzetbe esik. A levegd évi
kdzéphdmérsékletének sokévi atlaga a t6 kozvetlen parti tertletein 10,1-10,9°C kozétt valtozik, a
Balaton-felvidék magasabban fekvé részein a 9,0-9,5 C-ra csoékken. Evi napsitéses orak szama 1750-
2050 ora kozott valtozik.

Az évl atlagos csapadékmennyiség 600-750 mm kozoétt ingadozik. Nyugatrol kelet felé csokken. Az
1971-2000 bazisid6szakban (WMO ajanlas) a Balaton teljes vizgy(ijt6jére szamitott évi csapadékdsszeg
6568 mm/¢v. A tényleges parolgas éves atlaga 550-650 mm.

A teriilet egyetlen jelentésebb vizfolyasa a Csorsza-patak. Szentjakabfa hataraban ered, majd enyhe bal
kanyart kovetéen ENY-DK iranyaban folyik, majd Balatoncsics6, Szentantalfa és Tagyon érintésével
végul Zankanal 6mlik a Balatonba. Vizgyijt6 terlilete hozzavetblegesen 20, 6 km2.

A teleplilés kbzigazgatasi tertletén nem talalhatd védett természeti,illetve NATURA 2000 terilet.

A domborzati viszonyok miatt jelentds vizerr6zios hatas jelentkezik a telepuilés kdrnyezetében, mely a
meglevé vizelvezetd rendszer elemeit az elmdlt idészak fejlesztési forrasainak hianyaban nagyrészt
ténkre tette. A Osszegylilekezé és lefolyd csapadékvizek, fentiek miatt nem iranyitottan, hanem a
felszinen széttertilve jutnak a telepllésre. Ez tovabb rontja az erréziés viszonyokat, masrészt jelentdsen
néveli a villamarvizek és helyi vizkarok kialakulasanak veszélyét.



1.3. Jogszabalyi hattér bemutatasa

A fejlesztés vizgazdalkodasi szempontoknak valé megfeleldségét részietesen be kell mutatni:

o a megelézés elvének érvényesitése, a vizek helyben tartdsara vald torekvés, a megfeleld
méretezés érvényesitése (a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapjan);

Szentantalfan a vizek helyben tartdsa nem valésithaté meg jelen projekt keretében, ennek
részletezése az alabbi fejezetekben talalhaté. A teljes kialakitandé rendszer a vizkarok kialakulasanak
megelézését szolgalja, hiszen a legnagyobb problémat az jelenti, hogy a hirtelen kialakuld elontések
elenni védekezés nem lehetséges.

o a 30/2008 (Xil. 31.) KvVM rendelet szerinti miiszaki szabalyok mérlegelése,
figyelembevétele a tervezésnél.

Az elvezetendé csapadékvizhozamot a tervezés soran a teriiletre érvényes mértékado intenzitast és
eléfordulasi valészinliségll csapadék értéke alapjan koltség haszon elemzés

A telepllés ezen részén kialakult problémakat és ezek megoldasi lehetdségeit figyelembe véve, a
megoldas a vizkarok és eléntések megelézése érdekében a helyben nem hasznosithaté csapadékviz
elvezetese a terbletrsl. Tekintettel arra, hogy a targyi terilet magas vizallasu valamint t6bb
lakéingatian illetve egy komplex gazdasagi épulet megvédése a f6 szempont, a csapadékviz helyben
tartasara illetve tarozasara ezen a telepulésrészen nem nyilik lehetéség. A révid id6 alatt nagy
inenzitassal lehullé6 csapadékok egy része jelenleg is lefolyik a teriiletrél, azonban ez nem iranyitottan
térténik, igy tobb lakéhazat illetve a Soési Ut déli végén talalhaté miikodd gazdsagi funkcidju
Pinceszbvetkezetet is elontéssel fenyeget. A projekt elstdleges célja ezen vizek iranyitott és
koncentralt bevezetése a pinceszovetkezettdl délre taldlhaté szoldteriileten meglévd vizelvezetéd
arokba, valamint a telepllés fejlesztési teriletének kialakitasa céljabol, a 0138/3 hrsz-G ingatlan
vizelvezetése a jovébeni lakoingatlanok épitése érdekében.

A vizgyljtérél a terepviszonyok miatt nagy sebességgel lezidulé nagy mennyiségli eséviz
kovetkeztében, burkolt vizelvezetd arok kiépitése szikkséges. A murvas utakrél érkezé csapadékviz
jelentés mennyiségli hordalékot szallit, melyet az Gtkeresztez6déseknél teljes hosszban, racsos
viznyel6 és iszapfogo akna beépitésével terveziink az arkokba vezetni. Ez az akna nem akadalyozza
a kozlekedést, illetve tisztithatdsaga is igény szerint torténhet, lényegesen egyszerlibben, mint a zart
atereszek esetében. Az 6sszegylijtott vizeket egy mar meglévo vizelvezetd arokba kivanjuk bevezetni,
melynek vizemészt6 kapacitasa, az elvégzett tisztitasi munkakat kévetdéen megfelel6 a targyi tertleten
keletkezd vizmennyiség elszallitasara.

2. § (1) A vizilétesitményeket, illetve a vizimunkdakat

a)az igények varhaté fejlédését, a viztestekre vonatkozd kérnyezeti célkitlizéseket (jé6 6koldgiai allapot potencial
elérését) figyelembe véve,

b)a rendeltetésiiknek megfelelé kialakitdsuk érdekében vizgazdalkodasi, hidrolégiai, hidrogeoldgiai, hidraulikai,
valamint talajmechanikai szempontokra figyclemmcl,

¢) a kezel6 elSirdsainak és a vizgy(ijtG-gazdalkodasi tervnek megfeleléen
kell tervezni.

(2) A kialakitas mértékét és a bdvités lehet&ségeit miiszaki-gazdasagi szamitassal kell meghatarozni. Az igények
varhaté novekedése folytan szitkségessé valé bdvités idejét a vizilétesitmény tervezett élettartamdval 6sszhangban kell
szamitasba venni.

(3) A vizkérelhdritds és a vizhasznositas céljat szolgdld vizilétesitmények kKialakitasat, méreteit, valamint a
mederszabdlyozasi munkdk irdnyadé méreteit - amennyiben rendelkezésre 3ll - az arvizi kockazati térkép, illetve a
kezelési terv figyelembevételével gy kell meghatdrozni, hogy a létesitmény a mértékadé vizhozamnak az el6irt
biztonsdg melletti széllitdsdra, lebocsatasara, illetve lehet6ség szerinti visszatartdsara alkalmas legyen. A
rendeltetésszer(i miikédéshez sziikséges fenntartasi tevékenységet - a viz minéségét érint6 hatdsokat is figyelembe véve
- olyan részletességgel kell tervezni, hogy az az {izemeltetési engedélybe belefoglathaté legyen.

61. § (1) A tervezés soran a befogaddt egyidejlileg terheld vizmennyiség alapjan ellendrizni kell a befogadd
terhelhetdségét, sziikség szerint gondoskodni kell a vizhozamtobblet id6szakos zdportarozékban valé elhelyezésérdl.

(2) A felszini viz clvezetd csatorndt, a vezetéket és miitdrgyaikat gy kell kialakitani, hogy benniik pangéviz vagy
iszaplerakodds ne keletkezzen.

(3) A csapadékviz szikkasztasa csak mas miiszaki megoldas hianyaban, az azt alatamaszto talajmechanikai szakért6i
vélemény birtokaban alkalmarhatd. Csapadékviz szikkasztasa esetén annak megvaldsithatdsagat szikkasztasi probaval,
illetve talajmechanikai vizsgalattal igazolni kell. A szikkaszté méretét gy kell meghatarozni, hogy a lehulié csapadékviz
tdrozasa biztositott legyen.



62. §(1) Az elvezetendd csapadékvizhozamot a teriiletre érvényes mértékadd intenzitasi és elGforduldsi
valoszin(iségi csapadék értéke alapjan koltség-haszon elemzés figyelembevételével kell kiszamitani.

(2) A terepadottsagoknak megfelelen csapadékviz elvezetd vapa is tervezhetd.
(3) A nyilt csapadékviz-elvezetd arkok, vapak védelmét minimélisan gyepesitéssel kell biztositani. Amennyiben a

talajmechanikai adottsagok indokoljék, a medret burkolattal kell elfatni.

63. § (1) Zart csapadékviz-csatornaban osszegydijtott csapadékviz természetes befogaddba vald bevezetése eldtt
hidraulikailag méretezett iszap- és olajfogé miitargyat kell elhelyezni, kivéve a tetéfeliiletekré! térténd kézvetlen
vizbevezetést. Szilkség esetén a befogadd visszaduzzasztasdnak kizardsra tiltd vagy csappantty( beépitése és

vizatemelési lehetbség biztositdsa szilkséges.
(2) Zart csapadékviz-csatorna és nyiltarok csatlakozésandl meg kell akadalyozni, hogy a zért csatornaba lerakddast,

eldugulast elGidézé anyagok jussanak.

Szikséges bemutatni, hogy a fejlesztés érinti-e az alabbi jogszabalyokat:
e Sérulékeny vizbazisok védéteruletei (123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapjan)

e Felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség
védelmi tertleteken 1évé telepllések a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapjan

» Magas talajvizallasu tertleten valésul-e meg a fejlesztés (147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 2. § 19.
pont.)

s AT78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4.§ szerint kijelolt természetes furdéhelyet

1.4. Demogréfiai, tarsadalmi kérnyezet bemutatasa

Raéviden be kell mutatni a fébb demografiai paramétereinek alakulasat: helyben laké népességszamot,
népesseég valtozasanak tendenciajat.

A telepulesrél elmondhato, hogy a helyben laké népesség szama folyamatosan névekvd tendenciat
mutat. A népességszam valtozas az elmult 6t évben a kovetkezd képpen alakult.

2014 48516
2013 47516
2012 46816
2011 45916
2010 45416

Az elvandorlasok szama elhanyagolhaté a betelepedések szamahoz képest.
A lakossag rendkivil fiatal, kézuluk 401 f6 hatvan év alatti. A teleptilés elhelyezkedése nem igazan
kedvez a kornyezd telepulésekre valdé ingdzasnak, igy a munkaképes korl lakossag nagy része

helyben dolgozik.

Vallaikozasok:
- mezbgazdasagi: -szb6lész, borasz

-méhész

-allattenyésztd (tej,hus,sajt stb.)
-ipari: -savallé eszkbzoket gyartd cég

-féemmegmunkalo

-asztalos, kémlves, acs

-kereskedelmi: -kisbolt

-benzinkut

-z6ldséges

-gazdabolt, iparcikk

-névenyvedelmi cég
-vendéglato: -pizzéria

-étterem, fogado

talalhaté meg Bank, szallitasi, fuvarozasi vallalkozas, foldmunkakkal

foglalkoz6 cég is.



Fent leirtak alapjan lathatd, hogy a lakossag szama folyamatosan névekszik, ezért is nagyon fontos,
hogy a telepllés potencidlis fejlesztési teruleteinek vizkarokkal szembeni védelme megvalosuljon. A
vallalkozasok helyben tartdsa csak akkor valésithatd meg, ha a telepilés kérnyezeti karokkal
szembeni biztonsagat megfelel6 mértékben megteremtik.

1.5. Meglévé allapot bemutatasa

Roviden be kell mutatni a Palyazé szervezet elmult 10 év vizgazdalkodasi célu (szennyviz,
vizrendezési, belvizvédeimi) fejlesztéseit, ezek forrésait és a folyamatban Ilévé kapcsol6do
beruhazasokat az érintett foidrajzi terlileten valamint az aktualis helyzet kialakuldsahoz vezetd f6bb
torténéseket.

Be kell mutatni jelen helyzetben milyen formaban és milyen hatékonysaggal mikédik a meglévd
vizfolyas- és arok rendszer és milyen valtozasokra lenne sziikség a vizek kartételeinek csékkentése,
valamint a vizhasznalatok feltételeinek javitdsa és a j6 Okologiai allapot elérése/fenntartasa

érdekében.

A meglévé allapotot a tanulmany mellékleteként benyuijtott fotédokumentacioval szikséges bemutatni.

Az elmult évtizedekben az 6nkormanyzat nem tudott megfelelé forrasokat biztositani a sziikséges
vizgazdalkodasi beruhazasok elvégzésére. A telepulésen két helyszinen valésult meg kisebb
csapadékviz elvezetésre iranyulé beavatkozas, a Kut utca és a Templom utca egy-egy szakaszan. Ezt
a két beruhazast a kormany adossagkonszolidacios programjabdl tudta finanszirozni az
onkormanyzat. A Kut utca tertletén a foutrdl érkezé nagy mennyiségl csapadékviz befogadoba
torténd vezetése valosult meg, szilard burkolatd arok épitésével. A Templom utcaban a Kut utcabdl
érkezd csapadékvizek iranyitott elvezetése érdekében, foldmedrii arkot alakitottak ki, melyet a
Csorsza-patakba vezettek be.

Fentieken kivil megfelelé forrasok hianyaban a telepulésen nem tortént vizgazdalkodasi jellegl
beavatkozas.

A Sési ut csapadékviz elvezetd rendszere és a hozza kapcsolddé csapadékviz elvezetd haldzat jelen
formajaban nem m(kodik megfeleléen, az dsszegylilekezé csapadékviz kartétel nélkili elvezetése
nem megoldott. Ennek els6dleges oka, hogy a 6 befogadoként funkcionald Sési Gt melletti arok
jelentés mértékben fel van toltédve, igy nem képes az dsszegyilekezé vizeket fogadni. A rendszert a
kovetkezé képpen alakitottak ki: A Zanka-Nagyvazsony 7312 szamu kozut szentantalfai szakaszarél
déli iranyba letérve jutunk a Soési utra, amely innen dél felé haladva, a Kertalja utca, a mezégazdasagi
teruletek és a Boraszati Szovetkezet elérését biztositja. A Sési Ut mellett jelenleg egy kis szelvényd,
szakaszosan mederlap burkolattal ellatott arok talalhato, jelentés mértékben feltdltédve. A burkolattal
ellatott szakaszokon a hézagolas sok helyen hianyzik, a burkoléelemek 6ssze vannak térve. Ehhez az
uthoz csatlakozik a Kertalja utca burkolt arokrendszere, egy Gt alatt atvezetett ateresz segitségével.
Ez az ateresz jelenleg 100%-ban fel van toltédve, igy a Kertalja utcabél a viz nem képes elfolyni,
jelentds eléntési problémakat okozva. A Sdsi Gthoz csatlakozik az 519 hrsz-U murvas kdzut, mely
kezdeti szakaszan mintegy gatként funkcional és a téle északra taldlhatdé nagy kiterjedésii vizgytijtd
tertletrdl érkezd vizeket jelentésen felduzzasztja. A vizelvezetést egy az Ut alatt atvezetett ateresz
biztositana, de ez az ateresz jelenleg 80%-ban fel van toltédve. Tovabbi problémat jelent, hogy a
kifolyasi oldalon nincs kiépitett vizelvezet6, a viz a terepen folyik tovabb.

A Sési ut 0+290 km szelvénye kornyékén taladlhaté az a terulet, amely a telepiiés egyik legfontosabb
fejlesztési terlilete. Ezen a teruleten épitési telkek kijelolését tervezi az 6nkormanyzat, amelyre
jelentds az igény a lakok korében. A fejlesztés egyetlen akadalya, hogy errél a tertletrél a Sosi ut
mellett kialakitott aroknak kellene a vizet elvezetnie, de mivel a rendszer erre alkalmatlan
rendszeresen pango6 viz alakul ki, ami lehetetlenné teszi az épitkezéseket.

Amennyiben ez a probléma nem oldédik meg, valoszin(isithetd, hogy a lakossag, épitkezési lehetbség
hianyaban elkéltézik a teleptilésrol.

A S6si uthoz csatlakozik a 095/1 hrsz-U aszfaltozott kbzut, kdzvetlen a Sési Ut déli végén, a Boraszati
Szovetkezet elétt. Errdl az utrdl is jelentés mennyiségl viz érkezik. A Sési ut végén jelenleg egy 80
cm atméréja zart rendszer taldlhatd, amely a Boraszati Szévetkezet ingatlanjai alatt vezeti 4t a lefolyd
vizeket. Ez a rendszer jelenleg jelentés mértékben fel van t6ltédve, kifolyasi oldala nem észlelhetd.
Innen a csapadékvizek egy kiépitett foldmedrii arkon keresztiil tudnak iranyitottan lefolyni.



Annak érdekében, hogy fent leirt teleptilésrész megszabaduljon a karos arvizi elontésektol, szikkséges
a csapadékviz elvezetd halézat megfelel6 miiszaki tervezés segitségével torténd kialakitdsa. Ehhez a
meglévs, Sosi ut mellett kialakitott arok mélyitése, a megfelelé esés kialakitasa, valamint burkolattal
tortend ellatasa. Ezen feliil, a Boraszati Szovetkezet alatt kiépitett zart rendszer kivaltasa érdekében a
Szovetkezet mellett talalhato folduton egy megfelelé vizemészté kapacitasu arok kiépitése, amely a
lefolyd vizeket a mar meglévd arokba vezeti. Szilkséges ezen felul a meglévd atereszek atépitése,
illetve Gjak beépitése a lefoly6 vizek zavartalan elvezetése érdekében.

1.6. Fejlesztési sziikség bemutatasa

Be kell mutatni a tervezett fejlesztés gazdasagi, koérnyezeti és lakossagi igényekre tamaszkodo
indokoitsagat. It kell bemutatni a kérnyezeti probléma kialakulasanak okait.

A vizrendezés sziikségességének indoklasa, kilonds tekintettel az elmilt idészak vizkareseményeire,
a lakossag és a telepulés értékei veszélyeztetetiségének bemutatasaval. Be kell mutatni a
fejlesztéssel érintett belterllet veszélyeztetettségét a 2005. januar 1-t6l a palyazati felhivas
meghirdetéséig terjed® idészakra vonatkozéan. A veszélyeztetettség bemutatasat az dnkormanyzat
képviseld testlletének a védelmi készultség(ek) elrendelésérél és megsziintetésérél szold
hatarozataval is szilkséges alatamasztani.

A csapadékviz-gazdalkodasra alkalmas meglévd létesitmények, a vizgy(jtdon 1évé lakossagi és
dnkormanyzati ingatlanokon altalanosan alkalmazott vizvisszatartasi modszerek és lehetéségek, a
lakossag felkészlltségének bemutatasa (vagy ha nincs érdemi csapadékviz-gazdalkodas).

A fejlesztéssel érintett tertileten az elmult években folyamatosan problémat jelentenek a nagy
intenzitast csapadékbdl szarmazé tobbletvizek. A legjelentésebb arviz 2014. szeptemberében alakult
ki, amikor a vizelvezet6 arkokban, az utakon és a szomszédos ingatlanokon is jelentés karok
keletkeztek. Mivel minden esetben néhany 6ra leforgasa alatt, tortént a vizkarok kialakulasa, az
6nkormanyzatnak védekezésre nem volt lehetésége. Dombvidéki terileteken jellemzé villamarvizek
esetében, gyors kialakulasuk és lefolyasuk kovetkeztében nagyobb hangsuly helyezédik a
megeldzesre, mint a védekezésre. Emiatt is fontos a megfelel vizemészté kapacitas kialakitasa.

A kertalja utcaban a lakossag a vizelvezet6 rendszert tisztan tartja, de megfelelé befogadé hianyaban
ez a burkolt arok sem képes funkciojat ellatni. A targyi terulet olyan vélgyfenéken helyezkedik el, ahol
a kialakult infrastruktura, gazdasagi létesitmények valamint a telepllés fejlesztési torekvései nem
teszik lehetdvé a csapadékviz tarozasat, helyben tartasat. Fentiek miatt a tertlet vizkaroktol valo
mentesitését csak egy megfeleld vizemésztd kapacitasu vizelvezetd rendszer képes megoldani. Egy
ilyen moédon kialakitott rendszer hozzajarul a teleptilés kornyezetbiztonsaganak néveléséhez, a helyi
vizkar veszélyeztetettség csokkentéséhez valamint tovabbi kérnyezeti karesemények megelézéséhez.
A lakossag szama folyamatosan novekszik, ezért is nagyon fontos, hogy a telepllés potencialis
fejlesztési tertileteinek vizkarokkal szembeni védelme megvaldsuljon. A vallalkozasok helyben tartasa
csak akkor valosithaté meg, ha a telepiilés kornyezeti karokkal szembeni biztonsagat megfelel®

mértékben megteremtik.

1.7. Védendd értékek bemutatasa

Be kell mutatni a beruhdzéas keretében védendd értékek és a projekt elszamolt 6sszkoltségének az
aranyat. Szikkséges a védend6 értékek meghatarozasa esetében a szamitas levezetése, amelynek
alapvetéen az énkormanyzati vagyonkataszter alapjan kell térténnie, kiegészitve a magan és allami
tulajdonu létesitmények becsiilt értékével.

Amennyiben jelentésen meghaladja a védendd értékek 6sszege a beruhdzas Osszegét, ugy nem
elvaras a terilet telies bemutatasa. Elegendé a beruhazas osszegénél magasabb érték objektiv
bemutatasa és azon felul a jelentdsebb, értékesebb infrastruktira tovabbi széveges, felsorolasszert

bemutatasa.
Ettdl csak abban az esetben szikséges teljes, részletes felméréssel eltérni, amennyiben az adott

tertleten a terGleti szerepld a kivalasztasi Kritériumok kozott a védendd értékeket figyelembe veszi.
Ebben az esetben elkerilhetetien (és a tamogatast igénylé érdekes is) azok részletes bemutatasa.



A védendd értékek kozott elsé helyen szerepel a Zankai Pinceszdvetkezet boraszati Uzemenek
éplletegyiuttese, mely 200.000.000 ft-os értéket képvisel. Ez az ingatlan a Sési ut deéli végén
helyezkedik el, a teljes vizgylijt6 teruletrél lefolyé vizmennyiség veszélyezteti az ingd és ingatlan
vagyont.

A masodik fontos teriilet a kertalja utca, illetve az ott talalhatd ingatianok. Mivel a Sési ut melletti arok
a Kertalja utca csapadékvizeinek befogaddja, ezért jelen allapotban jelentés problémat okoz. A
Kertalja utcaban 20 db lakéingatlan talalhato, ezek értéke 25. 000.000 ft lakasonként,igy a teljes
védendd érték a Kertalja utcaban 500.000.000 ft

Tovabbi védendt terlilet a 0138/3 hrsz-U ingatlan, ami a telepulés fejlesztési teriilete, ezen a tertleten
kivan az onkormanyzat épitési telkeket kialakitani. A terlilten nagysaga 6sszesen 35.000 m2, ami
O6sszesen értéknek felel meg. A védendd infrastruktura elemek kdzul nagyon
fontos a Sési ut, teljes hosszban, ennek értéke....................... Ft. ft.

Fentiek alapjan jol lathato, hogy a védendd értékek jelentésen meghaladjak a tervezett beruhazas
értékét.



2. CELOK ES BEAVATKOZASOK KIJELOLESE

2.1. Célok meghatarozasa

A helyzetelemzés és igényfelmérés megallapitasai alapjan a projekt fejlesztésének céljat, részcéljait
szikséges Osszefoglalni:

Atfogé cél és specifikus célok

Atfogd cél: A TOP 2. prioritassal o6sszhangban a tervezett projekt célia a telepilés
népességenek megtartasa, illetve a helyi vallalkozasok tevékenységének biztositasa
Szentantalfa kiemelt telepulésrészén, a kdrnyezetbiztonsag fokozasaval.

Specifikus célok: Szentantalfa teleptlés kertvarosias lakéovezetének vizkarokidl vald
mentesitése az éghajlatvaltozas hatasainak figyelembe vételével.

Tovabbi specifikus cél a belterllet védelmét szolgald vizelvezetd halézat fejlesztése, nyilt
csapadékviz elvezetd rendszer épitésével, a Sosi Gt kdrnyezetében. Ezzel a céllal a tervezett
beruhazas kapcsolddik a felhivas 3.1.1 fejezet, A pont, b) bekezdéséhez.

Javasolt itt bemutatni a fejlesztés és a felhivas céljainak kapcsolédasat.

2.2. Tervezett beavatkozasok bemutatasa

Szoveges bemutatdsa annak, hogy milyen médon, illetve milyen 1épésben, logika mentén jarulnak
hozza az egyes beavatkozasok a fentiekben jelezett célok eléréséhez.

A Kijelolt beavatkozasoknak igazoltan hozza kell jarulniuk a helyzetértékelés altal feltart problémak
megoldasahoz, kezeléséhez.

A tervezett beruhazas csak abban az esetben éri el céljat, ha a megfelel6é befogadé rendelkezésre all.
A megfelel6 befogadd rendelkezésre 4llasat a projekt elbkészitése sordn megvizsgaltuk és
megallapitast nyert, hogy a Boraszati Szovetkezettél déli iranyba hiz6d6 ugynevezett melioracios
arok alkalmas az 6sszegylijtétt csapadékvizek fogadasara és kartétel nélkuli elvezetésére.

A beruhdzast a befogado feldl kell kezdeni, a lefoly6 vizek folyamatos elvezetése érdekében Els6
lepesben a Boraszatl Szovetkezet mellett talalhato foldat mentén szukséges a megfelelben méretezett
vizelvezetd arok megépitése. A Sési Gt és az emlitett foldit keresztez6désében egy racsos viznyeld
és iszapfogd aknat kell megépiteni, hogy a meziigazdasagi terilletek feltl érkezé viz és hordalék ne
az uttestet terhelje, hanem ebbe az aknaba folyjon. A kévetkez6 épitési szakasz a Sosi Ut melletti arok
kialakitasa. Ezt az arkot burkolattal kell ellatni a jelentds vizerézié elkeriilése érdekében. A féldmedret,
a hagy mennyiségli és nagy sebességl viz hamar ténkretenné. Ezen a szakaszon sziikséges kettd
darab ateresz cseréje is, mindkettd az ut nyugati oldalan 6sszegytlekezé vizeket vezeti az arok ezen
szakaszaba. A harmadik szakasz a Sési Ut északi végén, keleti iranybdl csatlakozé Ut alatti atereszek
cseréje, illetve egy rovid arokszakasz épitése. Erre azért van sziikség, mert jelenleg ez az ut feletti
vizgy(ijtérél a nagy mennyiségti viz a terepen folyva éri el az atereszt, ami jelentésen fel van téltédve,
igy nagyon nagy visszaduzzasztast okoz. A rovid, burkolt arokszakasz segitségével a viz iranyitottan
a Sosi at melletti arokba vezethetd, igy a terepi lefolyas és a visszaduzzasztas elkeriilhetd.

A beruhdzas megval6sitasaval elérhetévé valik a kertvarosias lakoovezet fejlesztése, igy a népesség
megtartdsa a telepulésrész kérnyezetbiztonsaganak fokozdsa altal. Megoldédik a Boraszati
Szovetkezet vizkarokkal szembeni biztonsaganak kialakitasa, igy a gazdasagi tevékenység
biztositasa. A megfelel6 vizelvezeté halozat kiépitésével a helyi vallalkozasok tevékenysége is
biztosltott lesz, hiszen az infrastruktura elemek jovében karosodasa elkertilhetévé valik.



A beavatkozasokat a részletezés utan sziikséges szamszerisitve, 6sszefoglald médon is ésszegezni.

A beruhdzas soran épual 900 m burkolt vizelvezeté arok, 4 db D=400 mm atmérdgji talpas beton
csOateresz dsszesen 40 m hosszban, valamint egy darab racsos viznyelé akna 14 m hosszban.

A tervezett projekt 6sszkoltsége: 20.000.000 Ft

Az infrastrukturalis beavatkozasok részleteit, a miiszaki -tervdokumentacioval egyutt elegendd
tamogatd dontés utan a projekifejlesztés idészakaban kidolgozni.

2.3. Tervezett szemléletformalas bemutatasa

Ebben a pontban szikséges bemutatni, hogy a felhivas altal elvart kotelezé szemiéletformalas
keretében milyen célcsoportnak, milyen becsiilt kéliséggel, milyen akciot tervez (kulénds tekintettel a
csapadekviz-gazdalkodas népszer(sitése érdekében).

Az akcib részleteit elegendt tamogaté doéntés utan a projektfejlesziés idészakaban kidolgozni.

A projekt megvalositasa soran 3 lépésben tervezzik az érintettek szemléletformalasat. Elsé lépésben
a miszaki beavatkozasok megkezdése elétt ismertetjik a lakossaggal a vizelvezetd halézatot érintd
terheléseket és azok kornyezeti hatasait. Ezt egy eléadas keretében valositjuk meg, melyre a
telepiiés bel- és kilteriiletén tevékenyked6 vallalkozasokat is meghivjuk.

Mésodik Iépésben az épitési munkak soran, helyszini bejaras alkalmaval tajékoztatjuk az érintetteket
a munkak Utemezésérdl, a varhato befejezés idépontjarél és a vart eredményekrél. Ezeken tiimenden
a miszaki beavatkozasok alternativ lehetéségeir6l is tajékoztatjuk az érintetieket (csapadékviz
gytjtés)

Harmadik Iépésben a beruhdzas megvaldsitasat kovetéen a lakossaghoz és az érintett
vallalkozasokhoz eljuttatunk egy tajékoztaté kiadvanyt amely a csapadékvizek helyben torténd
(ingatlanonként esbviz gyljtését lehetévé tevd) hasznositasat szorgalmazéd miiszaki lehetéségeket eés
azok koltség elemzését tartalmazza.

Fentieken feltl a lakossagot és az érintett vallalkozokat a projekt soran kételezéen megvaldsitandé
kommunikacios lehetéségek segitségével folyamatosan tajékoztatni fogjuk.

A teljes szemiéletformalas tervezett koltsége: 200.000 Ft.

2.4. Tervezett miiszaki megoldasok indoklasa

Ebben pontban lehetséges indokolni az alabbi specialis mliszaki megoldasokat, amennyiben relevans:

- keresztez6 kdzm(ivek kivaltasai,
- a tamogatasbol létrehozott létesitmények megkozelitéséhez elengedhetetlenil szikséges és

indokolt beruhazasok,
- a fejlesztés megvalositasa kbvetkeztében minéségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés

altal kdzvetlentl érintett k6zathalézati sav helyreallitasa,
- arkok lefedése és fedett vizelvezeté arkok épitése,

Az indoklas akkor szikséges, amennyiben a projekt-elékészités elérehaladottsaga alapjan mar ismert
a fenti miszaki beavatkozasok sziilkségessége. Egyéb esetekben elegend® a projektfejlesztés soran
elkésziteni az indoklasokat.

A projekt elokészitése soran nem volt lehetéség a keresztezé kézmlivek feltarasara, illetve a pontos
miszaki beavatkozasok meghatarozasara. Ezen részfeladatok elvégzése a projektfejlesztés soran
valdsul meg.

2.5. Tervezett tevékenységek illeszkedése a varosfejlesztési stratégiahoz (ITS) és Helyi
Esélyegyenléségi Programhoz (HEP)

Szikséges bemutatni, hogy a tdmogatasi kérelemben szereplé tevékenységek hogyan illeszkednek
az ITS-hez amennyiben a tamogatast igényl6 teleptilés rendelkezik ilyen dokumentummal.
Ebben a pontban sztikséges a Helyi Esélyegyenléségi Programhoz valé illeszkedésre is kitérni.
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Az ITS elektronikus véltozatat a tanulmany mellékleteként szikséges benyujtani, amennyiben
relevans. (HEP benydjtasa a tamogatasi kérelem mellékleteként elvaras.)

Itt szllkséges a fejlesztés tarsadalmi hasznossaganak bemutatasa is.

Szentantalfa teleptlés nem rendelkezik Integralt Telepulésfejlesztési Stratégiaval, ugyanakkor a Helyi
Esélyegyenléségi Program és a Gazdaséagfejlesztési Program meghatarozza azokat az iranyokat,
amelyek alapjan a telepllés hosszutavd, fenntarthaté fejlédése biztosithato.

A Helyi Esélyegyenléségi Program egyik f6 intézkedési terve a hatékony kézmunkaprogram
megvaldsitasa, ezzel a munkakeres6k visszavezetése a munka vilagaba. A vizelvezeté rendszer
fejlesztése soran, illetve a beruhazast kdvetéen a fenntartasi munkak tertiletén a kézfoglalkoztatottak
hasznos, a ftelepllés érdekeit szolgald tevékenységet végezhetnek, melynek soran értéket
teremtenek. A kézmunkaprogram soran a romak, a mélyszegénységben él6k és nék is munkat
véllalhatnak, igy az esélyegyenltség feltételei megvaldsulnak.

Szentantalfa Gazdasagfejlesztési  Programjaban  részletesen  kitérnek arra, hogy a
kézmunkaprogramot ki kell béviteni a csapadékviz és belviz elvezeté arkok karbantartasara is. A
programban kiemelt jelentéségi a bel- és kultertleti Uthalozat fejlesztése, a kévetkezd szemiélet elvei
mellett: ,Vizelvezetés nélkill nem készitink egy méter utat sem”. Ebbél is latszik, hogy a telepilés
vezetbsége kiemelt feladatként kezeli a vizelvezetdé halézat épitését feltjitasat. Szintén a telepiilési
kérnyezetvédelmi infrastruktura fejlesztését foglalja magaban a programbol idézett alabbi mondat
»Onkormanyzatunk alapveté célja az, hogy a kozségi infrastruktira tovabbi fejlesztésével, a
kdzszolgaltatasok szinvonalanak emelésével javitsa a telepiilés polgarainak életminéségét.”

2.6. Tervezett tevékenységek illeszkedése a vizgyiijté gazdalkodasi tervhez

Elvaras, hogy a tervezett fejlesztés illeszkedjen a tamogatasi kérelem benytjtasakor aktualis
vizgytijté-gazdalkodasi tervhez. Ebben a pontban sziikséges az illeszkedés bemutatasa. A vizgyijtd
gazdalkodasi tervben kiemelt fontossaglu a vizgazdalkodas elveinek szem elétt tartédsa, a vizek
hasznositésara, helyben tartasara vald torekvés, igy erre mindenképpen szikséges itt is (tovabba a
2.8 pontban is) kitérni.

A telepulés érintett részén a csapadékviz helyben tartdsa nem megval6sithatd, arra megfeleld terulet
nem all rendelkezésre. Kiemelt jelent6séget biztosit ugyanakkor az 6nkormanyzat az ingatlanok
tertiletére hulld csapadékok helyben tartasara ciszternak és egyéb csapadékviz gyijté rendszerek
segitségével. Ezen torekvés miiszaki alatdmasztasa érdekében az onkormanyzat csapadékviz
hasznositasi tanulmany készitését rendelte meg.

A beruhazéas eredménye képpen 6sszegylijtott és elvezetésre kerulé viz szennyezést nem tartalmaz,
fgy a Vizgylijté Gazdalkodasi Tervben (tovabbiakban VGT) és Viz Keretiranyelvben kiemelt felszini
vizek védelmét nem befolyasolja negativ iranyban. A VGT 8.2.2 fejezetében (Telepllésekrdl szarmazé
egyéb szennyezésekkel kapcsolatos intézkedések) szerint a csapadékvizzel a nem megfeleld
elvezetés kovetkeztében szennyezddések jutnak a felszinrél a felszin alatti vizekbe. A tervezett
projekt keretében burkolt arkok kialakitasara kertil sor, illetéleg megvalosul egy iszapfogdé akna
épitése, amely jelentésen csokkenti a végsd befogaddba jutdé terheléseket. A VGT 11.1 fejezet (Az
éghajlatvaltozas varhatd hatasai) szerint a csapadékok id6beni atrendezddése miatt valtozni fog a
felszinen aktivizalodd vizmennyiség is. Jelen projekt keretében a Sési ut kérnyezetében olyan
befogadd kiépitése valésul meg, amely a felszini lefolyast csokkenti, megakadalyozva ezzel a
vizerdziot és a lefoly6 vizeket mederbe tereli. A szélséséges idéjaras hatasaira valo felkészulést a
megfeleld vizszallitd kapacitas elérésével valositiuk meg. A VGT 11.2 fejezetében a ,A telepulési
csapadékviz-elvezetd rendszerek kialakitasakor figyelembe kell venni a vizminéségi kévetelmeényeket
is a befogadé vizfolyasokba torténd bevezetés el6tt” erre a célra szolgal a Sosi ut déli végén kialakitott
iszapfog6 akna. :

2.7. Tervezett tevékenységek illeszkedése a telepiilésrendezési tervhez

Elvaras, hogy a projekt fizikai megkezdése elétt illeszkedjen a teleplilés hatalyos rendezési tervéhez.
A tamogatasi kérelem benyujtasakor ez nem elvaras, elegend6é azt bemutatni, hogy a tervezett
fejlesztések illeszkednek-e.

Szikséges bemutatni, hogy a fejlesztés milyen tertlet-felhasznalasi egységet érint és kiemelni, ha
gazdasagi terulet-felhasznalas tertleteket is érint.
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A telepllés azon kevesek k&zé tartozik a Balaton-felvidéken, ahol a helyben laké népesség névekszik
és igény van beltertleti lakoéingatlanokra. A telepiilés fejlesziési lehetéségeit a megfeleld vizelvezetés
hianya nagymértékben hatraltatja. A vizkarokiol valé mentesités nélkul Szentantalfan a népesség
helyben tartasa és névekedése jelentds kockazatnak lesz kitéve.

2.8. A vizek helyben tartasara valé térekvés bemutatasa

A projekt kapcsan elvaras, hogy kizarolag a terlleten vissza nem tarthaté, ott nem hasznosithatéd
tobbletvizek kerllljienek elvezetésre. Szukséges annak révid bemutatasa, hogy ennek miként felel meg
a projekt tervezett miiszaki tartalma.

Itt szllkséges bemutatni és indokolni, ha ez valamilyen okbdl (pl. magas talajvizalldsu terilet
erintettsége) nem lehetséges.

A projekt megval6sitasa soran tébb szempontbdl sem valésithaté meg a vizek helyben tartasa.
Egyrészt a domborzati viszonyok miatt, illetve a meglévé és tervezett lakoépiletek kdzelsége miatt a
volgyfenéken nem alakithaté ki megfelelé méretii tarozétér. Masrészt egy esetleges tarozétér tovabb
emelné a terlleten jelenleg is magas talajvizszintet. A projekt egyik elsédleges célja a volgyfenéken
talalhaté magas talajvizallasu teruletrél a vizek elvezetése. A magas talajviz jelentésen veszélyezteti a
szomszédos ingatlanok allagat. Fenti okokbdl kifolydlag a lefolyé csapadékvizek helyben tartasa jelen
projekt keretében nem val6sithaté meg. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a vizelvezetd rendszer
terhelésének csokkentése érdekében az dnkormanyzat szorgalmazza az ingatlanok tertletére hullé
csapadékok tarozasat, és késoébbi felhasznalasat.

2.9. Befogad6 bemutatasa

Legkésébb a projektfejlesztés soran szikséges lesz annak igazolasa, hogy a fejlesztés
eredményeként elvezetett vizeket a befogadé tudja fogadni és annak elvezetése a végs6 befogadéba
biztositott. Az el6bbiek alapjan ebben a pontban be kell mutatni a befogadd(k) allapotat, tulajdonosat,
kezelbjét.

Mivel a befogadd feltételeket szabhat a keletkezé vizek elvezetésével kapcsolatban, ezért javasolt mar
a projekt benyujtasa el6tt lefolytatni a kezelbvel az egyeztetéseket, és a projekt 6sszkoltségének és
tamogatasanak meghatarozasakor figyelembe venni az esetleges kapcsolédo koltségeket.

A tervezett projekt eredményeképpen elvezetésre kerild csapadékvizek f6 befogaddja a Boraszati
Szobvetkezettdl déli iranyban talalhatd ugynevezett melioracios arok, amely énkormanyzati tulajdonban
van. A befogad6 jelen dallapotdban alkalmas a keletkez6 vizek fogadasara és kartétel nelkili
elvezetésére, de a fels6 45 m-es szakaszan cserjeirtas és medertisztitas sziikséges. A pontos
méretezés és hidrologiai, hidraulikai szamitasok a projektfejlesztés soran késziiinek el.

2.10. Beavatkozas integraltsaga

Szukséges bemutatni, hogy a tervezett fejlesztés kapcsolédik-e telepulési, megyei, orszagos
fejlesztéshez. Kapcsolodas esetében réviden mutassa be a projekteket, és azok elékészitésének,
megvaldsitasanak aktualis allapotara is térjen ki.

A beruhazas lokélis probléma megoldgsara iranyul, Szentantalfa telepllés kertvarosias
lakobvezetének vizkaroktdl valdé mentesitése altal. A teleptlési fejlesztési torekvesekhez teljes
meérlekben kapesolodik, hiszen addig, amly ezen terblet vizkaroklol vald menlesilése nem valasuol
meg, a teleplilés fejlédése, U] épitési telkek kialakitasa nem valésithaté meg. Nagyon nagy a lakossagi
igény ezekre a telkekre, hiszen a teleplilés népessége folyamatosan n6é. A megyei fejlesztési
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elképzelésekhez annyiban kapcsolédik a projekt, hogy a Veszprém Megye Kornyezetvédelmi Program
célkitiizései kozott a rovidtavu célok (1-2 év), azon belul a kdrnyezetvédelmi fejlesztési célok K1.2
bekezdése foglalkozik a csapadékviz elvezeté rendszer fejlesztésével és korszerisitésével.
Elmondhato tehat, hogy a projekt hozzajarul a megyei fejlesztési elképzelések céljaihoz. Veszprém
Megye Teruletfejlesztési Koncepcidja kdrnyezeti hatasainak vizsgalata a 4.2 fejezetben problémaként
kiemeli, hogy a csapadékviz elvezetés sok telepulés esetében nem megoldott. Erre a problémara is
megoldast jelent a jelenleg tervezett beruhdzas. Az Orszagos Fejlesztési és Teruletfejlesztési
Koncepci6 3.8 pontjia ,A stratégiai er6forrdsok mego6rzésének, fenntarthatdé hasznalatanak
szakpolitikai feladatai - kérnyezetvédelmi prioritas” 3.8.1 pontjaban nevesitik a csapadékviz elvezetés
és tarolas fejlesztésének tdmogatasat. A projekt a csapadékvizek elvezetése altal hozzajarul az
Orszéagos Fejlesztési és Terlletfejlesztési Koncepciéd célkitlizéseihez.

2.11. Kockazatelemzés

itt szitkséges mérlegelni, hogy milyen valos kockazati tényez6i lehetnek a fejlesztés megvaldsitasanak
és fenntartasanak. Ezeket sziikséges bemutatni és stlyozni a bekdvetkezés valdszinliségét, projekire
gyakorolt hatasat, tovabba ezek elkertilésére és/vagy hatasuk csokkentésére megoldasi javaslatot
tenni.

A projekt megvalésitasa soran a szélsOséges iddjaras, mint kockazati tényezd szerepe a
leghangsulyosabb. A megvaldsitas, épités soran esetlegesen bekovetkezé intenziv csapadék és az
azt kovetd villamarviz a mar megépult, de még nem véglegesitett vizelvezeté rendszer elemeket
tonkreteheti, ezzel a beruhazas koéltségeit jelentésen novelheti. Ennek a problémanak a kikiszobolése
a munkalatok megfelelé Utemezésével, a mar megéplilt rendszerelemek biztonsagba helyezésevel,
itletve a lefoly6 vizek alternativ modon torténd elvezetésével (ideiglenes kivalté turbosider vagy PVC
csd) valosithatd meg. A kockazat bekévetkezésének valoszinlisége nagy, a munkalatok a nyari
idészakban torténnek, amikor a heves zivatarok, felhészakadasok bekévetkezésének valdszinlisége is
nagy. Masik lehetséges kockazat a kivitelez6 cég nem megfeleldé munkavégzése, illetve a kiviteli
munkak félbehagyasa gazdasagi okok miatt. Ennek a kockazatnak a kikliszobolése érdekében az
onkormanyzat a kozbeszerzési eljaras soran részletes, minden koérulményre kiterjedd értékelési
szempontrendszer szerint valasztia ki a megfeleld kivitelez6t. A kockazat bekdvetkezésének
valészinlisége kicsi.

A projekt megvalositasa soran a megfelelé projekt elékészités segitségével egyéb jelentés kockazattal
nem kell szamolni.

2.12. Utemterv

Szikséges a tervezett projektre vonatkozéan egy ttemterv elkészitése, ami magaban foglal minden
hatralévs projekt-eldkészitéssel kapcsolatos tevékenységet, valamint a projekt megvalositasat.

A tdmogatasi kérelem benyljtasat és a tamogatas megitélését kovetéen el kell késziteni a megfelelé
meérésekkel és szamitasokkal alatamasziott vizjogi létesitési engedélyezési és Kkiviteli
tervdokumentaciokat, melyeknek tartalmaznia kell a kezel6i, tulajdonosi egyeztetéseket is. Ezt
kdvetben valosul meg a jogi szakért6 kivalasztasa, annak érdekében, hogy a projekt soran felmeriild
esetleges jogi kérdésekben megfeleldé szakember &lljon az 6nkormanyzat rendelkezésére. Ezzel
parhuzamosan torténik meg a tajékaztatds és nyilvannssag, illetve a szemiéletformalasi feladatokat
ellato szervezet Kivalasztasa is. A kOvetkez6 lépés a miszaki ellen6r €s a megteleld projekt
menedzsment szervezet kivalasztasa, akik a kdzbeszerzési eljarasban is részt vesznek. A meglévd
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tervdokumentaciok segitségével elvégezheté a koézbeszerzési kiiras és a megfeleld kivitelezé
kivalasztasa.

A projekt kezdeterd| és zarasarol sajtokozleményt kell kiktldeni. A kivitelezés soran rendszeresen kell
fotodokumentaciot késziteni, melyet a TERKEPTER-re fel kell télteni. Az alabbi temterv
természetesen a palyazat elbiralasat kovetéen modosulhat.

e

ojekt fejlesztés

Vizjogi létesitési engedélyezési
tervdokumentacié elkészitése
Megvaldsithatésagi Tanulmany
elkészitése

Kezeldi, tulajdonosi egyeztetések,
megailapoddsok

Palydzat benyuijtasa

Tamogatasi Szerz6dés megkdtése

Kiviteli tervek elkészitése

Projektmenedzsment tevékenység

Kézbeszerzési tevékenység

Mdszaki ellenri tevékenység

Kiviteli munkak elvégzése
Keresztez6 kdzmi
kivaltdsok
Keresztezd utak
atjarhatésaganak biztositdsa

Jogi szakért6i tevékenység

Nyilvédnossag biztositdsa

Sajtokodziemény projekt inditdsardl

Sajtokozlemény projekt zardsarol

Térképtér feltoltése

Fotédokumentdcid készitése
Internetes honlapon aloldal
miikodtetése

1. Tablazat

2.13. Fenntartas bemutatasa

Szilkséges roviden bemutatni, hogy a telepulés milyen miszaki és személyi kapacitasokkal
rendelkezik a fejlesztés min. 5 éves fenntartdsanak biztositasahoz. (Jellemzden a teleplilés
lizemeltetd tarsasag vonatkozd személyi és gépi és egyéb miszaki bemutatasa, amennyiben a
fenntartast ez biztositana.)

Szilkséges a varhaté karbantartasi, pétlasi, javitasi koéltségek becslése és a pénzugyi fedezet
biztositasanak bemutatasa is. (Ez altalaban a teleptlési 6nkormanyzatok sajat koliségvetése szokott
lenni.)

Az d6nkormanyzat a kiépitendd vizelvezeté arok karbantartasara 2 f6 kézmunkaprogramban
foglalkoztatott személyt biztosit folyamatosan. A fenntartasi munkalatok kis munka és eszkdzigénnyel
megvalésithatdak, a fenntartas gyakorlatilag az arokban és a tervezett iszapfogd aknaban lerakodott
hordalék eltavolitasat jelenti. Ezt kizardlag kézi erével, lapat segitségével tudja megoldani az erre a
célra kijelolt személyzet. Tovabbi fenntartasi feladat az arkok kérnyezetének rendben tartdsa, a
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novényzet apolasa a fli nyiras, de ez jelen helyzetben is megtorténik, kilon forrast erre a részfeladatra
nem kell biztositani. A fenntartdshoz szilkséges pénz és eszkozigényt az 6nkormanyzat sajat
forrasbol, a koltségvetés terhére biztositja, legaldbb a megvalésitast kévetd 5 évig.

2.14. Hatranyos helyzetii lakossag bevonasa

Ebben a pontban szikséges bemutatni, ha az énkormanyzat a fejlesztés soran vallalja hatranyos
helyzetli helyi lakosok bevonasat a kivitelezési munkakba. Le kell irni, hogy hany fét kivan bevonni és
ki kell térni arra, hogy ezt a kbzbeszerzés, vagy beszerzés soran hogyan kivanja biztositani.

Az 6nkormanyzat nem csupan a fenntartas, de a kivitelezés soran is érvényesiteni kivanja azt a jogét,
hogy a hatranyos helyzet(i lakossag bevonasra keriljon. Az épitési munkak soran 2 f6 alkalmazasat
teszi lehetéveé azaltal, hogy a kézbeszerzési eljaras soran plusz pontként értékeli a hatranyos helyzetii
helyi lakosok bevonasat.
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3. PET MEGJELENESE A TAMOGATASI KERELEM SZAKMAI ERTEKELESEBEN

A tamogatasi kérelem benyuijtasa utan jelen tanulmanyban leirt informacioknak az alabbi kivalasztasi
kritériumokra kell valaszt adniuk:

1) A fejlesztés 6sszhangban van a felhivas céljaival, a fejlesztés a felhivasban szereplé
célokat teljesiti, illetve azokhoz hozzajarul.

2) A tervezett fejlesztés illeszkedik a telepiilés Integralt Telepllésfejlesztési Stratégiajahoz.
(amennyiben relevans).

3) A projekt miiszaki tartalma illeszkedik a teriileti adottsagokhoz és a projekt tartalma
illeszkedik a teriileti vizgyiijt6-gazdalkodasi tervhez.

4) A helyzetértékelés megfelelé médon tartalmazza a fejlesztés altal érintett tertilet altalanos
bemutatasat, vizrajzat (felszini és felszin alatti vizbazisok, vizhaztartasi viszonyok)
geomorfologia, geoldgiai, hidrogeologia, éghajlati (csapadékok), valamint &kologiai
viszonyainak bemutatasat (NATURA 2000, védett természeti tertiletek, védett fajok).

5) A megvédett teriileten talalhat6 épitett kornyezet értéke meghaladja a projekt elszamolt
koltségét.

6) Sérulékeny vizbazisok védéteruletét is érinti-e a fejlesztés (123/1997. /VII.18./ Korm. rendelet
alapjan)?

7) A fejlesztés a felszin alatti viz szempontjabol fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminéség védelmi teruleteken 1évé telepilést is érint-e (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
alapjan)?

8) Magas talajvizallasu terletet is érint-e a fejlesztés?

9) Erint kijelolt természetes furdéhelyet?

10) A szilkséges projektelemek mindegyike betervezett és a tervezett projektelemek mindegyike
indokolt az elérendd a célok ismeretében.

11) Megallapithatd, hogy a bemutatott miiszaki megoldasok alapjan biztositott a kijelolt tertletek
vedelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémak megoldasara a fejlesztés megfeleléen
reagal.

12) A tervezett beavatkozas rendszerbe integraltan valésul meg, azaz a beruhazas a teleptiés
egészere vagy jol lehatarolt (vizgyUjt6jére) részére kiterjedd kornyezetvédelmi infrastruktira
fejlesztési tervhez illeszked® elem, vagy orszagos halézat rendszeréhez tartozo lokalis elem.

13) A fejlesztés a természetben bekovetkezé vagy ésszeriitlen emberi beavatkozasok altal
kivaltott valtozasok altal eredményezett kérnyezeti problémak megoldasahoz, vagy
csOkkentéséhez jarul hozza.

14) A tamogatasi kérelemben bemutatott korabbi karesemények mértéke, gyakorisaga,
okozott karértéke, valamint a védendé értékek alapjan a fejlesztési igény megalapozott,
a projekt megvalésitasa indokolt.

16) A fejlesztési elképzelés bemutatasaban mérlegelésre kertlt, hogy milyen valés kockazati
tenyezbk veszélyeztetik a fejlesztés megvaldsulasat, azok milyen valdsziniiséggel
kévetkezhetnek be, milyen hatast gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges kedvezményezett a
kockazati tényez6k kivédésére javaslatot tesz.

16) A fejlesztési elképzelés bemutatasaban ismertetésre keriilt a fejlesztés valamennyi baruhazasi
eleme / tevékenysége, az azokhoz kapcsolédé valamennyi szilkséges el6készileti l1épés és
azok idéigénye. Az egyes tevékenységek egymasra épllése logikus.

17) Az infrastrukturalis beruhazasok mellett a kotelez6 szemléletformald, tajékoztaté
programokat is betervezte és ezek bemutatott tartalma szakmailag megfelel6.

18) Amennyiben a talaj és talajvizadottsagok lehetévé teszik, elényben részesiti-e az
alkalmazott miiszaki megoldas a vizvisszatartast, késleltetett levezetést; lehetGvé téve a
teriileti beszivargas el6segitését.

19) A fejlesztés a rendezési terv szerinti gazdasagi terilet-felhasznalasu terilet védelmére is
irdnyul.

20) Rendelkezésre all-e a kézvetlen befogadd kezelbjének nyilatkozata, mely alapjan a tervezett
fejlesztés kapcsan meghatarozhaté, hogy a befogadas milyen feltételek teljesitése mellett
biztositott. (A tamogatasi kérelemhez nem kotelezd benydjtani, de javasolt a befogado
kezeldjével torténd eldzetes egyeztetés lefolytatasa.)

21) A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP mas intézkedéseinek projektjeihez vagy agazati
operativ programok projektjeihez és az illeszkedés bemutatasra kerit.
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22) A tervezett beavatkozas rendszerbe integraltan valdsul meg, azaz a beruhazas a telepilés
egészére vagy jol lehatarolt részére kiterjedd kornyezetvédelmi infrastruktira fejlesztési
tervhez illeszked6 elem, vagy orszégos halézat rendszeréhez tartozo lokalis elem.

23) A beruhazas komplex, akcidterileti szemléletli varos rehabilitaciés projekt részekent valosul
meg.

24) A tervezett tevékenység hosszu tavu (legalabb 5 éves) fenntartasa bemutatott.

25) Tamogatast igénylé tervezi helyi hatranyos helyzetli lakosok bevonasat a kivitelezési
munkakba.

Terlleti szerepl6k altal meghatarozott értékelési szempontok megtalalhatok a felhivas mellékleteként
kiadott teriletspecifikus informaciokat tartalmazé dokumentum 4.4 pontjaban. Kiemelten fontos, hogy
az ott megtalalhaté értékelési szempontokra vonatkozdan tartalmazzon a tanulmany megfeleld
adatokat.

Felhivjuk a figyelmet, hogy az elébbiekben vastagon szedett szempontok esetében, ha az
értékelés soran ,,nem” valasz sziiletik, akkor az a tamogatasi kérelem elutasitdsat vonhatja
maga utan.
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4. PET MELLEKLETEI:

2)

3)

4)

5)

Atnézeti helyszinrajz a beruhazassal érintett teriilet lehatarolasarol (térkép);

A tervezett fejlesztések atnézeti helyszinrajzi bemutatasa (térkép, lehetséges a teriileti
lehatarolas térképén is abrazolni);

Vizkareseményeket igazolé6 dokumentumok (jegyzékonyvek, hatarozatok, fényképek, egyéb
igazol6é dokumentumok);

Jelenlegi miszaki allapotot bemutatd fotédokumentacié.

Integrait Telepulésfejlesztési Stratégia, amennyiben az érintett telepiilés rendelkezik vele (ITS
elektronikus valtozata).
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