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Tisztelt Cimzett!

Ertesitem, hogy az 1/6464-3/2016. szamu hatérozatom, amelyben Szentantalfa Kozség Onkormanyzata
szémara (8272 Szentantalfa, F6 u. 39.) egyedi szennyviztisztito berendezések és a tisztitott szennyviz
elszikkasztasat szolgalé vizilétesitmények telepitésére engedélyt adtam, 2016. oktdéber 27-én jogerére

emelkedett.

Balatonfiired, 2016. november 3.

dr. Tarnoki Richard
jegyz6 megbizasabol:

Moldvinné dr. Vajai Marta
osztalyvezet -

Balatonfiredi K6zés Onkormanyzati Hivatal 8230. Balatonfired Szent istvan tér 1. Levélcim: 8230 Balatonfured, Pf.: 266.
Kérjuk, hogy vélaszukban hivatkozzanak az Ugyiratszémunkra! Ugyfélfogadési ids: Hétf6n, Szerdén: 8-12 6réig, 13-16 6réig, Pénteken: 8-13 6réig
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BALATONFUREDI KOzZOS

ONKOHMANTAI HIVATAL 2015 U b i 1 7
JEGYZO

8230 Balatonfiired, Szent Istvan tér 1.
Szam: 1/6464- £/2016
Ugyintézé: Té6th Bence
Targy: Egyedi szennyviztisztité berendezések

|étesitésének engedélyezése

Melléklet: -
Hiv. szam: -

HATAROZAT

Szentantalfa K6zség Onkorményzata (8272 Szentantalfa F6 u. 39., a tovabbiakban: Kérelmezd) részére az
alabbi feltételek mellett

engedélyt

adok arra, hogy Szentantalfa teriiletén 1évé 4, 356, 5/1, 359/2, 6, 7, 362/2, 8, 9, 363/1, 367, 262, 266, 372/3,
267/1, 359, 269, 272, 380, 381, 348, 344, 385, 386, 346, 343, 340, 432, 431, 430, 399, 429, 401, 428, 427,
425, 424/A/4, 424/A[3, 424/A/2, 424/A/1, 409/2, 412, 423, 422/3, 416, 422/2, 417, 422/1, 422/7, 419, 422/6,
420, 435/25, 435/2, 435/35, 435/39, 435/38, 435/28, 10, 263/2, 246/2, 15, 270, 19/1, 19/2, 21, 23, 274, 26,
280, 25, 281, 288, 29, 31, 137, 128, 36, 127, 134, 142/1, 40, 123/1, 123/2, 125, 282, 307, 310, 312, 334, 311,
336, 332, 330/1, 434/3, 434/4, 434/5, 354/3, 354/4, 354/15, 354/5, 354/16, 354/6, 354/17, 354/18/A/1, 354/8,
354/9, 354/10, 354/21, 354/11, 354/22, 354/12, 354/22, 422/8, 434/8, 434/7, 434/6, 354/28, 354/41, 354/29,
354/43, 354/31, 354/44, 354/32, 354/45, 354/33, 354/34, 354/35, 435/19, 435/49, 435/50, 435/51, 435/52,
435/53, 435/54, 435/55, 435/56, 435/57, 435/58, 435/59, 435/60, 435/61, 435/62 hrsz-ii ingatlanokon egyedi
szennyviztisztitG berendezéseket és a tisztitott szennyviz elszikkasztisit szolgdld vizilétesitményeket
telepitsen az aldbbi elGirasok szerint:

A [Oldlani kOzeg €s a felszin alatti vizek minﬁség,e nem veszélyeztetheto.

Az elszikkaszthaté maximadlis mennyiség 500 m”/ év.

A tisztitott szennyviz szikkasztdsa, illetve locsolasa sordn biztositani kell, hogy a talaj a felszin alatti viz
szennyez6 anyag tartalma ne érje el a foldtani kozeg és a felszin alatti vizszennyezés hatarértékeit.

A vizek hasznositdsit, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgilo tevékenységekre €s 1étesitményekre
vonatkoz6 altalanos szabalyokrdl szol6 147/2010. (IV.29) Korm. rendelet el6irasait be kell tartani.

W1

>

Alkalmazott szennyviztisztité berendezések tipusai:
- GRAF one2clean (3 EW — 18 EW) tipusi bioldgiai szennyviztisztité kisberendezés
- FANN IN-DRAN Plus tipusi bioldgiai szennyviztisztit6 kisberendezés

A létesitmény iizemeltetése soran a tulajdonosnak gondoskodnia kell:
»  {izemeltetés feltételeinek biztosft4sarol,
= miikidésének rendszeres, szemrevételezéssel tirténd napi ellendrzésérdl,
= az cgycdi szennyvizkezeld 1étesitmény megkozclithetdségérol,
= a szilkséges karbantartasi munkak elvégeztetésérdl,

B Gredi Kézos Or &nyzati Hivatal 8230, Balatonfired Szent Istvan tér 1. Levéicim: 8230 Balatonflred, Pf.. 266.
Kérjiik, hogy vdlaszultban hivatiiozanalk az lgyiratsxdmuniaal
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a keletkezé hulladéknak a hulladékgazdalkodéasrél sz6lé torvénynek megfelelé modon tdrténd
elhelyeztetésérdl, artalmatlanittatasérol,

» adatszolgéltatasrol

» meghibasodas, blizképzés, tartos habképzés esetén a felelds szolgaltaté értesitésérdl,

= az lizemnaplé rendszeres vezetésérdl, a felelés szolgaltatonak, vizligyi hatésignak torténd
bemutatdsarol.

Hatérozatom ellen a kézhezvételtél szamitott 15 napon beliil a Balatonfiiredi Ko6z6s Onkorményzati
Hivatalnal benytjtand6é 10.000 Ft-os illetékbélyeggel elldtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a
Veszprém Megyei Korményhivatal birdlja el. A fellebbezést indokolni kell.

INDOKOLAS

Kérelmezé egyedi szennyviztisziité kisberendezés létesitésének engedélyezésére mydjtoit be kérelmet a
Szentantalfa 4, 356, 5/1, 359/2, 6, 7, 362/2, 8, 9, 363/1, 367, 262, 266, 372/3, 267/1, 359, 269, 272, 380, 381,
348, 344, 385, 386, 346, 343, 340, 432, 431, 430, 399, 429, 401, 428, 427, 425, 424/A/4, 424/A/3, 424/A/2,
424/A/1, 409/2, 412, 423, 422/3, 416, 422/2, 417, 422/1, 422/7, 419, 422/6, 420, 435/25, 435/2, 435/35,
435/39, 435/38, 435/28, 10, 263/2, 246/2, 15, 270, 19/1, 19/2, 21, 23, 274, 26, 280, 25, 281, 288, 29, 31, 137,
128, 36, 127, 134, 142/1, 40, 123/1, 123/2, 125, 282, 307, 310, 312, 334, 311, 336, 332, 330/1, 434/3, 434/4,
434/5, 354/3, 354/4, 354/15, 354/5, 354/16, 354/6, 354/17, 354/18/A/1, 354/8, 354/9, 354/10, 354/21, 354/11,
354/22, 354/12, 354122, 422/8, 434/8, 434/7, 434/6, 354/28, 354/41, 354/29, 354/43, 354/31, 354/44, 354/32,
354/45, 354/33, 354/34, 354/35, 435/19, 435/49, 435/50, 435/51, 435/52, 435/53, 435/54, 435/55, 435/56,
435/57, 435/58, 435/59, 435/60, 435/61, 435/62 hrsz-i ingatlanokra a Zénkai Kozés Onkorményzati
Hivatalhoz.

A Zéankai K6z6s Onkormanyzati Hivatal — érintettsége okdn — kérte mésik hat6sdg kijelolését. A Veszprém
Megyei Korményhivatal a VEB/005/02823-2/2016. szdmii végzésében az eljéras lefolytatdsdra hatésagomat

jelolte ki.

Kérelmezo az érintett ingatlanok tulajdonjogat igazolta. Az érintett ingatlanok tulajdonosai a létesitéshez- a
becsatolt megéllapodasok szerint- hozzijarultak.

Megillapitottam, hogy a telepiilésen jelenleg nincs kiépitett szennyviz csatornahél6zat. A keletkez0 héztartési
szennyvizet jelenleg szennyv1ztarozoba gytijtik és szippantassal iiritik. A keletkezd szennyviz mennyisége
nem haladja meg az 500 m*/év mennyiséget. A Kozép-dunantili Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeldség 11509/2011 szdmii 2011. mdjus 12-i véleménye alapjin elfogadott Szentantalfa
Onkorményzata Telepiilési Szennyvizkezelési Programja szerint a szakszeriien megtervezett, kivitelezett és
iizemeltetett egyedi szennyviztisztité berendezések alkalmazasival a felszin alatti vizek édllapota javul. A
~ fentiek miatt a szikkaszt6 létesitésének engedélyezése mellett dontSttem.

Fentiek értelmében a rendelkez6 részben foglaltak szerint dontottem.

Déntésem a kozigazgatdsi hat6sagi eljards és szolgaltatss dltalanos szabalyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény
( a tovdbbiakban: Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésén alapul.

Hat6sigom hatdskorét a vizgazddlkodési hatésagi jogkor gyakorldsérdl sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja allapitja meg.

Polgérmesteri Hivatal 8230 Balatonfured Szent Istvan tér1 Levélcim: 8230 Balatonfired, Pf.: 266.
Ci\Uk \ i fiz-1 Szentatnatifa dnry

2\egyedi
Kérjﬁk hogy vélaszukban hwalkozzanakaz agyiratszémunkral
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A fellebbezés lehetségét a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan biztositottam.
A fellebbezés indokolasdnak kotelezettségét a Ket. 98. § (1a) bekezdése alapjdn adtam meg.

Fellebbezés illetékének értékét az illetékekrdl sz6l6 mbdositott 1990. évi XCIII. torvény 29. § (2) bekezdése
alapjan allapitottam meg.

Balatonfiired, 2016. oktéber - /O .

dr. Tarnoki Richidrd
jegyzd e

Polgérmesteri Hivatal 8230. Balatonfiired Szent Istvén tér 1. Levéicim: 8230 Balatonfiired, Pf.: 266.
C:\Users\schwarz_mark\Desktop\Bence\Szennyviz\egyedi szennyviz-1 Szentatnatifa.docx
Kérjitk, hngy vélaszukban hivatkozrzanak az lgylratszémunkral

3



BALATONFUREDI KOZOS e
ONKORMANYZATI HIVATAL B

JEGYZO

8230 Balatonfired, Szent Istvan tér 1. ..o mwr
Szam: 1/6464- ZF/2016.
Ugyintézé:  Toth Bence i, 8
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Tisztelt Cimzett!

Ertesitem, hogy az 1/6464-5/2016. szamu hatérozatom, amelyben Szentantalfa Kozség Onkormanyzata
szaméra (8272 Szentantalfa, F6 u. 39.) egyedi szennyviztisztité berendezések és a tisztitott szennyviz
elszikkasztasat szolgalo v1zﬂete51tmenyek telepitésére engedélyt adtam, 2016. november 11-én jogerSre

emelkedett.

Balatonfiired, 2016. november 14.

dr. Tarnoki Richard » ,
jegyzd megbizasabdl: -

Moldvanné dr. Va jdl Marta i P

osztalyvezetd

Balatonfiredi K6z6s Onkormanyzati Hivatal 8230. Batatonfired Szent Istvan tér 1. Levélcim: 8230 Balatonfired, Pf.: 266.
Kérjuak, hogy vélaszukban hi anak az Ggyir smunkra! Ugyfélfogadasi ido: Hétfon, Szerdén: 8-12 bréig, 13-16 6rdig, Pénteken: 8-13 bréig
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8230 Balatonfured, SzentIstvantér1. ..
Szam: 1/6464- § /2016
Ugyintézé: Toth Bence R )
Targy: Egyedi szennyviztisztité berendezések : 5 4 S0 /é;
létesitésének engedélyezése - javitds, : e et
kiegészités o ) .
Melléklet: - | HM /1 es.
Hiv. szam: - : PO S

HATAROZAT

A Szentantalfa Kozség Onkormanyzata (8272 Szentantalfa Fé u. 39., tovabbiakban: kérelmez0) kérelme
alapjén a 2016. oktober 10-én kelt, 1/6464-3/2016. szamu hatarozatomat az aldbbiak szerint

kijavitom

A hatarozatban a 354/12 hrsz. utan feltiintetett 354/22 hrsz. helyett a 354/23 hrsz-u ingatlanra egyedi
szennyviztisztito berendezések létesitését és a tisztitott szennyviz elszikkasztasat szolgalé vizilétesitmenyeket

telepitését engedélyezem.

A Szentantalfa K6zség Onkormanyzata (8272 Szentantalfa F6 u. 39., tovabbiakban: kérelmez6) kérelme
alapjan a 2016. oktober 10-én kelt, 1/6464-3/2016. szami hatdrozatomat az alabbiak szerint

kiegészitem

A kérelmez6 széméra a 411 hrsz-i és a 409/5 hrsz-u ingatlanokon egyedi szennyviztisztité berendezések
1étesitését és a tisztitott szennyviz elszikkasztdsat szolgald vizilétesitmények telepitését engedélyezem.

Az 1/6464-3/2016. szamu hatdrozatom egyéb rendelkezéseit valloztatasok nélkil fenntartom.

A hatérozatot kijavité dontés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A hatarozatot kiegészito dontés ellen a
kézhezvételtd] szamitott 15 napon beliil a Balatonfiiredi K6z6s Onkormanyzati Hivatalnal benytjtand6 10.000
Ft-os illetékbélyeggel ellatott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Veszprém Megyei Kormanyhivatal

birdlja el. A fellebbezést indokolni kell.

INDOKOLAS

Szentantalfa Kozség Onkormanyzatanak Polgarmestere megbizdsabol Gyarmati Rendta kérte a1/6464-3/2016.
szamu hatarozat kijavitasat és kiegészitését. Kérelmét azzal indokolta, hogy az eredeti kérelemben €s az annak
" alapjan hozott dontésben is gépelési hiba folytan a 354/22 hrsz-G ingatlan kétszer szerepelt, ¢s a dontésbol
354/23 hrsz-t ingatlanrél valé rendelkezés emiatt hidnyzik. Erre tekintettel kérte a gépelési hiba folytan
tévesen szerepld hrsz. kijavitasat. Kérelme alapjan a kijavitasrol a rendelkezd részben foglaltak szerint

dontottem.

A pétlolagosan benyujtott kérelemben a hatdrozat kiegészitését kérte Aa 411. hrsz-a és a 409/5 hrsz-u
ingatlanok vonatkozasaban is a Polgarmester.

Balatonfredi Kézés Onkorményzati Hivatal 8230. Balatonfired Szent Istvan tér 1. Levélcim: 8230 Balatonfiired, Pf.: 266.
Kérjuk, hogy vélaszukban hivatkozzanak az agyiratszdmunkra!
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Kérelmez6 az érintett ingatlanok tulajdonjogat igazolta. Az érintett ingatlanok tulajdonosai a létesitéshez- a

becsatolt megallapodasok szerint - hozzajarultak.
Kérelme alapjan a rendelkezésre 4ll6 iratokat megvizsgaltam és a hatdrozat kiegészitésér6l a rendelkezd

részben foglaltak szerint dontottem.

Déntésem a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas 4ltalanos szabalyairél sz6l6 2004. évi CXL. tdrvény
(a tovabbiakban: Ket.) 81/A. § (1) bekezdésén és a 81/B. § (1) bekezdésén alapul.

Hatésagom hataskorét a vizgazdalkodési hatdsagi jogkdr gyakorlasardl sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja allapitja meg.

A fellebbezés lehet6ségét a kijavité dontés tekintetében a Ket. 81/A... § (3) bekezdése alapjan zartam ki.
A kiegészitd dontés tekintetében a fellebbezést a Ket. 81/B. § (4) bekezdése, valamint a Ket. 98. § (1)

bekezdése alapjan adtam meg.

Fellebbezés illetékének értékét az illetékekrdl sz616 modositott 1990. évi XCIIL. torvény 29. § (2) bekezdése
alapjan allapitottam meg.

Balatonfiired, 2016. oktober 75.

dr. Tarnoki Richérd
jegyzd megbizasabol:

"

N

Moldvanné dr. Vajai Mérta
osztalyvezetd

Polgarmesteri Hivatal 8230. Balatonfiured Szent istvan tér 1. Levélcim: 8230 Balatonfired, Pf.: 266.
C:\Users\schwarz_mark\Desktop\Bence\Szennyviz\egyedi szennyviz-1 Szentatnatifa médositas (Javitott) kész.docx
Kérjok, hogy valaszukban hivatkozzanak az ugyiratszémunkra!
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Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatdsagi Osztaly
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H-8000 Székesfehérvar, Szt. Florian krt. 2. 8050 Siékesfehérvérj Pf.: 947
Tel: (06-22) 512-150, Fax: (06-22) 512-168, E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu
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Szentantalfa telepiilés egyedi szenny-
vizkezeléséhez 1étesitend6 3 db monitor-
ing kut vizjogi 1étesitési engedélye

Szam: 35700/11784- 8 /2016.4lt. Targy:

o~

7 e
JGGERY

yény alapjén. Ugyintézé: Nemes Doéra
--------------------- Vizikonyvi szam: 280/10084-19852
1}1 CZCL6 AN
HATAROZAT

1.  Szentantalfa Kézség Onkorményzata (8272 Szentantalfa, Fé u. 39., KUJ: 100164666) — a
tovabbiakban: engedélyes — részére, az alabbi feltételekkel

vizjogi létesitési engedélyt
adok arra, hogy a Szentantalfa telepiilés egyedi szennyvizkezeléséhez Iétesitend6 3 db moni-

toring kutat a ,,Viz-Ko6rnyezet” Kft. (8200 Veszprém, Sarl6 u. 10.) altal készitett, 2016. au-
gusztusaban kelt, Sz-7282-E/206. munkaszamt tervdokumentécié alapjan kivitelezze.

A vizilétesitmények helye: Szentantalfa, 042, 0145 és 0149 helyrajzi szamu ingatlanok.

1.1.
2. Targyi vizilétesitmények az alabbi f6bb miiszaki jellemzdk betartisa mellett valésitha-
tok meg: :

2.1. A tervezett monitoring kutak adatai:
IFut EOV X EOV Y VA Hrsz. ’I:alp: Béléscsé Sziirdzés Kutfej
jele [mBf] mélység
M1 175775,8 545349,8 198,6 042 20 m 990 1,1-20,0 m acél védSesd
M2 174710,3 545739,8 189,0 0145 20 m 290 1,1-20,0 m acél védbesod
M3 174597.0 545377.8 197.8 0149 20m 990 1,1-20,0 m acél védoesd

3.  Eléirasok, kikotések:

3.1. Eléirasok:

» A felszin alatti vizkészletekbe t61ténd beavatkozas és a vizkutfiras szakmai kovetelményei-
161 sz616 101/2007. (XI1.23.) KvVM rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 4.§ (1) bekezdése
értelmében a kivitelezés megkezdésének id6pontjardl a kivitelezének, a Kozép-dunantili
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloséget, a munkalatok megkezdé-

se el6tt legalabb 8 nappal értesiteni kell.

e A kutak kivitelezését csak a Rendelet 13.§ (2)-(4) bekezdéseiben meghatarozott jogosult-
saggal rendelkezOk végezhetik, a Magyar Banyaszati Hivatal altal engedélyezett firoberen-
dezéssel (2/1981. OBF utasitas).

e A Rendelet 13/A.§ (1) bekezdése értelmében a 13.§ (2)-(4) bekezdéseiben meghatarozott jo-
gosultsagokat igazolé dokumentumok masolatat a kutak kivitelezésének id6pontjarol szo616

értesitéshez mellékelni kell.

Ugyfélfogadas és iigyintézéi telefonos iigyfélfogadas:
8000 Székesfehérvdr, Hosszusétatér 1. Tel: 22/514-318, 70/443-9349
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o Az engedélyezett talpmélységet 15 %-nal nagyobb mértékben meghalad6 tovabbfurashoz,
illetve az engedélyben meghatérozottdl eltéré vizkészlet igénybevételéhez, az engedély mo-
dositasat kell kérni, amelyet a tovabbfiirdsra vonatkozé vizfoldtani szakvélemény és tervdo-
kument4cié 3 példanyanak csatolasaval kell kérelmezni.

e A Kkivitelezés soran el kell végeztetni:

a viz mindségi vizsgalatat (kémiai, Rendelet 5. §. (3) bekezdés),

a kutak helyének geodéziai bemérését (Rendelet 5. §. (6) bekezdés),
a kézetmintavételt 1 méterenként, illetve rétegvaltozasonként,

a szilir6- és rétegtisztitast,

a tisztito szivattyizast.

O O O 0O ©0

o A Rendelet 8. § (6) bekezdése értelmében az elkésziilt kutakrél — a 3. sz. melléklet szerinti —
adatlapot kell késziteni.

o A Rendelet 13/A.§ (2) bekezdése értelmében a 13.§ (5)-(6) bekezdéseiben meghatarozott
dokumentumok és jogosultsagokat igazolé dokumentumok mésolatat mellékelni kell az

lizemeltetési engedély iranti kérelemhez.

o A Rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a kutakra kuttablat kell elhelyezni, amely
tartalmazza az lizemeltetd megnevezEsét, a kivitelezés €vét.

3.2. Engedélyes kiteles:

e az épités soran jelen engedély elodirdsait betartani;

e amindenkori hat6sagi ellenérzés lehetdségét az arra jogositottnak biztositani;

e a munkalatok befejeztével tartandé miiszaki dtadas-atvételi eljarast 8 nappal megelézéen az
1. foku viziigyi hat6saghoz bejelenteni, az arrdl késziilt jegyzokonyvet 15 napon belill meg-
kiildeni.

e az 1. foku viziigyi hat6sagnak 30 napon beliil be kell jelenteni:

e Az engedélyes személyében barmely okbdl bekovetkezett valtozast, tovabba, ha a lé-
tesitmények az engedély érvényességi ideje alatt nem val6sultak meg. Az engedélyes
személyében tortént valtozas esetén az engedélyt annak mellékletével egyiitt az 4j
engedélyesnek at kell adni.

e A kivitelezés soran felmeriilé minden olyan miiszaki és egyéb valtozast, akadalyt,
mely az engedélyben foglalt eléirasok, adatok megvaltoztatasat igényli.

e A munkilatok befejezésének idépontjat e vizjogi engedély szaméanak kozlése mellett.

e A munkélatok befejezése esetén a vizilétesitmények iizemeltet6jének nevét €s cimét.

3.3. A kutakat az iizemszer(i hasznélatbavételig megfeleléen le kell zarni, fenntartasukrol, allag-
mego6vasukrol gondoskodni kell. :

3.4. Az elkésziilt kutakra a miiszaki atadast kdvetSen vizjogi lizemeltetési engedélyt kell kérni. A
kérelemhez mellékelni kell a kutakrol készilt miiszaki adatlapot, a miiszaki 4tadas-atvételi
jegyz&konyvet és meg kell adni a megfigyelések rendjét és komponenskoreét.

3.5. A munkalatok csak e hatarozat jogerdre emelkedése utan kezdhet6k meg, és jelen engedély a
vizilétesitmények iizemeltetésére nem jogosit. Az lizemeltetési engedély iranti kérelmet a jog-
szabdly szerint 6sszeallitott dokumentécidval az 1. foku viziigyi hatésdghoz be kell nydjtani.
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3.6. Az engedélyezési tervdokumenticiét az engedélyesnek jelen hatdrozat jogerére emelkedését
kovetéen adom ki.

3.7. Jelen vizjogi engedély nem mentesiti az engedélyest mas sziikséges hatosagi engedélyek be-
szerzésének kotelezettsége alol.

4. Engedélyem jelen hatdrozat jogerére emelkedésétol a létesitmények tényleges iizembe helyezé-
séig, de legfeljebb 2 évig hatalyos.

5. Elrendelem, hogy a hatérozat jogerére emelkedését kvetd 8 napon beliil a Vizikoényvi Okirattar
Vezetbje a jogszabaly alapjan eldirt és e hatdrozatbol ered6 jogokat, kotelezettségeket, tényeket
és az ezzel 6sszefliggd adatokat a vizikdnyvi nyilvantartasba jegyezze be.

6. Az igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésre keriilt, egyéb eljarasi koltség nem meriilt fel.

7. E dontés ellen a k6zIéstdl szamitott 15 napon beliil az Orszagos Katasztréfavédelmi Foéigazgato-
sdghoz (a tovabbiakban: OKF) cimzett, de a Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosdghoz
két példanyban benyujtandé — igazgatasi szolgaltatasi dijkoteles —fellebbezéssel lehet élni. Az
OKF jelen dontést helybenhagyhatja, megvaltoztathatja vagy megsemmisitheti, avagy a meg-
semmisités mellett Uj eljarasra utasithat.

A jogorvoslati eljaras dija a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dij 50 %-a.

A jogorvoslati eljaras dijat a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdgnak a Magyar Al-
lamkincstarnal vezetett 10029008-00283607-00000000 szamu eloiranyzat-felhasznalasi szamla-
jara atutaldsi megbizassal vagy postai Gton készpénz-dtutalasi megbizéssal (csekk) kell megfi-
zetni.

A szakhat6sagi allasfoglaldsok ellen kiilon jogorvoslatnak helye nincs, az jelen dontés elleni fel-
lebbezés keretében tamadhaté meg.

INDOKOLAS

A Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagon Szentantalfa Kozség Onkorményzata a Szen-
tantalfa telepiilés egyedi szennyvizkezeléséhez 1étesitendd 3 db monitoring kit vizjogi létesitési
engedélyének kiadasa targyaban 2016. augusztus 24. napjan kézigazgatasi hat6sagi eljaras indult.

A kérelmezd mellékelte a ,,Viz-Komyezet” Kft. (8200 Veszprém, Sarl6 u. 10.) altal készitett,
2016. augusztusaban kelt, Sz-7282-E/206. munkaszamu tervdokumentacidt. A tervezéi rendelkezik

megleleld lervez6i jogosultsaggal.

A kialakitandd talajvizfigyeld kutak feladata a tclepiiléscn megépitendd egyedi hazi szennyviz-
tisztit6 kisberendezések 4ltal kibocsajtott tisztitott szennyviz elszikkasztasa kovetkeztében esetlege-
sen kialakulé talajvizszennyezés valtozasinak nyomon kovetése, illetve hogy jelezze a teriileten az
aktudlis talajviz-nyomasszinteket, a meglévd talajviz szennyez6dés esetleges térbeli és idébeli val-
tozasat. A megfigyeld kutak miikédtetése soran nyert adatok adatbazis értékiiek, igy alapot nyujt-
hatnak a feltart szennyezések mobilizalédasi hajlamanak, mértékének meghatarozasara is.

Az ismert ligyfeleket az eljaras meginditisardl a 35700/11784-2/2016.4lt. szam1 levelemmel ér-
tesitettem a kozigazgatasi hatOsagi eljards és szolgaltatds altaldnos szabalyair6l szol6 2004. évi
CXL. térvény (a tovabbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdésének b) pontja alapjan. Résziikrdl észrevétel
nem érkezett. _

A 35700/11784-4/2016.41t. szamu végzésemben a kérelmezit az eljards igazgatasi szolgaltatési
dijanak megfizetésére és hidnypdtlasra szolitottam fel, melyet maradéktalanul teljesitett.

Az eljaras soran ellen6riztem az engedélyes teriilet feletti rendelkezési joganak igazolasat, és a
benyujtott foldhivatali tulajdoni lapok alapjan megallapitottam, hogy az érintett ingatlanok az enge-
délyes tulajdondban allnak. Az elkésziilt vizilétesitmények szintén az engedélyes tulajdonéba keriil-
nek.
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A vizilétesitmények helyét hatdrozatom rendelkezd részének 1.1 pontjéban, a létesitmények fobb
miiszaki jellemzdit a 2. pontban régzitettem.

A tervdokumentaciét mellékelve a viziigyi igazgatasi €s a viziigyi, valamint a vizvédelmi hat6-
ségi feladatokat ellaté szervek kijelolésérsl sz616 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. fejezetében

7

szerepld kijelolés alapjan az tigyben érintett szakhatésagot szakhatosagi 4llasfoglalds megadasa
céljabol megkerestem.

A Fejér Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya KTF-
16133/2016., 53873/2016. iigyszam alatt szakhatésagi alldsfoglalasat el6irds nélkiill megadta. A
szakhat6sag dontését az alabbiakkal indokolta:

A Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésdg a Fejér Megyei Kormdnyhivatal Kornyezet-

védelmi és Természetvédelmi Féosztdly (a tovabbiakban: Kornyezetvédelmi Hatdsdg) szakhato-

sdgi dlldsfoglaldsdt kérte Szentantalfa Kozség Onkormdnyzata (8272 Szentantalfa, F6 u. 39.

KUJ: 100164666) részére a Szentantalfa telepiilésen létesitendd 3 db monitoring kit vizjogi léte-

sitési engedélyének a kiadasdhoz.

A megkereséshez mellékelte a VIZ-KORNYEZET Kft. dltal benyijtott Sz-7282-E/2016. tervszd-

mil, 2016. augusztus hénapban kelt engedélyezési tervdokumentdciot.

A 14434/2012. sigyszdmon kiadott vizjogi létesitési engedély érvényességi ideje lejart, valamint
az engedélyes személye is megvdltozott. '

A kiilteriileti ingatlan orszdgos jelentéségii védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet
vagy az orszdgos 6kolégiai hdlézatba sorolt teriiletet nem érint.

A rendelkezésre dll6 dokumentdcié alapjdn, a hatdskorombe utalt kérdéseket megvizsgdlva meg-
dllapitottam, hogy a kialakitandé létesitmény tdj- és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért a
vizjogi létesitési engedély kiaddsdhoz szakhatésdgként hozzdjdrultam.

Jelen szakhatésdgi dlldsfoglalds ellen ondllé jogorvoslatnak nincs helye, az a hatdrozat, illetve
az eljdrdst megsziintetG végzés elleni jogorvoslat keretében tamadhaté meg a Ket. 44. $ (9) be-

kezdése alapjan.

Déntésemet a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatésdgi és igazgatdsi feladatokat ellato
szervek kijelolésérdl sz6l6 71/2015. (I 30.) Korm. rendelet (tovébbiakban: Korm. rendelet) 26-
27. $-a és a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIIL torvény 66. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésagi fe-
ladatokat elldté szervek kijelolésérdl szolé 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés f)
pontja szerinti hatdskoromben, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. szami
melléklet 4. pontja, a 3. szdmii melléklet 1. 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerin-

ti illetékességem alapjan eljérva hoziam meg.
A kiadmdnyozdsi jog gyakorldsa a Fejér Megyei Kormdnyhivatal vezetGjének a kiadmdnyozdsrol
52616 3/2016. (I1.29.) utasitdsa alapjdn tortént.

A szakhatésdgi dlldsfoglalds hatésdgi nyilvantartdsba vételérdl a 7/2000. (V. 15.) KoM rendelet
szerint intézkedtem.”

Az engedély érvényességi idejét hatarozatom rendelkezé részének 4. pontjaban allapitottam meg
a vizgazdalkodasi hat6sagi jogkor gyakorlasardl sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a tovabbi-
akban: Vhr.) 3. § (7) bekezdése alapjan. A Vhr. 5. § (1) bekezdése szerint a vizjogi lizemeltetési
engedélyt annak kell kérnie, aki a vizilétesitmény {izemeltetésével jaré — a jogszabalyokban és a
hatéségi el8irdsokban meghatarozott — jogokat és kotelezettségeket kozvetlentl gyakorolja, illetve
teljesiti. A kérelemhez a vizjogi engedélyezési eljarashoz szitkséges kérelemrdl és mellékleteirdl
sz616 18/1996. (VL. 13.) KHVM rendeletben meghatérozott mellékleteket kell csatolni.
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A benyujtott kérelem, mellékletei, valamint a szakhatdsagi allasfoglalasok alapjan megéllapitot-
tam, hogy a kivitelezésre keriil6 1étesitmények nem veszélyeztetik a vizkészlet védelméhez fiz6d6
érdekeket, megfelelnek a vizilétesitmények megvaldsitasara kiadott vizgazdalkodasi, miiszaki és
biztonsagi szabalyoknak, a vizhaztartas, a vizminGség, a felszin alatti és felszini vizek védelmével
Osszefliggd egyéb szabalyozasnak. Ezért a vizjogi 1étesitési engedélyt — figyelemmel a vizgazdélko-
dasrol sz616 1995. évi LVIL térvény (a tovabbiakban: Vgtv.) 29. § (1) bekezdésében, valamint a
Vhr. 3. §-aban foglaltakra — a Vgtv. 28. § (1) bekezdése alapjan megadtam.

Tekintette] arra, hogy a kutakbdl csak vizmintavétel torténik, a vizhaszndlénak nem kell
vizkészletjarulékot fizetni.

A munkaélatok megkezdésére vonatkozo6 bejelentési kotelezettség az épitbipari kivitelezési tevé-
kenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. (a tovabbiakban: Epr.) el6irisain alapszik. A be-
jelentési kotelezettség, valamint az épitési napld elbirasok szerinti vezetésének elmulasztisa esetén
az Epr.-ben meghatérozott szankcidkat kell alkalmaznom. Az adatszolgaltatas tartalmat az épitett
kornyezet alakitasardl és védelmérol szolé 1997. évi LXXVIIL torvény 58. § (7) bekezdése hata-
rozza meg.

A hatdrozatomban biztositott jogok, kotelezettségek €s az ezzel Osszefiiggd adatok vizikonyvi
nyilvantartasba torténd bejegyzésrol, a viziigyi igazgatasi szervezet vizgazdalkodasi nyilvantartasa-
r6l sz616 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapjan rendelkeztem.

Felhivom a figyelmet, hogy amennyiben a létesitményeket engedélyt6l eltéréen kivanjdk meg-
épiteni, a vizjogi 1étesitési engedély modositasat kell kémi a sziikséges mellékletek csatolasaval.
Ennek elmulasztasa esetén, az engedélytdl eltérben megvaldsult 1étesitményekre fennmaradasi en-
gedélyt kell kérni, amely fennmaradasi birsag kiszabasat vonja maga utdn.

Felhivom tovabba az engedélyes figyelmét arra, hogy az Epr. 22. § (1) bekezdése értelmében az
épitési munkéra vonatkozdan kivitelezési dokumentaciot kell késziteni. A kivitelezési dokumenta-
ci6 tartalma nem térhet el a joger6s Iétesitési engedélyben foglaltaktol. A

Az eljarés igazgatasi szolgaltatsi dija a viziigyi és a vizvédelmi hat6sagi eljarasok igazgatasi
szolgéltatasi dijairdl sz616 13/2015. (II1. 31.) BM rendelet (a tovabbiakban: DijR.) 1. szamu mellék-
let 2.9.1 pontja alapjan 21.000 Ft.

A hatérozatommal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan biztositottam fellebbezési lehet6-
séget.

Azon ligyfelek esetében, akikkel a Hat6sag a dontését postai uton koézli, a Ket. 78. § (10) bekez-
désc és a 99. § (1) bekezdése alapjan a kozléstdl, azaz a kézhezvételtdl szamitott 15 nap All rendel-
kezésre a jogorvoslati kérelem benyjtasara.

Téjékoztatom, hogy a fellebbezési dij a DijR. 3. § (1) bekezdése alapjan 10.500 Ft, melyet a
10029008-00283607-00000000 eldiranyzat-felhasznalasi szamlaszamra atutaldsi megbizassal, vagy
készpénz-atutaldsi megbizassal (csekken) kell megfizetni.

A Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag hataskorét a viziigyi igazgatasi €s a viziigyi, va-
lamint a vizvédelmi hat6sagi feladatokat ellaté szervek kijel6lésérol sz616 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vizgazdalkodasrél sz616
1995. évi LVIL torvény 28. § (1) bekezdése és a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarol
sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése €s az 2. melléklet 4. pontja allapitja meg.
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Téjékoztatom, hogy jogerds hatarozatom mellékleteként 1 példany zaradékolt tervdokumentaciot
visszakiildok. A tovabbi példanyok a hatsagomnal a jogerds hatdrozat kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil 4tvehet6k, ezt kévetden tovabbi 6rzésiikré] nem 4ll médomban gondoskodni.

Székesfehérvar, 2016. oktéber A<
Magosi Lajos tii. ezredes
katasztréfayédelmi igazgaté

famas

Viaincz o
hatésagi szolgalatvezetd-helyettes.
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Javaslatok Szentantalfa egyedi szennyvizkezelésére

Javasolt berendezés tipusok:

Eleveniszapos biolégiai tisztitdson alapulé rendszerek

Az eleveniszapos szennyviztisztitokban a szennyviz tisztitdsat végzd mikroorganizmusok pehelyszeri
iszapszuszpenzié formdjaban lebegnek egy un. eleviszapos medencében. A lebontdshoz sziikséges Oa-t
levegbztetd berendezések biztositjak (kompresszor/Iégfuvd), melyek az iszapot is allandéan aramldsban
tartjak. Ezeknek a mitkodését altaldban mikroprocesszor vezérli. A cél, hogy az eleveniszap rothadasmen-
tes legyen, a pelyhek ne iilepedjenek le. A megfelel6 tisztitasi hatasfok eléréséhez a nagy pelyhekben 4llo
iszap a kedvez6, amely megfelel$ és kozel dllandé mennyiségii nyers szennyviz bevitellel tarthat6 fenn.
Ezért az eleveniszapos rendszerek igen érzékenyek a terhelés ingadozasdra. Ha az ilyen elven miikodd
kisberendezések terhelése az optimalishoz képest 50%-al cs6kken vagy megnd, hatasfokuk erésen romlik,
ha a tpanyag bevitel megsziinik a berendezés miikodése leall.

Egy modern berendezés estén lehetdség van, az un. ,iizemsziinet” moéd beallitasara, de ez maximum 10-14
nap lehet. Ha az lizemsziinet ennél hosszabb, a berendezést le kell uriteni, és tiszta vizzel kell feltlteni,
majd az induldskor ismét leiiriteni és eleveniszappal kell feltdlteni, a mieldbbi megfeleld tisztitasi hatasfok
elérésére. 1dSszakos terhelés esetén (pl. hétvégi hazak, nyaralok) ez eléggé ,.maceras” folyamat, a beren-
dezések kezeléséhez mindenképpen jol képzett szakember sziikséges.

Ilyen eleveniszapos eljarason alapul6 szennyviztisztitd, a Graf one2clean SBR - Sequencing Batch Reak-
tor- szakaszos betaplalast szennyviztisztitok, - melyek szakaszos nyersviz betaplalassal és hasonlo tiszti-
tott viz elvétellel izemelnek. A folyamatos atfolyasi rendszerektdl eltéréen a tapanyaglebontas folyama-
tai, valamint a folyadék és a szilard anyag elvalasztasa ebben a reaktor tipusban egyetlen medencében jat-
szodnak le, jol definidlhatd, folyamatosan ismétl6dd id6ciklusok alatt. A tisztitandd szennyvizet ennek
megfeleléen szakaszosan kell feladni a szennyvizgyijté rendszerbdl a tisztitomedencébe, ahol meghatéro-
zott ideig torténik annak a valamilyen médon t6rténé kezelése. Ezt kovetoen, az iilepités utdn a viz egy
részét elengedik a rendszerbdl. Ez biztositja a folyamatos lizemeltetést és iszapvisszatartast a medencében.
A szakaszos betaplaldst szennyviztisztitd esetében a medencében levo folyadéktérfogat valtozik, szemben
a folyamatos betaplalasn rendszerekkel, ahol az allandd. Az SBR szennyviztisztité kisberendezések fel-
épitése, szerkezeti kialakitasa. A berendezések kiilsé rugalmas miianyag héjszerkezete hdrom részegységet
foglal magdba: - El6iilepits: a mechanikai tisztitasi fokozat szerepét tolti be. Feladata a nyers szennyviz-
ben 1évd dutva szennyezddések levalasztasa és a bioldgiai lebontéas soran keletkezett f5losiszap tarolasa. -
Aerob medence: a reaktor térben megvalosul a teljes biologiai lebontas és végbemegy a teljes nitrifikdcios
folyamat.

- Utéiilepitd: feladata az iilepithetd anyagok, iszap levalasztasa. A kiiilepedett iszap recirkuldci6jat az
utoiilepitében elhelyezett mamutszivaityd biztositia. A recirkuldcids iszap az acrob térbe keriil, Az egyes
tartalyrészek kozott a szennyviz graviticiosan kozlekedik, kivéve az elGiilepitdbdl az aerob térbe jutd vi-
zet, mert czt cgy vezdrlés segitségével miikddtetett mamutszivatty® ecmeli dt. A tisztitott szennyviz is gra-
vitdciésan tavozik a berendezésbdl. Az oxidéaciohoz sziikséges oldott oxigén biztositdsara sritett levegd
szolgdl. A stiritett levegét membran-kompresszor biztositja, amely az elektromos vezérld egységgel egyiitt
kozos szekrényben van clhelyczve. A siritett lovegd befivasa csédiffizoron keresztiil torténik. A beren-
dezés vezérld rendszere biztositja a levegGellatast és a mamutszivattyt irnyitisat. A rendszer kézi €s au-
tomata izemmddban is lizemelhet. Az automata tizemmodban a mamutszivattyukat és a levegdzietd egy-
séget az elére beprogramozott vezérlés miikodteti. A tisztitott szennyviz az esetek tilnyomo tobbségében
szikkaszté mez6n kerill elszikkasztasra. A megfeleld méretli szikkaszt6 mez6 meghatdrozasa a Kisberende-
zést alkalmazé tervez$ feladata. A berendezések elhelyezése felszin alatti beépitésii, az ellendrzésre és
karbantartasra az aknanyilas szolgél. A berendezések MSZ-EN 12566-3 (Elbre szerelt és/vagy helyszinen
Osszeszerelt hazi szennyviztisztitok) szerinti CE mindsitéssel rendelkeznek.



Uzemeltetés

Az lizemeltetetést altalaban szakemberre kell bizni, - rendszeres (heti, havi) felligyeletet igényel. Legfobb
tevékenység az eleveniszapos medencékben dsszegylilt foldsiszap ellendrzése €s 6-12 havi eltdvolitdsa,
valamint a levegbztetd elemek, a kompresszor €s a vezérlés rendszeres ellendrzése és karbantartasa. Tartos
(t6bb heti, havi) tizemsziinet esetén a berendezést le kell iiriteni €s tiszta vizzel kell feltolteni, fagy ellen
védeni kell, hasznélatba vételkor Gjra kell inditani.

Csepegtetitestes, fixfilmes tisztitdson alapulé rendszerek

A nyers szennyviz lebontésat, nagy fajlagos feliileti anyagokon kialakitott biolégiai hartya végzi. E film
biologiailag aktiv feliiletén végigcsurgatva a mechanikailag megtisztitott szennyvizet, a helyhez kotott
mikroorganizmusok végzik el a tisztitast (adszorbedljak az oldott és kolloid anyagokat). A biokémiai fo-
lyamat O, igény¢t a testen atdraml6 levegd biztositja. A bioldgiai hartya a terhelés hatdsara rugalmasan
valtozik, tdpanyag hianydban tobb hétig, honapig is életképes marad, és a tdpanyag megjelenésekor hamar
regeneralodik, ezaltal mindig kozel allando hatdsfokkal miikddik. A berendezéseket kozben nem kell letiri-
teni és ujra feltdlteni, a berendezések kezelését ,,barki” el tudja latni.

Ilyen csepegtetdtestes, fixfilmes eljaras az IN-DRAN® szennyviztisztitasi technologia. A technologia az
USA-bdl szarmazik, ahol a 70-es években telepitettek elészor ilyen szennyviztisztité berendezéseket. Ezt a
technologiat fejlesztette tovabb Dr. Fred Nyberg ur, és 1991-ben a svédorszagi Alundaban megalapitotta a
Fann Va- Teknik AB-t.

1991-1061 Svedoruagban €s a4 Skandinav orszagokban, 2003-161 Lengyelorszagban (0bb mint 50 000 db
IN-DRAN® technolégiaval mitk6dd szennyviztisztitd berendezés keriilt beépitésre. 2011-t61 kezdédden a
FANN AB tovébbi orszdgokban (Magyarorszag, Csehorszag, Szlovakia, Litvania, Szlovénia) kotott part-
neri megallapodasokat a termékei forgalmazasara, és beépitésére. (Magyarorszagon t6bb mint 100 ilyen
szennyviztisztité mikddik). A megndvekedett igények miatt a FANN AB 2012-ben megnyitotta 4j gyarto-
iizemét a lengyelorszagi Katowicében.

A berendezések gyartdsa a legszigorubb mindségi kovetelmények betartdsaval torténik (ISO 9001,
EN 12566-3).

Az IN-DRAN® rendszerek alapelve az egyszeriiség és stabil miikodés. Felépitésiik is ennek megfeleld:
alapvetden 3 egységbdl dllnak: az eltkezels tartalybdl, a bioldgiai tisztitdegységbdl és a szikkasztomezo-
bél. A berendezések MSZ-EN 12566-3 (Elére szerelt és/vagy helyszinen §sszeszerelt hazi szennyviztiszti-
tok) szerinti CE minésitéssel rendelkeznek.

Levegdztetd rendszer
A7 IN-DRAN modulokbdl felépitett reaktor miikobdésének fontos része, a megfeleld szell6z6z¢Es kialakité-

sa, annak érdekében, hogy az IN-DRAN modulok kelld levegbhdz (oxigénhez) jussanak, ezért az IN-
DRAN reaktort egy levegdztets fejjel és egy ventillatorral (elektromos vagy mechanikus) latjuk el. A le-
vegOztets fej a foldfelszintél min, S0 cm-re kell, hogy kidlljon. A mechanikus ventillator a hdz szennyviz-
szellézérendszerére keriil felhelyezésre, az elektromos ventilator a szennyviztisztito mellett 1év6 ventilla-

torhdzban kap helyet.

Tisztitdasi hatdsfok
A tisztitési hatasfok megfelel a szigord magyar el6irdsoknak. Az IN-DRAN® modulokban a bioldgiai hér-

tya kb. 30-60 nap alatt kialakul. A tisztitasi folyamat azonban nem csak a bioldgiai hartyan torténik, ezért
a szennyviztisztito mar kb. 3-4 nap eltelte utan is hatekonyan mikodik, és a 20. nap utan a mikddése,
ezaltal a tisztitas hatasfoka stabilla valik. Az IN-DRAN® tisztité modulokkal (teljesen kialakult biofilm
esetén) az abran lathatd tisztitdsi paraméterek érhet6k el (normal, haztartdsi szennyviz esetén). Amennyi-
ben a megkovetelt hatdrértékek ennél szigoribbak, gy kiegészité tisztité modulokat kell alkalmazni.
Uzemsziinet esetén -szemben az eleniszapos rendszerekkel- a biologiai hartya tobb hétig is életképes ma-
rad, és hamar regeneralodik, ezéltal mindig kozel allandé hatasfok.kal mukodik.
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1N-DRAN Biobddd § ce
Hydraslisk kapacitet: nik 900 dygn
Qsganisk belastaing: max 300 g BODwdyan
Reduktion av BOD: 8%
Reduktion av fosfor, Pt 99%

2 Reduktion av kvdve, Ni: 58%
E.coil: < 1000 CFU/M00 mi
il ent. < 360 CRUZ100 mi
Hitfasthet: Godkind, deformalion max 17 %
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o FANN VA-teknik AB intygar a1 IN-DRAN Sisbadd Soe
tliverkas enligt kreven § S5-EN 12566-3.
0 0 80
I ,
Uzemeltetés

Az lizemeltetetéshez nem feltétleniil kell szakember. IdGszakos (3-6 havi) feliigyeletet igényel, legfébb
tevékenység az elékezeld medencében Osszegylilt iszap 12-24 havi eltavolitdsa, valamint a levegdztetd
elemek ellendrzése. Uzemsziinet utdn a berendezés beavatkozas nélkiil Gjraindul.
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Kérjik, ebbe a sdvba ne irfjon és ne bélyegezzen!

VESZPREM ;
Sarlé u. 10,

Tisztelt Igazgat6 Ur!

Hivatkozva Szentantalfa Kozség Onkormanyzata és a Viz-Kornyezet Kft. kozott 2016. janius 8-dn
Iétrej6tt ,Egyedi szennyvizkezelési rendszerek kiépitése Szentantalfa teleplilésen” targyu tervezési
szerzGdésre tdjékoztatom, hogy a tervdokumenticié feliilvizsgilata a mdiszaki ellendr A&ltal
megtortént. :

Az engedélyezési eljdrds a Balatonfiiredi K&6z6s Onkorményzati Hivatalban folyamatban van. Az
eljaras soran kibocsatott hidnypétlasi végzést mellékelten megkiildom.

A tervezési szerz6dés 3.3 pontja alapjén kérem, hogy a leszéllitott tervdokumentaciéval
kapcsolatosan az aldbbiakat javitani, pétolni sziveskedjenek.

- A miszaki leirdsban sziveskedjenek kiegésziteni és indokolni az egyes lakos
egyenértékekre vonatkozdan betervezett berendezés tipusokat és azt, hogy miért két .-
fajta tipust berendezés keriilt tervézésre. Lot

- Kérem, csatoljak a CE tanusitvdnyok hitelesitett magyar nyelv(i forditasat 1 =

- Hitelesitett tervez6i  koltségbecslés csatoldsdt  kérjiikk az engedélyezési
tervdokumentdciéhoz

- Kérjiik mellékelni a tervezéi jogosultsdgot igazold iratot

- Kérjik, a kozbeszerzési eljaras lefolytatdsdhoz készitsék el a miszaki leirast a
mellékletben megkilldott jogszabdlyi elSirdsok alapjan. Kérem, jel6ljék meg a
miiszakilag egyenértéki alternativ miiszaki megoldasok lehetséges korét is.

Kérem Tervez§ Urat, hogy a felsoroltakat a szerz6dés szerint 15 napon beliil pétolni sziveskedjenek.

Szentantalfa, 2016. szeptember 23.

Kiss Csaba
Polgdrmester

2 g o 2l gy,



Tisztelt Kiss Csaba Polgirmester Ut!

A Szentantalfa kozség egyedi szennyvizkezelése targya tervvel kapcsolatos
hidgnypétlasi felhivasra az alibbiakat vélaszoljuk:

- A tetvezdi jogosultsigot mellékelten megkildom, bir minden papir alapa
tervben is szerepel.

- A kdzbeszerzési eljirashoz sziikséges miiszaki lefrist mellékeljiik.

- A miszakilag egyenérték( alternativ miiszaki megoldasok kore: a tervezd
kotelessége, hogy a tervben az altala legjobbnak itélt miiszaki megoldast
szerepeltesse. Ebbdl adédéan nem ajinlhatja az alternativ lehetGségeket. Az
engedély egy miiszaki megoldasra vonatkozik. A kozbeszerzési eljards soran
van lebetdség a miiszaki megoldasok Gsszehasonlitdsira, ha ezt nemn zarjak
ki. A fenti pont a tervezési szerz6désben sem szerepel.

Kérem, hogy sziveskedjenek a mellékelt teljesitésigazolast alairni, hogy a szamlat
megkiildhessik.

Veszptém, 2016. oktober 26.

Tisztelettel:

Horvath Ferenc
vezetd tervezd
Viz-Koryezet Kft.
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FANN VA-teknik AB

Dackevégen 33
SE-177 34 Jarfalla
Svédorszag

Tel: 08 - 761 02 21
Fax: 08 - 761 46 70
E-mail: post@fann.se
www.fann.se

FANN VA-teknik AB
Dackevéagen 33
SE-177 34 JARFALLA, Svédorszag

MSZ EN-12566-3:2005:5 A1/A2 2013

Szennyviztisztito kisberendezések 50 lakosegyenériékig
3. rész: : Készregyartott és/vagy helyszinen dsszeszerelt szennyviztisztitdk
Vizsgalo szervezet, amelynek elsé tipusvizsgalata alapjan a megfeleléségi nyilat-
kozat kiadasra kerult: PIA - Prufinstitut far Abwassertechnik GmbH, Aachen,
Németorszag

Gyartmany: SEPTIC TANK SA + IN-DRAN Plus SAND FILTER BED

Névleges kapacitas:  >7,5 m’/d
Napi BOI; terhelés: 60 g*pe

Kapacitdas KOIy: 94,7 %

BOlIs: 96,4 %

Lebegd anyag: 96,5 %

P Bsszes 5398 %

Hidraulikus kapacitas: Megfelel 2,7 g részecske (5 mérés )
Vizzardség: Megflelel

Deformacié: Megfelel deformacié 2.8-8.4 % (1 m viznyomas)
Tartdssdg/anyag: Megfelel / Polyethylene (PE)

elektromos fogyasztas: 0.0 kWh/d.

A Fann VA Teknik AB. alulirott képviselje kijelenti, hogy a SEPTIC TANK SA + IN-
DRAN Plus SAND FILTER BED szennyviztisztité kisberendezés megfelel az MSZ-
EN 12566-3:2008, illetve a 3/2003. (I. 25.) BM~GKM-KvWM egyttes rendelet szerinti
kovetelményeknek

Jarfalia, 2015. junius 22.

Axel Alm
agyvezetd



DE - Handelspapier nach DIN EN 12566-3

Gyarto: Otto Graf GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2-6,
Germany
2014

EN 12566-3:2013-09

Szennyviztisztitd kisberendezések 50 lakosegyenértéki
3 rész: : Készregyartott ésivagy helyszinen dsszeszere
szennyvizfisztitok

SBR-ireatment one2clean 3-18
Anyag: Polypropylene (PP)

A tisztitas hatékonysaga

KOl .29
Megfelel a 28/2004. (Xli. 25.) KvWM rendelet BOEk' 96,20A>
2. tertleti kategéria hatarértékeinek 5 98,6%
SS: 98.6%
NH4-N: 99,0%
Not: 79,1%
Kapacitas
Névleges napi szervesanyag terhelés (BOls) 0,06 kg/d*PE
Névileges napi hidraulikai terhelés (Qy) 0,15 m*/d*PE
Vizallésag megfelelé
{water test)
Szgkadas allésag megfelels
(pit test)
Tartéssag megfeleld
Tizaliésag Class E
Veszélyes anyagok kibpcsatasa NPD

03/2014
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A VIZ-KORNYEZET
Vizgazdalkodasi és Kérnyezetvédelmi Szolgéaltaté Kit.
j 8200 Veszprém, Sarlé u. 10. Tel/Fax.: 887 566-580, Tel: 06 30/2783278
\. J e-mail: vizkornyezet kft@chello.hu , web: vizkornyezet.hu

Részletes Tervezbi koltségszamitas

A projekt megnevezése:

A koltségszamitas tartalma:

Készitette:

Késziilt:

Alairas:

Szentantalfa telepiilés szennyvizberuhazasa

Egyedi szennyviztisztitd berendezések telepitésének beruhdzasi kaltségei

Horvath Ferenc tervezé

Veszprém, 2016.10.22

Horvath Ferenc tervezd

1. oldal



136 db Egyedi szennyviztisztité berendezés épités

145,00  db ingatlanon
Kdltségvetési foosszesitd
: Meny- e . .
Meny- nyiségi Kéltségvetési tételek Tételek Anyag Munkadij Osszesen AFA Mind dsszesen
nyiség egység megnevezése Ft Ft Ft Ft Ft
136 db Altalanos foldmunka, Enitészet 0.0 4 1 )
terepeldkészités prtesze ’ 30 934,0 430 984,0 116 365,7 547 349,7
136 db Biologiai tisztitiegység Ep}'tészet 161 233 761,0 30 971 323,0 192 205 084,0 51895372.7 244 100 456,7
136 db Szikkasztémezo I?,pitészet 8 687 135,0 21 977 956,0 30 665 091,0 8279 574,6 38 944 665,6
136 db Belsé technoldgiai vezetékek Epitészet 11 639 708,0 20099 264,0 31738 972,0 8569 522,4 40 308 494,4
136 db Tereprendezés, parkositas Epitészet 153 814,0 4714 724,0 4 868 538,0 13145053 6 183 043,3
136 db Beiizemelés, Probatizem Epitészet 680 000,0 340 000,0 1 020 000,0 275 400,0 1295 400,0
3 db Talajvizmegfigyelo kit épites Epitészet 143 321,0 1678 016,0 1821 331,0 491 759,4 2 313 090,4
145 db Szolgalmi jog belegyzés 0,0 3 625 000,0 3625 000,0 978 750,0 4 603 750,0
145 db Tervezés 0,0 3 625 000,0 3 625 000,0 978 750.0 4 603 750,0
Osszesen 182 537 739,0 87 462 261,0 270 000 000,0 72 900 000,0 342 900 000,0
Veszprém,  2016.10.22 Horvéth Ferenc

tervezd




136 db Egyedi szennyviztisztito kislétesitmény épités 145,00 db ingatlanon

Részletes Koltségszamitas

Altalanos foldmunka, terepeldkészités

Azonosi

Szbveg

Mennyi-
ség

Egy-
ség.

Oradij Anyagér Gép-
! YeB3T | koitség

Osszes
Oradij

Osszes Anyagar

Osszes
Geépkolts.

Mind dsszesen

Ft/egység | Ft/egység | Ft/egység

ft

Ft

Ft

Ft

21-002-

Humuszos termdréteg, termofold
leszedése, teritése gépi erével, 18 %-os
terephajldsig, barmilyen tafajban,
széllitassal: 50,0 m-ig

440,48

m3

0,00 0,00 504,90

0,00

0,00

222 396,00

222 396,00

0013665] 0014456

21-001-

Bozot- és cserjeirtas, 4,1-10,0 cm
tdatmérdig

44,05

10m2

4735,26 0,00 0,00

208 588,00

0,00

0,00

208 588,00

Minddsszesen

208 588,00

0,00

222 396,00

430 984,00

Bioldgiai tisztitoegység

No.

Azonosi

Sz6veg

Mennyi-
ség

ség.

Gradii | A ir Gep-
rach | ANVEERT | ysiseg

Osszes
Oradij

Osszes Anyagér

Osszes
Gépkdlts.

Mind Gsszesen

Ft/egység | Fi/egység | Ft/egység

Ft

Ft

Ft

Ft

21-003-0014923

Munkagodor foldkiemelése épiiletek
és miitargyak helyén, gépi erdvel.
Kiegészit§ kézi munkaval, bérmilyen
konzisztencidjd, I-IV. osztalyd talajban,
a kitermelt f6ld deponidba vagy
jarmiire rakdsdval, 10,0 m2
alapteriletig 2,0 m mélységig

326,92

m3

1033,97 0,001 718,20

338 019,00

0,00

234 790,00

572 809,00

K-tétel

Munkagédor foldkiemelése épiiletek
és miitargyak helyén, gépi erével.
Kiegészits kézi munkaval, barmilyen
konzisztencidjd,V-Vi. osztalyd talajban,
a kitermelt fold depdniaba vagy
jarm{re rakasdval, 10,0 m2
alapteriletig 2,0 m mélységig

1307,66

m3

283217 0,00] 6 732,00

3703 511,00

0,00

8803 173,00

12 506 684,00

K-tétel

Kitermelt V-VI. osztalyii talaj
elszallitasa, gépi felrakassal 10,00 km
tavolsagig

1307,66

m3

342,00 0,00 324,90,

447 220,00

0,00

424 859,00

872 079,00

K-tétel

Agyazatképzés egyedi szennyviztisztitd
berendezések ald tomoritéssel, ztzott
k&bl 4/11 mm

203,88

m3

2 250,00 2 811,60

0,00

458 749,00

573 253,00

0,00

1032 002,00

K-tétel

Egyedi szennyviztisztité berendezés
telepitése kompletten, Tipus: Graf
ane?clean 3 FW, Gyarta: Graf, 1-3
lakosegyenérték Vagy ezzel
egyenértak(

33

ih

10000,00 700 000,00

0,00

330 000,00

23 100 000,00

0,00

23 430 000,00

K-tétel

Lgyedi szennyviztisztito berendezés
telepitése kompletten, Tipus: IN-DRAN
Plus P4, Gyéarto:FANN, 1-4
lakosegyenérték.

Vagy ezzel egyenértékd

db

10 000,00 740 000,00

0,00

120 000,00

8 880 000,00

0,00

9000 000,00

K-tétel

Egyedi szennyviztisztité berendezés
telepitése kompletten, Tipus: Graf
one2clean S EW, Gyarté: Graf, 4-5
lakosegyenérték.

Vagy ezzel egyenértékd

62

db

10 000,00 810000,00

0,00

620 000,00

50 220 000,00

0,00

50 840 000,00

K-tétel

Egyedi szennyviztisztité berendezés
telepitése kompletten, Tipus: IN-DRAN
P6, Gyart6:FANN, 1-6 lakosegyenérték
Vagy ezzel egyenértékl

db

10 000,00 S10000,00

0,00

30 000,00

2730 000,00

0,00

2760 000,00

K-tétel

Egyedi szennyviztisztitd berendezés
telepitése kompletten, Tipus: IN-DRAN
Biobed B6, Gyarto:FANN, 1-6 -
lakosegyenérték.

Vagy ezzel egyenérték

db

10000,00f 910 000,00

0,00

10 000,00

910 000,00

0,00

920 000,00

10

K-tétel

Egyedi szennyviztisztito berendezés
telepitése kompletten, Tipus: Graf
ohe2clean 7 EW, Gydrtd: Graf, 6-7
lakosegyenériék,

Vagy ezzel egyenértékd

dh

10000,00} 920000,00

0,00

40 000,00

2 280 000,00

0,00

8 370 000,00

3. oldal



11

K-tétel

Egyedi szennyviztisztito berendezés
telepitése kompletten, Tipus: Graf
one2clean 9 EW, Gyarto: Graf, 8-9
lakosegyenérték.

Vagy ezzel egyenértékd

db

10 000,00} 1 090 000,00

0,00

20 000,00

2 180 000,00

0,00

2 200 000,00

12

K-tétel

Egyedi szennyviztisztité berendezés
telepitése kompletten, Tipus: IN-DRAN
Plus P10, Gyart6:FANN, 10
lakosegyenérték Vagy ezzel
egyenértéki

db

15000,00| 1 185 000,00

0,00

30 000,00

2370 000,00

0,00

2 400 000,00

13

K-tétel

Egyedi szennyviztisztité berendezés
telepitése kompletten, Tipus: IN-DRAN
Plus P12, Gyarto:FANN, 12
lakosegyenériék Vagy ezzel
egyenértékd

db

15 000,00| 1 515 000,00

0,00

30 000,00

3030 000,00

0,00

3 060 000,00

14

K-tétel

Egyedi szennyviztisztitd berendezés
telepitése kompletten, Tipus: IN-DRAN
Plus P14, Gyart6:FANN, 14
lakosegyenérték Vagy ezzel
egyenértéki

db

15 000,00 1 685 000,00

0,00

60 000,00

6 740 000,00

0,00

6 800 000,00

15

K-tétel

Egyedi szennyviztisztitd berendezés
telepitése kompletten, Tipus: Graf
one2clean 18 EW, Gyartd: Graf, 18
{akosegyenériék.

Vagy ezzel egyenérték(

db

15 000,00} 1 785 000,00

0,00

15 000,00

1785 000,00

0,60

1800 000,00

16

K-tétel

Egyedi szennyviztisztité berendezés
telepitése kompletten, Tipus: IN-DRAN
plus P18, Gyartg:FANN, 18
lakosegyenériek.

Vagy ezzel egyenértéki

db

15 000,00} 2 185 000,00

0,00

30 000,00

4370 000,00

0,00

4 400 000,00

17

K-tétel

Egyedi szennyviztisztitd berendezés
telepitése kompletten, Tipus: IN-DRAN
Plus P36, Gyartd:FANN, 36
lakosegyenérték.

Vagy ezzel egyenértékd

db

20 000,001 4 180 000,00

0,00

40 000,00

8 360 000,00

0,00

8 400 000,00

18

K-tétel

Egyedi szennyviztisztitd berendezés
telepitése kompletten, Tipus: IN-DRAN
Plus P48, GyartS:FANN, 48
lakosegyenérték.

Vagy ezzel egyenértéki

db

20000,00

5180 000,00

0,00

20 000,00

5180 000,00

0,00

5 200 000,00

19

K-tétel

GSM adapterek elhelyezése a
szennyviztisztitd berendezések
hibajelzéseinek tovabbitasara

136

db

5000,00

120 000,00

0,00

680 000,00

16 320 000,00

0,00

17 000 000,00

20

K-tétel

Tartalék alkatrészek: verériés, légfivo
kompresszor, magnes szelepek,
diffazor

db

0,00

92 000,00

0,00

0,00

1288 000,00

0,00

1288 000,00

21

K-tétel

Elfregyartott szennyvizétemeld akna
elhelyezése, H=2000 mm, alié
kivitelben, talajvizes kdrnyezetben,
anyaga: PE, UV és lépésallo {max. 100
kg) PE fedlappal; Szerelvényekkel,
vezetékekkel kompletten; Szivattyd
kiemelés médja kézzel; A szivattyd
tipusa: SIGMA EFRU =07 I/s;
H=50,0m; elektromos adatok : 1fazis,
230V, 50Hz, raépitett ultrahangos
szintérzéiceldvol.

Vagy ezzel egyenértékd

11

db

160 000,00,

650 000,00

0,00

1760 000,00

7 150 000,00

0,00

8910 000,00

22

K-tétel

Elfregyartott szennyvizdtemel6 akna
elhelyezése, H=1700 mm, allé
kivitelben, talajvizes kérnyezetben,
anyaga: PE, UV és lépésallé {max. 100
kg) PE fedlappal; Szerelvényekkel,
vezetékekkel kompletten; Szivattyd
kiemelés modja kézzel; A szivattyd
tipusa: SIGMA EFRU Q=0,7 I/s;
H=50,0m; elektromos adatok : 1fazis,
230V, 50Hz, rdépitett ultrahangos
szintérzékelbvel.

Vagy ezzel egyenérték(

db

130 000,00

600 000,00

0,00

650 000,00

3 000 000,00

0,00

3 650 000,00

4. oldal
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21-003-0015373

Foldvisszatoliés munkagodorbe, vagy
munkadrokba, tomaorités gépi és kézi
erdvel, réteges elteritéssel, I-1V
osztalyd talajban, gépi erbvel, az anyag
sdlypontja 10,0 m-en beliil, épitményt
(épliletalap, mitérgy, vezeték)
kérnyezd 50 cm-en tdli
szelvényrészben

120,74

m3

449,55

0,00

320,40

54 278,00

0,00

38 684,00

92 962,00

24

K-tétel

Foldcsere és visszatoltés
munkagddoérbe, vagy munkaarokba,
témbrités gépi és kézi erdvel, réteges
elteritéssel, V-VI osztalyt talajban, gépi
erdvel, az anyag sulypontja 10,0 m-en
beliil, épitményt {épliletalap, miitérgy,
vezeték) kérnyezd 50 cm-en tuli
szelvényrészben

482,95

m3

449,55

1 206,00

320,40

217 110,00

582 438,00

154 737,00

954 285,00

25

21-011-

Fejtett fold toldsa és elteregetése,
-V, osztélyd talajban,
50,1-100 m tavolsag kozott

206,18

m3

0,00

0,00

841,50

0,00

0,00

173 499,00

173 499,00

26

21-011-

0016716 {0016440

Kabelirok féldkitermelése
visszatéltéssel, dingoléssel, [-IV. oszt.
talajban 0.70 m mélységig, 0.40 m
szélességig

2380

2187,81

0,00

0,00

5 206 988,00

0,00

0,00

5206 988,00

27

Kébeldrok foldkitermelése
visszatbltéssel, dongoiéssel, V-VI. oszt.
talajban 0.70 m mélységig, 0.40 m
szélességig

1020,

2187,81

0,00

0,00

2 231 566,00

0,00

0,00

2 231 566,00

28

Kabeldrokban homokagy készitése, 10
cm vastagsagban 0.40m
arokszélességig

3400

99,90

127,80

0,00

339 660,00

434 520,00

0,00

774 180,00

29

71-002-2736213

Szigetelt vezeték elhelyezése
vedéesdbe huzvavagy
vezetékcsatorndba fektetve,
rézvezetdvel, ledgazo

kitésekkel szigetelés ellenatlas
méréssel,a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm,
PannonCom-Kabel HO5VV-F 3x1,5
sodrott {300/500V) MTK kébel Csz:
HO5VVF315

3 400,00,

39,96

228,60

0,00

135 864,00

777 240,00

0,00

913 104,00

30

71-001-1962422

Véddesovek, vezetékesatornak,
sincsatorndk, szerelvénydobozok,
kotédobozok Mianyag kabelvéds ¢sé
ethelyezése féldarokba, csé kivil
bordds, belll sima fallal, hajlithaté
kivitel, tekercshen, DN 100 méretig,
DN 40 REHAU RAUTEC t6bbrétegli
védsesd 50 m-es tekercsben, DN 40,
Cikkszam: 210238

3400

439,56

172,80

0,00

1494 504,00

587 520,00

0,00

2082 024,00

31

71-002-
0726334

Mifanyag szigetelés( irdnyitds-
technikai kdbel, bekétése,
kébelérszam: 5-ig

136

db

699,30

36,00

0,00

95 105,00

4 896,00

0,00

100 001,00

32

K-tétel

Kisfesziiltségli szekrény installalas,
kompletten Szekrény szerelése falon
kiviil, bekotéssel, izembehelyezéssel,
uzemprobdval, csapdfedélie]

136

db

12 277,80

15 210,00

0,00

1669 781,00

2 068 560,00

0,00

3738 341,00

33

53-001-2940365

Egyoldalon tokos miianyag
csatornacsS beépitése
foldarokba,gumigytris kotéssel,
csdidomok nélkil, 2,00 m hosszd
cstvekbd), kiilsd csGatmérs: 110 mm
PIPELIFE PVC-U koextrudalt tokos
SUPER csatornacs$ 110x3,2x2000 mm
SN4, KGEM110/2M-S

102

679,32

1570,50

0,00

69 291,00

160 191,00

0,00

229 482,00

34

53-001-
0602753

Miianyag, tokos csatornacsSidom
beépitése folddrokba, gumigydrds
kotéssel, kitlsd csdrmérs: 250 mm-ig,
kulsé cséatmérs: 110 mm KG-PVC
ividom KGB 87 5 fok, 110 mm

108,00

db

779,22

864,00

0,00

84 156,00

93 312,00

0,00

177 468,00}

5. oldal
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53-001-2941002

Mlianyag, tokos csatornacsdidom
beépitése foldarokba, gumigydirds
kotéssel, kiilsG csGatmérd: 250 mm-ig,
kilsd csGatmérd: 110 mm PIPELIFE
PVC-U csatorna dgidom 110 mm/110
mm x 87°, KGEA110/110X87

8,00

db

779,22

1463,40

0,00

6 234,00

11707,00

0,00

17 941,00

36

53-001-
0602741

Miianyag, tokos csatornacsdidom
beépitése foldarokba, gumigydrds
kotéssel, kils6 cs6atmérs: 250 mm-ig,
kiils8 cs6dtmérd: 110 mm KG-PVC
fvidom KGB 45 fok, 110 mm

70,00

779,22

673,20

0,00

54 545,00

47 124,00

0,00

101 669,00

Mindosszesen

21 141 581,00

161 233 761,00

9 829 742,00

192 205 084,00

Szikkasztomezé

Azonosi

Sz0veg

Mennyi-
ség

Egy-
ség.

Oradij

Anyagar

Gép-
koltség

Osszes
Oradij

(Osszes Anyagdr

Osszes
Gépkolts.

Mind sszesen

Ft/egység

Ft/egység

Ft/egység

Ft

Ft

Ft

Ft

21-003-0014923

Munkagodor foldkiemelése épiiletek
és miitdrgyak helyén, gépi erével.
Kiegészits kézi munkaval, barmilyen
konzisztencidju, I-V. osztalya talajban,
a kitermelt f6ld depdnidba vagy
jarmire rakasaval, 10,0 m2
alaptertletig 2,0 m mélységig

422,52

m3

1033,87

0,00

718,20

436 867,00

0,00

303 451,00

740 318,00

K-tétel

Munkag6dor foldkiemelése épiiletek
és miitargyak helyén, gépi erdvel.
Kiegészitd kézi munkaval, barmilyen
konzisztencidjd,V-Vi. osztdiyd talajban,
a kitermelt fold depdnidba vagy
jarmire rakdsaval, 10,0 m2
alapteriietig 2,0 m mélységig

1690,07

m3

2832,17

0,00

6 732,00

4 786 545,00

0,00

11377 522,00

16 164 067,00

14

K-tétel

Kitermelt V-Vi. osztdlyd talaj
elszallitasa, gepi felrakdssal 10,00 km
tévolsagig

1 690,07,

m3

342,001

0,00

324,90

578 002,00

0,00

549 102,00

1127 104,00

22-003-

Szivargs paplan készitése kész tiikorre,
osztalyozott homok 1-4 mm

350,67

m3

3356,64

2659,50

0,00

1177 071,00

932 606,00

0,00

2109 677,00

2614096 2614106

22-003-

Szivargo paplan készitése kész tiikorre,
kulé kavics 16/32 mm

281,30

m3

3701,30

1532,70

0,00

1041 189,00

431 155,00

0,00

1472 344,00

48-003-2293514

Alatét- és elvalasztd rétegek beépitése,
mUanyagfatyol vagy mdanyagflic,egy
rétegben, atlapoléssal, régzités nélkil,
vizszintes felileren FATRATEX 400
hékezelt geotextilia 400g/m2,
Cikkszdm: 1009

1 654,15,

m2

208,08

460,80

0,00

344 196,00

762 232,00

0,00

1106 428,00

K-tétel

Szivargd rendszer épitése részben
perforalt, bordazott kemény PVC
talpasesSbdl, csdidumok nélkal,
karmantyus kotésekkel, foldmunka és
szivargdrendszer épitése nélkil, 2,5 m-
es szélban, perfordit, bordazott
talpascsd kemény PVC-bé!, DN 100,
kék szinben

175,00

329,67

693,00

0,00

57 692,00

121275,00

0,00

178 967,00

53-001-2940421

Egyoldalon tokos mianyag
csatornacs$ beépitése
foldarokba,gumigyliris kotéssel,
csBidomok nélkil, 2,00 m hosszu
csovekbdl, kilsd csGatmérd: 160 mm
PIPELIFE PVC-U koextrudalt tokos
SUPER csatornacsd 160x4,0x2000 mm
SN8, KGEM160/2M-S

116,05

m

899,10

2981,60

0,00

104 341,00

347 175,00

0,00

451 516,00

53-001-0603673

Mianyag, tokos csatornacsidom
beépitése foldarokba, gumigylirls
kotéssel, kiils§ csGatmérs: 250 mm-ig,
kiils es@iatmérd: 160 mm Csatorna
4gidom 87,5 fok, KGEA 160/110x87 D

30,00

1018,98

2723,40

0,00

30 569,00

81 702,00

0,00

112 271,00

6. oldal



53-001-
0603804

Mianyag, tokos tsatarnacsSidom
beépitése foldarokba, gumigydriis
kotéssel, kills§ csBatmérd: 250 mm-ig,
kiilsg csGatmerd: 160 mm KG-PVC
tokelzard idom KGM 160 mm

169,00

1018,98

668,70

0,00

172 208,00

113 010,00

0,00

285 218,00

10

K-tétel

Szikkaszto alagit telepitése
végelemmel kompletten

tipus. Graf 300 L, anyaga PP,
méretek:1200x800x560mm, vag ezzel
egyenérétkli

258,00

102,60

18 900,00

0,00

26 471,00

4 876 200,00

0,00

4902 671,00

11

21-003-0015373

Foldvisszatdités munkagbdorbe, vagy
munkadrokba, tomorités gépi és kézi
erdvel, réteges elteritéssel, I-lV
osztalyd talajban, gépi erdvel, az anyag
stlypontja 10,0 m-en beld, épitmeényt
{épliletalap, mitdrgy, vezeték)
kdrnyezé 50 cm-en tuli
szelvényrészben

211,81

m3

449,55

0,00

320,40

95 220,00

0,00

67 864,00

163 084,00

12

K-tétel

Foldcsere és visszatoltés
munkagddorbe, vagy munkaarokba,
tomorités kézi erdvel, réteges
elteritéssel, V-Vi osztélyt talajban, gépi
erdvel, az anyag stlypontja 10,0 m-en
belii, épitményt {épiletalap, mitargy,
vezeték) kdrnyezd 50 cm-en tdii
szelvényrészben

847,25

m3

448,55

1206,00

320,40

380 880,00

1021780,00

271 458,00

1674 118,00

i3

21-011-
0016440

Fejtett foid tolasa és elteregetése,
V. osztalyd talajban,

50,1-100 m tavolsag kozott

210,70

m3

0,00

0,00

841,50

0,00

0,00

177 308,00

177 308,00

Minddsszesen

S 231 251,00

8 687 135,00

12 746 705,00

30 665 091,00

Belsd technoldgiai vezetékek

No.

Azonosi

Sz6veg

Mennyi-
ség

Egy-
ség.

Oradij

Anyagér

Gép-
koltség

Osszes
Oradij

Osszes Anyagér

Osszes
Gépkdlts.

Mind dsszesen

Ft/egység

Ft/egység

Ft/egység

Ft

Ft

Ft

Ft

21-003-
0014884

Munkadrok foldkiemelése kézmi
nélkiili tertileten,gépi erdvel, kiegészits
kézi munkéval,barmely
konzisztencidju, I-IV. oszt. talajban,
dicolas nélkil, 3,0 m2 szelvényig

2239,10

m3

944,06

0,00

507,58

2113 837,00

0,00

1136 532,00

3 250 369,00

K-tétel

Munkadrok féldkiemelése kdzmi
nélkili terlileten,gépi ergvel, kiegészité
kézi munkdval,barmely
konzisztencidjd, V-VI. oszt. talajban,
daculds nélkiil, 3,0 m2 szelvényig,

958,62

m3

2832,17

0,00

6 660,92

2717 791,00

0,00

639192200

9109 713,00

12

K-tétel

Kitermelt V-V1. osztdlyd talaj
elszallitasa, gépi felrakdssal 10,00 km
tavolsdgig

959,62

m3

342,00

0,00

321,47

328 189,00

0,00

308 487,00

" 636 676,00

K-tétel

Agyazalképzés Lsalurnalekiulés dla
ramaritdsept, 1" rAmAaritdsl
talajosztalyban, 85% -os tomorségi
fokra, nyers, folyami homokos
kavicsbol

848,64

m3

273,60

3 030,00

129122

232 188,00

2571 379,00

1085 781,00

3 899 348,00

53-001-2940365

Egyoldalon tokos miianyag
csatornacs beépitése
foldarokba,gumigy(r(s kotéssel,
csGidomok nélkiil, 2,00 m hosszu
csovekbdl, kiils§ csGatmérd: 110 mm
PIPELIFE PVC-U koextrudait tokos
SUPER csatornacs6 110x3,2x2000 mm
SN8, KGEM110/2M-S

4 080,00

679,32

1745,00

0,00

2771 626,00

7 119 600,00

0,00

9891 226,00

53-001-
0602741

Mifanyag, tokos csatornacséidom
beépitése foldarokba, gumigy(irds
kotéssel, kills6 csGatmérd: 250 mm-ig,
kiils6 csGatmérd: 110 mm KG-PVC
ividom KGB 45 fok, 110 mm

544

db

779,22

748,00

0,00

423 896,00

406 812,00

0,00

830 808,00

53-001-0602753

Mianyag, tokos csatornacsSidom
beépitése foldarokba, gumigyliris
kistéssel, kiils6 csGatméré: 250 mm-ig,
kiils§ csatmerd: 110 mm PIPELIFE
PVC-U csatorna agidom 110 mm/110
mm x 87°, KGEA110/110X87

145

db

779,22

960,00

0,00

112 987,00

139 200,00

0,00

252 187,00

7. oldal



53-032.1.1-
0237700

Miianyag, tokos csatornacsdidom
beépitése foldarokba, gumigydiris
kétéssel, kilsS csBatmérd: 250 mm-ig,
kiifs§ csGatmeérd: 110 mm PIPELIFE
PVC-U csatorna KGEA 87 fokos
elagazas, DN 110/110 mm

145

db 779,22

1626,00

0,00

112 987,00

235 770,00

0,00

348 757,00

54-005-0646000

Miianyag csévezeték és idomai KPE
nyomécsd szerelése,
foldarokban,hegesztett kotésekkel,
idomok nélkil, cs6atmérs: 20-50 mm
kézoitt Kemény polietilén KPE
nyomocsd PN 12,5 32x3,0 mm

1224,00

m 189,80

646,00

135,36

244 555,00

790 704,00

165 675,00

1200 934,00

21-003-0015373

Foldvisszatdités munkagddorbe, vagy
munkadrokba, tomorités gépi és kézi
erdvel, réteges elteritéssel, I-{V
osztalyu tatajban, gépi ervel, az anyag
stlypontja 10,0 m-en beliil, épitményt
{épiletalap, mltargy, vezeték)
kérnyezd SO cm-en tili
szelvényrészben

2069,376

m3 449,55

0,00

317,02

930 288,00

0,00

656 027,00

1586 315,00

10

K-tétel

Foldesere és visszatoltés
munkagodorbe, vagy munkadrokba,
tomorités gépi és kézi erdvel, réteges
elteritéssel, V-Vl osztalyd talajban, gépi
erdvel, az anyag stlypontja 10,0 m-en
beliil, épitményt {épiletalap, miitargy,
vezeték) kornyez6 50 cm-en tdl
szelvényrészben

280,70

m3 449,55

1 340,00

317,02

126 190,00

376 143,00

88 388,00

591 321,00

i1

21-011-
0016440

Fejtett fold toldsa és elteregetése,
V. osztalyd talajban,
50,1-100 m tavolsdg kdzétt

169,728

m3 0,00

0,00

832,61

0,00

0,00

141318,00

141 318,00

Minddsszesen

106114 534,00

11 639 708,00

9984 730,00

31738 972,00

Tereprendezés, parkositds

No.

Azon
osité

Szoveg

Mennyi-
ség

Egy-

> Oradij
ség.

Anyagar

Gép-
koltség

Osszes
Oradij

Osszes Anyagar

Osszes
Gépkalts.

Mind dsszesen

Ft/egység

Ft/egység

Ft/egység

Ft

Ft

Ft

Ft

21-004-0015416

Faldm( vizszintes feliiletének
rendezésea felesleges fold
elteritésével, tdmorités nélkiil,gépi
erdvel, kiegészitd kézi munkaval, 16%-
os terephajlasig, 20 cm vastagsagban,
talajosztaly: I-IV.

440,48

m2 0,00

0,00

102,60

0,00

0,00

45 193,00

45 193,00

21-004-0015421

Faldmli vizszintes feliiletének
rendezésea felesleges fold
elteritésével, tomorités nélkil,gépi
erével, kiegészitd kézi munkaval, 16%-
0s terephajldsig, 20 cm vastagsagban,
talajosztaly: V-V1.

1761,90

m2 343,80

0,00

1677,60

605 743,00

0,00

2 955 770,00

3561 513,00

21-004-
0015433

Humuszterités 20 cm vastagsagig, gépi
erével, kiegészits kézi munkaval,
vizszintes felileten 50,0 m-ig

4404,76

m2 0,00

0,00

215,10

0,00

0,00

947 464,00

947 464,00

91-003-
120898¢

Gyepesités, eldkészitett talajon
magvetéssel, kézzel szérva, vizszintes
teriileten, tragyazas nélkil KITE PAZSIT
timagkeverék, 4U-50 dkg/1i m2

440,48

10m2 364,50

343,20

0,00

160 554,00

153 814,00

0,00

314 368,00

Mindosszesen

766 297,00

153 814,00

3948 427,00

4 868 538,00

Beiizemelés

No.|

Azon
ositd

Szoveg

Mennyi-
ség

> Oradij
ség.

Anyagadr

Gép-
koltség

Osszes
Oradij

Osszes Anyagér

Osszes
Gépkalts.

Mind 6sszesen

Ft/egység

Ft/egység

Ft/egység

Ft

Ft

Ft

Ft

K-tétel

Megel6z8 muszaki feliilvizsgalatok,
komplex tizemi prébak elvégzése az
Ideiglenes kezelési utasitas és
prébaiizemi terv szerint. Az
Uzemeltetdshez kapesolédd képzés
megtartdsa.

136,00

2 500,00

5 000,00

0,00

340 000,00

680 000,00

0,00

1020 000,00

Minddsszesen

340 000,00

680 000,00

0,00

1020 000,00

8. oldal



Talajvizmegfigyel kut épités
c 9 . Mennyi- | Egy-| . . i Gép- QOsszes | .. , Osszes .
Noj § € S26veg . ¥ gy Oradij Anyagar N p' A . Osszes Anyagar e Mind Bsszesen
< 0 ség ség. koltség Oradij Gépkdlts.
Ft/egység | Ft/egység | Ft/egység Ft Ft Ft Ft
% Kutfaras gépi és kezi erGvel, barmilyen
1 ‘§ konzisztencidju talajban, mianyag 42Im 4 940,00 0,00{ 22 930,00 207 480,00 0,00 963 060,00 1170 540,00
3 Ihéléscsdvel 4tm.200 mm-ig
o) Vasbeton sdv-, talp-, lemez- vagy
09 |serendaalapkészitésehelyszinen kevert
~ 2 . .
tonbol C16/20 - XOv{H) képlék
2| 8 [Petonbdl C16/20- XOv(H) képlékeny 1,5|m3 5394,60| 16574,00 0,00 8092,00 24.861,00 0,00 32 953,00
& kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
:’.31 Dgmax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi
N imodulussal
Flggdleges szdiréréteg {szivotest)
& & |készitésetomoritéssel, 5,00 m
3 8, S mélységig, egyrétegd, egyenid 2,1jm3 4 279,05 3124,00 0,00 8 386,00 6 560,00 0,00 15 546,00
~ 8 {szemcséjii Osztalyozott kavics, OK 4/16
TT Hegyeshalom
& |Fartsaiirdkat telepitése, Kut
4 *§ készreszerelés, kompletten: Acél 3ldb 45 304,00 12 800,00{ 15 680,00 137 712,00 38 400,00 47 040,00 223 152,00
> lvédBes: dtm. 125
E  |perforalt PVC 1 cs§ beépités,
s| ® [oree 2nyagu cso peepites 3ldb 91800,00] 24500,00] 10080,00] 275 400,00 73500,00|  30240,00 379 140,00
I jétm. 110, kompletten
Minddsszesen 637 670,00 143 321,00F 1 040 340,00 1821 331,00
Szolgalmi jog bejegyzés
£ 0 . Mennyi- | Egy- L , Gép- Osszes R 3 Osszes o
No. 8 € S26veg ) Y gy Oradij Anyagér N p’ L Bsszes Anyagér . Mind dsszesen
< O ség ség. koltség Oradij Gépkalts.
Ft/egység | Ft/egység | Ft/egység Ft Ft Ft Ft
o [|Szolgaimi jog bejegyzés és
1 ":é ingatlannyilvantartasi térkép készités 145,00{db 25 000,60 0,00 0,00] 3625000,00 0,00 0,00 3 625 000,00
> lingatlanonként
Mindésszesen 3625 000,00 0,00 0,00 3 625 000,00
Tervezés
c o . Mennyi-{ Egy-1 . . . Gép- Osszes . , Osszes .
No| § € Szbveg . v gy Oradij Anyagar . p‘ e Osszes Anyagar . Mind dsszesen
< 8 ség ség. koltség Oradij Gépkaolts.
Ft/egység | Ft/egység | Ft/egység Ft Ft Ft Ft
- |Kiviteli és megvaldsuldsi tervek
1 E készitése, Gzemelési engedélyes 145,00}db 25 000,00 0,00 0,00| 3625 000,00 0,00 0,00 3 625 000,00
¥ ldokumentacio 8sszedllitisa
Mindosszesen 3 625 000,00 0,00 0,00 3625 000,00

9. oldal
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ALTALANOS ES RESZLETES MUSZAKI ELOIRASOK

1 BEVEZETES

1.1 Altaldnos ismertetés

A Miszaki Elbirasok hatarozzak meg a megvalositandé 1étesitményekre vonatkozdan
megkovetelt jellemzoket, tartalmazzék a mindségre, teljesitményre, biztonsagra, méretekre
vonatkozo eldirasokat, a minOségbiztositisra, terminologiara, jelekre, vizsgilatra, ¢és
vizsgalati modszerekre, valamint a tervezésre, koltségekre vonatkozd szabalyokat, a munkék,
anyagok és alkatrészek vizsgalati, ellenérzési és atvételi feltételeit.

A Miiszaki Eléirasok a Szerzédés kovetelményeinek bovitését, részletezését célozzak, a
Szerz6désben vallalt feltételeket nem korlatozzak, ugyanakkor nem mentik fel a kivitelezot
Szerzddésben vallalt kotelezettségei alol.

A Szerzédéses Feltételek, a Tervdokumentici6 és a Miszaki Elo6irasok egymadssal
Osszefiiggésben kezelendd, egymast kiegészité dokumentumok.

Az ajanlatkérési dokumenticioban a kivitelez6tol elvart miiszaki kovetelményeket a
kivitelezés soran minden esetben be kell tartani, fiiggetleniil attél, hogy azok a Szerzédéses
Feltételekben, a Tervdokumentacidkban, vagy a Milszaki Eldirasokban szerepelnek.
Amennyiben a dokumentumokban ellentmondas meriil fel, minden esetben a Megrendeld
allaspontjat kell figyelembe venni. A nyertes eredmény kihirdetése utdn észrevett esetleges
ellentmondasbél fakadé kivitelezési tobbletkdltséget a kivitelezd6 Megrendeldre nem harithatja
at.

Az ajanlatkérési dokumentacié mellékletét képezi az engedélyes tervek. Az engedélyes
tervektdl az ajanlattevé vallalkoz6i javaslatdban nem térhet el. Az engedélyes
tervdokumentaciéban meghatarozott miiszaki tartalom, illetve az att6l térténd eltérés az adott
kozbeszerzés targyaul szolgald épitési szerzddésnek csak vallalkozoi javaslatként képezheti
részét. :

A megfigyeld kutak épitésére szant teriiletek az onkorményzat tulajdonat képezi.

1.2 A létesitményre vonatkozé adatok, a projekt altalanos leirasa

1.2.1 Elézmények

Szentantalfa telepiilés dnkormanyzata, a telepiilések kornyezeti mindségének javitasat, €s az
infrastruktira fejlesztése céljabol, kommundlis szennyvizeinek gylijtését, tisztitasat és
elhelyezését az adott ingatlanon egyedi hézi szennyviztisztité kisberendezések telepitésével
kivanja megvalésitani. A keletkez6 tisztitott szennyvizet helyben tervezi elszikkasztani. A
kozség szennyvizkezelése a telepiilés teriiletfejlesztési programjaban szerepel, azt a
képviselbtestiilet — az 6nrész biztositasa mellett — jovahagyta.

1.2.1.1 A feladat rovid ismertetése

Szentantalfa telepiilésen adott ingatlanokon egyedi hazi szennyviztisztité kisberendezések
telepitése és a keletkez tisztitott szennyviz helyben tortén6 elszikkasztasa.

1.2.2 Kiindulasi adatok
1.2.2.1 A kiozség kornyezetének foldrajzi leirdsa

Magyarorszag kistajainak katasztere 1. II. [4] alapjan a kozség 5.1 jelz6szamu Bakony-vidék
kozéptajba sorolhaté. Az 5.1.22 jelzdszami Kistdj Veszprém megye teriiletén helyezkedik el.
Teriilete 320 km?. A tanulméanyozott kozség az 5.1.22. jelz6szamu, Balaton-Felvidék és
Kismedencéi nevii kistaj nyugati részében taldlhat6. Hasonlé a vlgy tobbi telepiiléséhez a £6
megélhetési forras a sz6l6miivelés, bortermelés.
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Domborzati adatok

A helyiség, dombsagi jellegii és siksagi domborzattipusokbdl tevédik 6ssze. Szerkezetileg a
kozéphegység paszta DK-i szarnyanak része. Alapvetden harom szerkezeti épitmény jellemzi:

a) a metamorf-magmas é€s iiledékes kdzetekbodl épiilt paleozoos alapzat,

b) a mezoz6os geoszinklinalis Osszetoredezett dolomit és mészkd sasbércsorozata,

¢) harmadiddszaki és iiledékes k6zetekbol épiilt fedd épitménye.

A teriilet része a Nivegy-volgy, mely a Balaton felé nyitott, a mésik a Pécselyi medence
melyet viszont a dombok elzarnak a t6 el6l.

A Kkistérség teriilete belsd vizvalasztokkal erésen tagolt nyugtalan felszinli félmedence,
melyhez helyenként csatlakozik a hatarol6 vizvalaszté hegyvonulat kiils6 peremteriilete.

A félmedence kelet-nyugat iranyu, valtozé magassagi savokra tagolodik. Az els6 sav kozel
sik partszegény, melynek felszinét a partra koézel merbleges, er6zié okozta, parhuzamos
hajlatok teszik hullamossd, illetve szabdaljak fel. A domborzati adottsdgok az
erdogazdalkodasi és rekreacios céli teriilethasznositas szempontjab6l kedvezdek, a
mez6gazdasagi termelés tekintetében teriiletenként valtozéak.

Eghajlat.
Mérsékelten hitvés - mérsékelten szaraz, a mérsékelten nedves hatdrdn. Az évi

kozéphémérséklet 10,0 °C. Az év napfény tartalma 1960-1980 6ra, ebbdl nydron 780 ora,
télen pedig 200 6ra. Evi csapadékmennyiség atlagosan 600 mm, de a k6zépsé és a dél-nyugati
részen eléri a 650-680 mm t is. SzentantalfAn a 24 6ras csapadékmaximum 72 mm. A
hétakarés napok atlagos szama a medencékben 35 nap koriili, a felvidék legmagasabb
pontjain kb. 45 nap, az atlagos maximalis ho vastagsag 26-28 cm. Leggyakrabban E-i szél fuj,
az atlagos szélsebesség a felvidék magasabb pontjain kevéssel 3 m/s f6l6tt, a kismedencékben
kevéssel 3 m/s alatt van.

Az éghajlat kedvezd a sz6l6-gylimolcestermesztésnek és egyéb fagyérzékeny kultardk
termesztésének.

Vizrajz.

A csapadékbdl szarmaz6 felszini vizek nagy része a Balatonba, Hegyi és a Fiizesi toba jut. A
felszini vizelvezet6-hdlézata hosszl, keskeny volgyl, heves vizfolyast, Osszefliggod
vizrendszert nem alkoté egyedi hajlatokbol tevédik Ossze. Valamennyi vizfolyas és
vizelvezetd hajlat végs6é befogaddja a Balaton. A felsoroltakon kiviil még tobb idészakosan
vizjarta, esetenként vizfolyassa fajult vizvezetd hajlat van, mely részben természetes eredettl,
részben korabbi lemélyiilt f6ldut maradvanya. A vizelvezet6 hajlatok meredek felsé szakaszan
jelentds mennyiségl hordalék képzodik, mely részben az also szakaszon rakédik le, részben a
befogadokon keresztiil a Balatonba jut. A part kizeli telepiilések kérnyezetében a volgyfenéki
teriileteken a felszinhez kozeli talajvizet tartalmazé réteget vizzard agyagréteg valasztja el a
karsztvizet tartalmazo rétegt6l, ami a karsztvizeknek a fed6 agyagréteg vastagsagatol fliggéen
védettséget biztosit. A volgyfenék és a volgyoldalak csatlakozasénal 1évé inflexids pontoknal
id6szakos rétegvizek forras vagy fakadoviz formajaban a felszinre jutnak. Ilyen vizfakadasok
foleg a Balazs-hegy lejt6jén fordulnak eld.

Talajok.

A “Balatoni Riviéra” teriiletét két tipusu talaj képviseli: erddtalajok (savanyu barna és
agyagbemosodasos barna erdétalajok) 57%-os aranyban, valamint a mészkovon képzodott,
szélsbséges vizgazdalkodasi rendzindk (s6tét szinG erdGtalaj egyik tipusa), amelyek
elsGsorban sz6l6teriiletekként hasznosulnak. Tihany teriiletén iiledékes kézeten kialakultak, az
er6zi6 miatt szélséséges vizgazdalkodast barnafsldek talalhatok, amelyek viszont jobb
term&képességiiek a Riviéra tobbi részén fellelhetd talajoknal. Az er6zi6 hatasara kialakult
foldes koparok aranya a kistajban 6%. Karbonatos réti talajok 11%-ban talalhatok. A Balaton-
felvidéken a talajok koziil az erd6talajok domindlnak, valamint a mészkovon képzddott
rendzinak. Az alacsony k&zéphegységen futd tcték rendzina talajain cls6sorban karszt- és
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karsztbokorerddket talalunk, a telepiilések kornyékén kisebb mértékli szantd- és
sz6lémivelési tevékenységgel. Az alacsonyabb vonulatokon képz6dostt agyagbemosodasos
barna erd6talajokat jobbara cseres-tlgyes red6k boritjak, kis aranyban sz616 és szantok.

Sajdtos tdji adottsagok.

A Kkistdj tobbnyire csak alacsonyabb rendii, pormentes vagy portalanitott koéziton
megkozelithetd telepiilési természetvédelmi és kultirtorténeti értékekben gazdagok. A teriilet
mar ma is a Balaton menti kirdandul6 turizmus fontos célteriilete. A térség részét képezi még a
Balatoni hagyomanyos borvidékeinek.

1.2.2.2 A keletkezd szennyviz mennyisége, kiépitési kapacitds

A szennyviztisztito berendezéseket tisztitd kapacitds szempontjabol, a napi (csUcs)
terhelésekre kell méretezni, mivel a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 24 6ras atlagmintara
vonatkoz6 hatarértéket ir elo.

Az ingatlanon keletkez6 szennyviz mennyiségének adata nem ismert, ezért a napi terheléseket
a (MI-10-158-1:1992) miiszaki iranyelv szerint kell meghatarozni.

A mér emlitett Miiszaki Irdnyelv 3.24. pontja szerint a lakasok, vizfogyasztdsa (szennyviz
képzodése) 90 1/£6.

1.2.2.3 A keletkezd szennyviz mindsége:

Az egyes ingatlanokon keletkez$ szennyviz mennyiségét, és mindségét mért adatok alapjan,
vagy azok hijan becsléssel, illetve normativak alapjan lehet meghatarozni.
Az egyes ingatlanokon keletkez6 szennyviz tipikusan haztartasi jellegl.

A szennyviztisztitora érkez0 szennyezdanyag terhelés:
1. tablazat

Maximalis szennyezdé-anyag terhelés
Szennyezd
anyagok 1-4LE 4-8 LE 9-17 LE 18-30 LE 31-50 LE
(kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d)
BOIs 0,24 0,24-0,48 | 0,48-1,02 1,02-1,80 1,80-3,00
KOI 0,48 0,48-0,96 | 0,96-2,04 | 2,04-3,60 | 3,60-6,00
Lcbegdanyag 0,28 0,28-0,56 0,56-1,19 1,19-2,10 2,10-3,50
TKN 0,04 | 0,04-0,08 | 0,08-0,19 | 0,19-0,33 0,33-0,55
NH4*-N 0,03 0,03-0,06 { 0,06-0,14 | 0,14-0,26 | 0,26-0,43
P Gsszes 0,006 0,006-0,01 | 0,01-0,03 0,03-0,05 0,05-0,08

1.2.2.4 Befogado, szennyvizmindségi hatdrértékek

Szentantalfa telepiilés a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz allapota
szempontjabol a fokozottan érzékeny teriileteken levd telepiilések k6z¢€ tartozik. A telepitendd
berendezésekbél kilépd, elszikkasztand6 tisztitott szennyviz paraméterei teljesitik a 30/2008.
(XII. 31.) KvVM rendelet -a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgal6 tevékenységekre €s létesitményekre vonatkozo miiszaki szabélyokrél - 4. szamu
melléklete szerinti hatarériékeket.

R nldal Aecezecen: AR



Szentantalfa kozség szennyvizkezelése
ALTALANOS ES RESZLETES MUSZAKI ELOIRASOK

4

2. tablazat: Egyedi szennyvizkezel6 létesitménybdl foldtani kdzegbe torténd

bevezetés
Sor- Meérték M , Hatérérték felszin alatti viz szempontjabél
" érték- intavéte
) Szennyez6 anyagok . . fokozottan nem fokozottan érzékeny
szam egyscg tipusa érzékeny tertleten
teriile(en i}
sftett e 150
Dikrotmatos ontminta R L
1. . KOl mg/l —
oxigénfogyasztis 24 6rés 75 100
atlagminta
‘mindsitett |
3 Ammonia-ammoénium-  NHg4- me/l __pontminta |
" | nitrogén N g
Osszes szervetlen i ,
4| nitrogén ONawv | mg/l 1755 sras 2 ]
atlagminta

) A mintavétel tipusa vagylagosan irhat6 eld, egy-egy paraméterre mindkettd egyiitt nem alkalmazhato.

1.2.2.5 Villalkozo feladata

e Szentantalfa kozség teriiletén létesitend6 136 db egyedi szennyviztisztitd
kisberendezés megtervezése, a létesités végrehajtasa és a sikeres probaiizem
lefolytatésa,

e a tisztitott szennyviz befogaddba juttatasa, szikkasztomezdk megtervezése, a 1étesités
végrehajtasa

o alétesités végrehajtasa utan a teriiletek rendezése, fiivesitése
3 db megfigyelokut 1étesités végrehajtasa

jelen Megrendelé Kovetelményekben foglalt eldirdsoknak megfelelden, a vallalt teljesitési
(technolégiai és lizemeltetési) garancidk teljesitése.

1.2.2.6 Villulkozoi teljesitményguranciik

Tisztitott szennyviz minOségi garancia

A Villalkozoénak az egyedi szennyviztisztito kisberendezések létesitéséhez olyan tervet kell
kidolgoznia, a tervet kiviteleznie és az lizembe helyezést ugy kell megvalositania, hogy a
szennyviztisztiték terhelését figyelembe véve a tisztitott szennyviz mindsége megfeleljen az
el6irt kévetelményeknek.

A szennyviztisztitét terhel6 szennyezOanyag-koncentraciok és terhelések vonatkozisdban
mérési adatok nem 4llnak rendelkezésre. A tervezés soran alkalmazandé terhelési adatokat
amennyiben a palyazo nem a rendelkezésre bocsatott, engedélyezett technoldgidval teszi meg
ajanlatat, sajat maganak kell meghatarozni, az engedélyezési tervben szereplé adatok nem
mindsiilnek Megrendel6i adatszolgéltatasnak.

A tisztitott szennyvizre vonatkoz6 hatérértékek

A tisztitott szennyvizet nem vezetjiik él6viz befogadoba.

A szikkasztasra szant teriilet felszin alatti vizmindség védelmi szempontb6l fokozottan
érzékeny teriilet. A hatarértékek a 2. sz. tdblazatban lathatok.
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1.2.2.7 Uzemeltetési garancidk
Energiafelhaszndlds

Vallalkozénak a szennyviztisztito kisberendezéseket ugy kel megterveznie és kiviteleznie,
hogy a szennyviztisztité kisberendezések villamos energiafelhasznéaldsa minél kedvezObb

legyen.
Zaj- és rezgés emisszio

Vallalkozénak a szennyviztisztité kisberendezéseket gy kel megterveznie és kiviteleznie,
hogy a hatilyos rendeletekben eldirt, vonatkozo zaj- és rezgésterhelési emisszios

hatarértékeket ne 1épje tal.
Uzemeltetési koltség

Vallalkozénak a szennyviztisztito kisberendezéseket gy kell megterveznie és kiviteleznie,
hogy a szennyviztisztité kisberendezések iizemeltetési koltsége minél kedvezdbb legyen. A
véllalkozonak a probaiizem alatti megfigyelési id6szakban igazolnia kell az ajénlata szerinti
lizemeltetési és karbantartasi koltségek betarthatosagat.

Garanciak ellendrzése

A szennyviztisztitd kisberendezések j6 mikodésének, a kibocsatdsi paraméterek
betarthatosiganak igazoldsara az alabbi méréseket, vizsgalatokat kell elvégezni. Tervezett
probaiizem hossza: a szennyviztisztitd kisberendezések miikddése legalabb 3 honap.

A kezelOszemélyzet altal végzett mérések, vizsgalatok a probatizem alatt:

A kezelGszemélyzet koteles rendszeresen (hetente) megvizsgalni és feljegyezni:
. a kifolyo szennyviz atlatszsagat

. a szennyviziszap mennyiségét
. a leveg6ztet6 rendszerek miikodését
. a berendezések villamos energia fogyasztasat

A probaiizem soran a probailizem szakmai irdnyitdja, szennyvizkémiai vizsgélatokhoz
mintavételezéseket  végeztet, amelyek alapjan a technolégiai  paraméterek
meghatarozhatéak. A vizsgalatok, ¢és mérések alapjan késziil el a probalizemi
zardjelentés, a szenny vizlisatitd berendezés tisztitasi hatasfokarol.

A vizsgéalandé berendezések szdma:

» A szennyvizkémiai vizsgalatokat a 147/2010. (IV.29.) Korményrendelet 28. § (1a)
pontja szerint kell elvégzi: Egyedi telepitésnél, ha a kibocsatas meghaladja az 500
m’/év mennyiséget, évente mintavételt és analitikai vizsgélatot kell végezni.
Programszeri telepités esetén évente legaldbb az egyedi szennyvizkezeld
létesitmények 20%-4nal a mintavételt és az analitikai vizsgalatot el kell végezni
ugy, hogy valamennyi létesitmény legalabb 5 évente bekeriiljon a mintavételi és
analitikai vizsgalati litemezésbe.

Atlagmintdk mintavételi helye:
» Az egyedi szennyviztisztité kisberendezés mintavételezésre kijelslt helyén.

A sziikséges vizsgdland6 paraméterek:
e ldsd 2. sz. tablazat
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Az adatokat, a mérést végz6 dolgozo az lizemeltetési naploba tartozik bejegyezni.

1.2.2.8 Ajdnlati terv

Ajanlattev6 ajanlata részeként Ajanlati tervet készit, amely a Megrendel6i kovetelmények
teljesitésének a bemutatasara szolgal. Amennyiben az ajanlattételi dokumentaciéban szereplé
szennyviztisztito berendezések tipusatol eltérd tipust kivan beépiteni, az ajanlati tervnek
tartalmaznia kell legalabb a kovetkezoOket:

e Miiszaki leiras
A miiszaki leirds tartalmazza a szennyviztisztitasi és iszapkezelési technologia leirdsat, a
részletes technologiai és hidraulikai szamitasokat, részletes leirast a mikodésrol, a
mitargyakrol, épitményekrodl, gépészetrdl, energiaellatasrol.
A miszaki leirds hatdrozza meg a mély- €s magasépitési létesitmények méreteit, a gépészeti
és egyéb berendezések gyart6jat, tipusat, miiszaki paramétereit, a felhasznaldsra keriild
anyagokat, azok min6ségét és a korr6zi6 védelem modjat.

e Tervmellékletek
Legalabb a kovetkezok:
- aberendezések atnézeti és részletes helyszinrajzai, €pitési tervei
- aszennyviz- és az iszapkezelés létesitményeinek részletes helyszinrajzai,
- af6 technoldgiai egységek épitési tervei, gépészeti elrendezési tervei,

o Kivitelezési litemterv

A Villalkozo6 részletes iitemtervében a kovetkezoket kell meghatarozni:

- a szerzOdésben vallalt feladat részletes programja Gannt diagramban abrazolva,
amely vilagosan bemutatja az egyes funkciokat, tevékenységeket és feladatokat, és
kijeloli a jovahagyasok, az iizembe helyezés és egyéb miuveletek elvégzésére
rendelkezésre allo idStartamokat, amelyek a tervezett hataridokkel egyiitt
hasznalhatdk;

e Pénziigyi litemterv
Véllalkozé ajanlata részként a kivitelezési titemtervvel Osszhangban levd pénziigyi
iitemtervet is benyijt, tablazatos formaban, feltiintetve a teljesitések €s kapcsol6do
kifizetések varhaté idépontjat és a kifizetés Gsszegét.

1.3 Szabvanyok, eléirasok, épitési termékek miiszaki kovetelményei

Kivitelezének a jelen Miiszaki El6irasokban hivatkozott szabvanyok, rendeletek, utasitasok,
szabalyzatok, miszaki iranyelvek el6irasait a Iétesitmények Szerz6dés szerinti
megvaldsitasakor kotelezden be kell tartania.

A figyelembe veend6 el6irdsok korét azonban nem korlatozza, az érvényes, de a
dokumentacioban kiilon nem szerepld eléirasok betartdsa kivitelez6 kotelessége.

Hacsak egyéb nem meriil fel Megrendeld részérdl, valamennyi technoldgiat, berendezést,
felszerelést és anyagot ugy kell szolgaltatni és a munkat agy kell elvégezni, hogy az
megfeleljen az Ajanlatkérési Dokumentécioban szereplé magyar nemzeti szabvanyok (vagy
azzal egyenértékii) legutols6 kiaddsdban rogzitett kovetelményeknek. A szabvanyokat az
ajanlat beadésa el6tt 30 nappal érvényes kiadas szerint kell érteni.

A nemzeti szabvanyositasrol szolé 1995. évi XXVIIL. tv. szerint a nemzeti szabvény
alkalmazéisa Onkéntes, viszont miszaki tartalmi jogszabaly hivatkozhat olyan nemzeti
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szabvéanyra, amelynek alkalmazéasat ugy kell tekinteni, hogy az adott jogszabaly vonatkozo .
kovetelményei is teljestiljenek.

Olyan esetekben, amikor az el6irdsok, vagy hivatkozott szabvanyok kikotései killonféle
mindségi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetdségét nyudjtjak, a kovetelményeket az
érdekelt felek egyeztetéssel hatarozzak meg.

A kivitelez koteles megfeleldségi igazoldssal rendelkezd, épitési célra alkalmas épitési
terméket (ide tartozik minden olyan anyag, szerkezet, berendezés, vagy tobb, kiilonbozo
részbbl 4ll6 Osszeallitott elem, amelyet azért allitottak eld, hogy épitménybe tartdsan
beépitsék) beépiteni, ill. felhasznélni.

A Kkivitelezd épitési terméket az épitményekbe csak akkor tervezhet be, ha arra jogosult
mindsitd szervezet altal jovahagyott miiszaki specifikacidval és dokumentécioval rendelkezik.

A miiszaki dokumentacidoban szerepld épitési termékek (ide tartozik minden olyan anyag,
szerkezet, berendezés, vagy tobb, kiilonb6z6 részbdl allo osszeallitott elem, amelyet azért
allitottak eld, hogy épitménybe tartosan beépitsék) meghatirozott kovetelmények és
megnevezett tipus szerint, vagy azzal egyenértékii épitési termék épitheté be. Amennyiben a
Kivitelez6 a miiszaki dokumentacioban szerepl6 épitési termékekkel egyenértékii mas épitési
terméket kivan beépiteni, azt a Miiszaki ellendrrel egyeztetni €s jovahagyatni kell.

A beépitésre keriild épitési célra alkalmas termékeket a Miuszaki ellendrrel elzetesen
egyeztetni és jovahagyatni kell.

A megfeleléség igazolast magyar nemzeti szabvéannyal, ezen beliil honositott harmonizalt
szabvannyal, azaz az eurOpai szabvényligyi szervezetek altal elfogadott és az Europai
Kozosségek Hivatalos Lapjaban k6zzétett szabvannyal kell igazolni, amelyet a magyar
eljarasi rendnek megfeleléen honositottak, és nemzeti szabvanyként kozzétettek. Amennyiben
ez nem lehetséges, masodsorban eurdpai miiszaki engedéllyel (ETA: European Technical
Approval), azaz olyan miiszaki specifikdcidval kell igazolni a megfeleloséget, amelyet
harmonizalt eurdpai szabvany hidnyaban egy termékre vonatkozdan dolgoztak ki, és hagytak
jova a Jovahagyo Szervezetek Eur6pai Szervezetének (EOTA: European Organisation for
Technical Approvals) tagjai. Az igazolasnak tartalmaznia kell a termékre vonatkozo6 miiszaki
kovetelményeket és alkalmazasi feltételeket, beleérive a szallitasra, tarolasra, beépitésre,
izemeltetésre, valamint az alkalmazhatd miszaki megoldasra, eljarasra, technolégidra
vonatkozo kovetelményeket, tovabba azok vizsgalati, megfelelGség igazolasi médozatait is.
Harmadsorban olyan termékek épithct6k bc, amclyck Epitdipari miiszaki cngedéllyel (EME)
rendelkeznek, azaz Magyarorszagon kijeldlt jovahagyd szervezet altal - mas jovahagyott
miszaki specifikicié hidnyaban kiadott — miiszaki specifikacioval igazolt termékek. Az
igazolasnak szintén tartalmaznia kell a termékre vonatkozé miszaki kovetelményeket €s
alkalmazasi feltételeket, beleértve a szallitisra, tdrolasra, beépitésre, lizemeltetésre és az
alkalmazhaté miiszaki megoldasra, eljarasra, technologidra vonatkozd kovetelményeket,
tovabba azok vizsgalati, megfelel6ség igazolasi médozatait is.

Az Ajéanlatkérési Dokumentacioban el6fordulé miszaki szabvanyok, irdnyelvek és egyéb
kiadvanyok roviditései és szamjelei a kovetkezok:

MSZ Magyar Szabvany (Nemzeti Szabvany) Jelolése: pl. MSZ 4719:1982, ahol az
elsé szamjegycsoport a szabvany szamat, mig az utolsé négy szamjegy a jovahagyas
évét jeldli. Szabvéanysorozat azonositd szama két, egymastol kotéjellel elvélasztott
részb6l all, amelyet a jovahagyéas éve kovet (pl. MSZ 9996-1:1986).

MSZ EN jelzésii szabvéany: az Eurdpai Szabvanyiigyi Bizottsag (CEN) és az Eur6pai
Elektrotechnikai Szabvanyiigyi Bizottsig (CENELEC) altal kiadott eurdpai
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szabvanyt bevezeté magyar nemzeti szabvany kibocsatoi jele.

MSZ ENV jelzésli szabvany: az Eurépai Szabvanytigyi Bizottsag EN) és az Eurdpai
Elektrotechnikai Szabvanyiigyi Bizottsag (CENELEC) altal kiadott eurdpai
elészabvanyt bevezetd magyar elészabvany kibocsatdi jele

MSZ ISO jelzésii szabvany: Nemzetk6zi Szabvanyiigyi Szervezet (ISO) éltal kiadott
nemzetk6zi szabvanyt bevezetd magyar nemzeti szabvany kibocsétoi jele.

MSZ ETS jelzést szabvany: az Eurdpai Tavkozlési Szabvanyositési Intézet (ETSI)
altal kiadott eurdpai szabvanyt bevezeté magyar nemzeti szabvany kibocsatoi jele.

MSZ 1EC jelzésii szabvany: a Nemzetkézi Elektrotechnikai Bizottsag (IEC) éltal
kiadott europai szabvanyt bevezeté magyar nemzeti szabvany kibocsatoi jele.

MI jelzésli Miszaki Iranyelv: a berendezések, szerkezetek, vagy gyartméanyok
tervezésének, gyartasanak, szerelésének, karbantartdsanak, vagy hasznalatanak
miiszaki szabalyait, vagy eljarasait ajanlo kiadvanyok kibocsatoi jele. Felosztasuk és
jelolésiik azonos a nemzeti szabvanyokéval.

ME jelzésii Miiszaki Eloirds: az egyes minisztériumok altal 1993-t6l kiadott miiszaki
elirasokat tartalmazo kiadvanyok kibocsatoi jele. Felosztasuk €s jelslésiik azonos a
nemzeti szabvanyokéval.

Utiigyi Miiszaki Eléirasok: az utiigyi miiszaki el6irasok alkalmazasa az orszagos
kozutak kezel6i szamdra - a kozhaszni tevékenység ellatasara kotott szerzodés
szerint - kotetezd. Az Utiigyi Miiszaki Eldirdsokat a Gazdasagi és Kozlekedési
Minisztérium Ko6ziti Kozlekedési Féosztalya adja ki kozlemény formajéban.

A helyi kézutak, tovabba a kozforgalom el6l el nem zart maganutak tekintetében a
helyi Onkormanyzat, illetve e teriiletek kezelésével megbizott szervezet eldirasait
kell betartani, amely helyi rendelet form4jéban keriilt kiadasra.
A miszaki dokumenticioban alkalmazott mértékegységek megegyeznek a Systeme
International (SI) rendszerben elbirt és megengedett mértékegységekkel. Amennyiben a
Miiszaki Eldirasokban hivatkozott szabvinyokban vagy egyéb okmanyokban szerepl6
mértékegységek nem azonosak az SI rendszer altal el6irt vagy elfogadott mértékegységekkel,
ezeket at kell szamitani az SI mértékrendszerre ezen Szerz6dés céljaira.

1.4 Altalinos, kivitelezéshez kapcsolodo szabvinyok jegyzéke

Szabviny szdma Szabvany cime
MSZ EN 476:2001 Gravitacids rendszerli szennyvizelvezetd csatornédk és
vezetékek szerkezeti elemeinek altalanos kovetelményei
MSZ EN 1610:2001 Szennyvizelvezetd vezetékek €s csatorndk fektetése és
vizsgalata

MSZ 1SO 6707-1:1992 Epiiletek és mérndki létesitmények fogalom
meghatarozasai. Altalanos fogalmak

MSZ 7487-3: 1980 Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten.
Elhelyezés térszint felett

MSZ-10-311:1986 Viziigyi 1étesitmények. Zart szelvényii gravitacios
csatornak

MSZ EN 1295-1:2001 Foldbe fektetett csOvezetékek statikai szamitisa
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Szabvany szama

Szabvany cime

kiilonbozo terhelési feltételek esetén. 1. rész: Altalanos
kovetelmények

MSZ EN 1401-1:1999

Miianyag cs6vezetékrendszerek f6ld alatti, nyomas
nélkiili alagcsvezéshez és csatornazashoz. 1. rész: A
csovek, a cs6idomok és rendszer kovetelményei

MSZ ENV 1401-2:2000

Miianyag cs6vezetékrendszerek fold alatti, nyomas
nélkiili alagesovezéshez és csatornazashoz (PVC-U).
2. rész: Utmutat6 a megfelel6ség értékeléséhez

MSZ ENV 1401-3:2001

Miianyag cs6vezetékrendszerek fold alatti, nyomas
nélkiili alagcsvezéshez €s csatornazashoz.
3. rész: Utmutaté a beépitéshez

MSZ EN 1456-1:2001

Milanyag cs6vezetékrendszerek nyomaés alatti, foldbe
temetett €s fold feletti alapcsovezéshez és csatornazashoz.
1. rész: A csévezetékalkotoelemek €s a rendszer
kovetelményei

MSZ EN 13244-1:2003
(angol nyelvii)

Miianyag cs6vezetékrendszerek foldbe temetett és f61d
feletti nyomorendszerekhez, altalanos rendeltetést vizhez,
alapcsovezéshez és csatornazashoz. Polietilén (PE).

1. rész: Altalanos elbirasok

MSZ EN 13244-2:2003
(angol nyelvii

Miianyag cs6vezetékrendszerek foldbe temetett és f61d
feletti nyomorendszerekhez, altalanos rendeltetésii vizhez,
alapcsvezéshez és csatornazashoz. Polietilén (PE).

2. rész: Csovek

MSZ EN 13244-3:2003
(angol nyelvi

Miianyag cs6vezetékrendszerek foldbe temetett és fold
feletti nyomorendszerekhez, altalanos rendeltetésii vizhez,
alapcs6vezéshez €s csatorndzashoz. Polietilén (PE).

3. rész: Csdidomok

MSZ EN 13244-4:2003
(angol nyelvii

Miianyag csévezetékrendszerek foldbe temetett és fold
feletti nyomorendszerekhez, 4ltalanos rendeltetésii vizhez,
alapcstvezéshez és csatornazashoz. Polietilén (PE).

4. rész: Szelepek

MSZ EN 13244-5:2003
(angol nyelvii

Miianyag csévezetékrendszerek foldbe temetett és f61d
feletti nyomorendszerekhez, altalanos rendeltetésti vizhez,
alapcstvezéshez és csatornazashoz. Polietilén (PE).

5. rész: A rendszer céljanak valé megfelelés

MSZ EN 13598-1:2004
(angol nyelvii)

Milanyag csévezetékrendszerek nyomas nélkiili, f61d
alatti alagcsdvezéshez és csatorndzéshoz. Kemény
poli/vinilklorid) (PVC-U), polipropilén (PP) és polictilén
(PE). 1. rész: A kiegészit6 cs6idomok, beleértve a kis
mélységili kémleldaknékat, kovetelményei

MSZ EN 10296-1:2004
(angol nyelvii)

Hegesztett acélcsdvek mechanikai és altalanos miiszaki
célra. Miiszaki szallitasi feltételek. 1. rész: Otvozetlen és
otvozott acélesdvek

MSZ EN 10297-1:2003
(angol nyelvii)

Varrat nélkiili acélcsovek mechanikai és altalanos
miiszaki célra. Miiszaki szallitasi feltételek. 1. rész:
Otvdzetlen és 6tvozott acélcsovek

MSZ ENV 1046:2001
(angol nyelvii)

Miianyag csévezetek- és csatornarendszerek.
Epiiletszerkezeten kiviili rendszerek a viz vagy szennyviz
tovabbitasahoz. Fold feletti s alatti beépitési gyakorlat

MSZ EN 14457:2004

Szennyvizvezetékek és csatorndk kitakras nélkili
fektetésekor hasznalando6 elemek altalanos k$vetelményei
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Szabvany szima

Szabvany cime

MSZ 10-310:1986

Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti
vizszallité cs6vezetékek

MSZ 10-311:1986

Viziigyi létesitmények. Zart szelvényl gravitacids
csatornak

MSZ EN 805:2000

Vizellatas. Epiileteken kiviil 1évé vizellato rendszerek és
rendszerelemek kovetelményei

MSZ EN 206-1:2002

Beton. 1. rész: Miiszaki feltételek, teljesitOképesség,
készités és megfelelOség

MSZ EN 12272-1:2003

Feliileti bevonat. Vizsgalati modszerek.
1. rész: A kétbanyag €s a ziazottk6 szordsi mennyisége és
szOrasi pontossaga

MSZ EN 12272-2:2004

Feliileti bevonat. Vizsgalati médszerek.
2. rész: Hibdk szemrevételezéses értékelése

MSZ EN 12272-3:2003

Feliileti bevonat. Vizsgalati médszerek.
3. rész: A kotbanyag €s a zazottkd tapaddképességének
meghatarozasa Vialit-lemezes iitévizsgalattal

MSZ ENV 13282:2000

Hidraulikus Gtépitési kotéanyagok. Osszetétel,
kovetelmények és megfeleldségi feltételek

MSZ EN 13331-1:2003
(angol nyelvii)

Munkaérok-dacolé rendszerek.
1. rész. : Termék meghatdrozas

MSZ 15003:1989

Tervezési eldirasok a munkagddrok hatérolasara,

megtamasztasara és viztelenitésére

2 A KIVITELEZO ALTAL ELKESZITENDO DOKUMENTACIOK
2.1 Vizjogi és épitési engedély

Ajanlattevé részére a megfigyeld kutakra vonatkozd vizjogi létesitési engedély (kiadasi
datuma 2016. oktdber) és az egyedi szennyviztisztitdé kisberendezésekre vonatkozé épitési
engedélyek (kiadasi datuma 2016. oktober) atadasra keriilnek. Amennyiben az épités
befejezése elbtt az érvényes engedély lejar, Gigy az érvényben 1évo engedélyt modositani kell.
A modositasokhoz (meghosszabbitasi kérelemhez), sziikséges minden dokumentaciot
Kivitelezonek kell elkésziteni, valamint az engedélyeztetési eljards minden koltségét a
Kivitelezének kell allni.

Amennyiben a kivitelezés soran k6z6s megegyezéssel valtoztatas torténik az eredeti tervekhez
képest, €s az hatdssal van a kiadott engedélyekre, a Kivitelezdnek kell sajat koltségén az
engedélyek modositasat elvégeznie és a moddositasokhoz a sziikséges dokumentéacidkat
elkészittetnie.

2.2 Epitési tervek

A kivitelezést megel6zOen a Kivitelezé koteles elkészittetni az egyedi szennyviztisztitd
kisberendezések kiviteli tervdokumentaciéjat az Epitoipari kivitelezési, valamint a felelds
miiszaki vezetdi tevékenység gyakorldsanak részletes szakmai szabalyairél és az Epitési
naplérél szo6lé 191/2009 (IX.15) Korm. rendeletben meghatérozottak szerint, betartva az
1999. évi LXXVI szerz6i jogi torvényt. A terv tartalma megegyezhet a jogerds €s
végrehajthaté Epitési (Iétesitési) engedélyben és a hozza tartozé jévahagyott és engedélyezési
zaradékkal ellatott tervekben foglaltakkal. Létesitési engedélyezési terv készitése &s
engedélyeztetése akkor sziikséges, ha az Ajanlattevé a rendelkezésre all6 engedélyben
meghatarozott technoldgiatél eltér6 megoldassal tesz ajanlatot. A terveknek meg kell
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felelnitik a Szerz8dés részét képez6 valamennyi dokumentumban meghatarozott
kovetelménynek is. Ennek betartasaért a Kivitelezo felel.

2.3 Egyéb tervek elkészitése, engedélyek beszerzése

A Megrendeld altal biztositott vizjogi 1étesitési engedély és épitési engedélyek, nem menti fel
a Kivitelez6t a kiilon jogszabalyok szerint sziikséges mas hat6sagi engedélyek, jovahagyasok,
hozzajarulasok megszerzésének kotelezettsége aldl.

Kivitelezd koteles elkésziteni minden olyan egyéb tervet, amely sziikséges a targyi beruhdzas
megvaldsitasaval kapcsolatban. A tervdokumentaciokat a magyar jogszabalyok alapjén erre
jogositvannyal rendelkez6 személyek készithetik. Ilyenek:

» Kiviteli tervek készitése
»  Megvaldsulasi terv
= Végleges kezelési és karbantartasi utasitas

=  Munkavédelmi és egészségvédelmi terv

3 AZ ,EPiTES MEGKEZDESENEK ELJARASTECHNIKAI
FELTETELEI

Valamennyi épitési munka csak a végzend6 tevékenységre vonatkozdé érvényes hatdsagi
Iétesitési, épitési engedély birtokaban kezdhetd meg.

3.1 Vizjogi létesitési és épitési engedély

A vizjogi létesitési engedély és az épitési engedélyek az abban meghatarozott jogok
gyakorldsa és kotelezettségek teljesitése mellett feljogosit az engedélyben meghatarozott
vizimunka elvégzésére, vizilétesitmény megépitésére. Ez viszont a Megrendel6t, (vagy a
Kivitelez6t) nem mentesiti a kiviteli terv készitésének kotelezettsége, illetve az engedélyben a
munkakezdés feltételeként elbirt tevékenységek elvégzése és a hozzajarulasok megszerzése
alol. Az épittetd csak a jogerds és végrehajthatd épitési engedély és az abhoz tartozo -
engedélyezési zaradékkal ellatott - miszaki tervdokumenticié alapjan, az engedély
érvényességének id6tartama alatt, tovabba a sajat felelosségére €s veszélyére épitkezhet.

A létesitési és épitési engedély a jogerdssé és végrehajthatova valasanak napjatél szamitott két
év elteltével érvényét veszti, kivéve, ha a létesitési tevékenységet ezalatt megkezdték, €s az
épités megkezdésétdl szamitott Gt éven belill az épitmény hasznélatbavételi engedély
megadasara alkalmassa valik.

A vizjogi létesitési és az épitési engedély az engedélyes kérelmére - az engedély kiaddsanal
iranyado jogszabalyi elbirasokra is figyelemmel - médosithatd, amennyiben:

* az engedélyes a vizi létesitményt az engedélyben meghatarozott
miszaki megoldastol eltéréen kivanja megterveztetni, megépiteni,

illetéleg iizemeltetni, tovabba a vizhasznélatot az engedélytdl eltérd
modon (mértékben) kivanja gyakorolni;

*  megvaltozott a tulajdonos vagy az iizemeltetd személye;

12 nldal Acezecen- 4R



Szentantalfa kizség szennyvizkezelése
ALTALANOS ES RESZLETES MUSZAKI ELOIRASOK

* megvaltoztak az engedély alapjaul szolgald koriilmények és feltételek.

A vizjogi létesitési vagy az épitési engedély moédositasdhoz az engedélyesnek csatolni kell
mindazokat az adatokat, miiszaki terveket — a kiilon jogszabalyok szerint sziikséges egyéb
egyeztetéseket, lizemeltet6i nyilatkozatokat, szakhatosagi, hatosagi engedélyeket —, amelyek
az érvényes vizjogi vagy épitési engedélyhez képest a moddositassal Osszefiiggd kérelmet
megalapozzak.

3.2 Kpitési, létesitési engedély

Az egyéb, a megvalositishoz kapcsolodo épitési, létesitési engedélyek beszerzése és
érvényességi idejének esetlegesen sziikséges meghosszabbitasa a Kivitelezé feladata.

A 1étesitési engedé€lytdl és az ahhoz tartozé miszaki tervdokumentéciotol csak Gjabb jogerds
és végrehajthatd hat6sagi hatarozat (engedély) alapjan szabad eltérni, kivéve az olyan
eltéréseket, amelyek nem mindsiilnek létesitési engedélyhez kotott épitési munkdnak. Az
eltérés engedélyezése iranti kérelemhez az eltérés jellegétol fliggben meghatarozott és
részletezett miiszaki tervdokumentaciot kell csatolni annyi példdnyban, amennyit a létesitési
engedély iranti kérelemhez is csatolni kellett. Az eltérés engedélyezése sordn az eltérés
jellegétol fiiggben a 1étesitési engedély modosithatd, illetéleg visszavonhatd, €s egyidejiileg 1)
létesitési engedély adhatd ki.

Az épitésiigyi hatdsag a létesitési engedély érvényét az épittetonek az engedély érvényességi
idejének lejarta el6tt eldterjesztett kérelmére - mindaddig, amig az engedély megadésakor
fennall6 szabalyok vagy kotelezd hatdsagi eldirdsok nem valtoznak meg - egy-egy évre
ismételten meghosszabbithatja. Amennyiben az épittetd elmulasztotta a 1étesitési engedély
érvényét - annak lejarta el6tt — meghosszabbittatni, és az épitmény a haszndlatbavételi
engedély megaddsara még nem alkalmas, tgy az épittetbnek a létesitési engedélyt az
engedélyez0 hatdsagtdl ismételten meg kell kérnie.

A kivitelezést megelézéen a Kivitelez6 miszaki megvaldsitasi tervdokumentaciot koteles
késziteni. Ennek, valamint a kiviteli tervnek tartalma nem térhet el a jogerds €s végrehajthato
1étesitési engedélyben és a hozza tartozd, jovahagyott és engedélyezési zaradékkal ellatott
tervekben foglaltaktdl, és a terveknek meg kell felelniiik a Szerz6désben, emellett jelen
Miiszaki El6irasokban meghatarozott kdvetelményeknek is. Ennek betartasaért a Kivitelezd
felel.

3.3 Kitiizések, bemérések

A Kivitelezéssel 6sszefliggd geodéziai kitlizési munkak elvégzése a kivitelez6 feladata.

A megvalosult 1étesitmények bemérését is KivitelezOnek kell elvégeznie, a Megvaldsulasi
Tervdokumentécio részeként.

3.4 Munkateriilet-atadas feltételei

Kozteriileteken a munkavégzést csak a munkateriilet-atadasi eljaras lefolytatdsat kovetéen

lehet megkezdeni.
A Kivitelez6 és a tervezd mellett meg kell hivni a teriilet(ek) tulajdonosat, kezeldjét, az
érintett intézményeket és az engedélyezésben résztvevd hatdosagokat, szakhatosagokat.
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A munkateriilet atadasi eljarason a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint az Epittetd &t
kell, hogy adja az ,,Elézetes bejelentés™-i kotelezettségét bizonyit6 levél masolatat.

Kivitelezd koteles nyilatkozni —irdsban rogzitve az épitési naploba -, hogy az alvallalkozdk
onalléan vezetik-e az épitési naploikat vagy azt a Foévallalkozo vezeti, tovabba koteles
megnevezni az alvéllalkozok FMV-it is. Kivitelez6 koteles megadni az (Etv. 39 § s 39/A § -
a) alvallalkozdi tevékenységet végzok MKIK szamét is.

A munkdk tényleges megkezdését Kivitelezd irasban kell, hogy megkérje a Miszaki
ellen6rt6l (E-mail, fax ).

4 A TERULETHASZNALAT FELTETELEI

4.1 Allapotfelvétel

A Kivitelezé feleléssége minden az altala végzett épitési munka kovetkezményeként mas
épitményben, létesitményben a kivitelezésnek felrohatd okbdl bekovetkezett allagromlas.
Ezért a munkak megkezdése el6tt a KivitelezOnek datummal vagy egyéb azonosité jellel
ellatott fényképes allapot-felvételi dokumentaciot kell készitenie minden olyan épitményr6l,
amelynél a kés6bbiekben feltételezhetd, hogy &llagromlas oka vitathato, illetve a
kivitelezéssel, vagy épitési forgalommal kapcsolatban veszélybe keriithet. Az allapotfelvétel
moédjat és mértékét a Kivitelezd donti el. Az épitmények allagatol, és veszélyeztetettségétol
fiiggben ez lehet kiilonbdzo is. Az éllapotfelvétel hianyosségaibol fakad6 vitak esetén az
esetleges karrendezés a Kivitelez6 feladata és koltsége.

4.2 Teriilet-elokészités

A Kivitelezd egy munkateriiletre felvonulas el6tt a helyi sajto, vagy cimre kiildott €rtesités
utjan koteles az érintett lakossagot tdjékoztatni a munkak kezdési és vérhaté befejezési
idépontjarol, megadva a munkavégzéssel kapcsolatban elérhetd helyi képviseldjének nevét,
elérhet6ségét. A lakossag altalanos kozszolgéltatasi tevékenységének korlatozasa esetén a
Kivitelez6 koteles a munkak megkezdése elétt irasban kozvetleniil tajékoztatni a lakossagot.

4.3 Kozteriilet-hasznalat

Kivitelezének barmely kozteriileten végzendd munka és kdzteriileten 1étesitendd felvonulasi
teriilet (telep) kijeldlése elétt meg kell szereznie a kivieriilet kezeljének a jovahagyéasat. A
jovahagyatas koltségei és a kozteriilet igénybevétele esetén esetlegesen fizetendd dijak a
Kivitelezét terhelik. (Az onkormanyzat kezelésében 1év6 teriileteket a Kivitelezd
téritésmentesen veheti igénybe.)

A meglévé, és lizemeld vizmii létesitmények esetében a teriilethasznalatot az iizemeltetdvel
egyeztetve, a tervezd jovahagyasaval kell gyakorolni. Az ezzel kapcsolatos koltségek szintén
a Kivitelez6t terhelik.

4.4 Maganteriiletek igénybevétele

Az épitési — szerelési munkalatok soran a magéantulajdonban 1évé teriiletek igénybevételével
kapcsolatban a Kivitelez6 koteles a tulajdonossal elézetesen egyeztetni az igénybevétel
modjardl. Az igénybevételt kovetden a teriiletet eredeti allapotdban kell visszaallitani, vagy a
terveknek megfelelden kell rendezni.

Amennyiben az épitési-szerelési munkalatok sordn a Kivitelezének sajat célra (szolgalmi
teriileten kiviili) mdas, magéntulajdonban 1év6 teriilet igénybevélelére van szitksége, akkor a
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tulajdonossal valé megallapodas megk6tése és az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség €s
kotelezettség a Kivitelez6t terheli.

A kivitelezés vagy teriilet igénybevétel sordn harmadik személynek okozott karrél a
Kivitelezének a teriilet kezel¢jével jegyzOkonyvet kell felvenni, és ebben a helyreéllitas
modjat, és idépontjat régziteni kell. Hasonléan jegyzOkonyvileg kell lezarni a kéarrendezés
kérdéseit is.

4.5 Felvonulasi teriiletek

Az épitési-szerelési munkdhoz sziikséges, kijelolt felvonulési teriiletet a megrendeld nem
biztosit a Kivitelez6 részére. A Kivitelez6 a kivitelezéshez sziikséges felvonuldsi teriiletet
kozteriileti munkak esetén koztertileten is kialakithat.

A felvonulasi telep el6készitése, megvalésitasa, lizemeltetése soran €s az elbontdséndl a
természet-, kornyezet- és egészségvédelmi eldirasokat szigorian be kell tartani. A felvonulasi
telep ideiglenes kozmiellatdsanak biztositasa és az ezekhez sziikséges engedélyek és
hozzajarulasok beszerzése a Kivitelez6 feladata.

A munkalatok befejezése utan a felvonulasi telepet Kivitelezének el kell bontania, a teriiletet
az eredeti allapotdban helyre kell allitania és a tulajdonosanak vagy kezel6jének
jegyzokonyvileg at kell adnia.

4.6 Informacios tabla

A 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet az Epit6ipari Kivitelezésrol elirja informéciés tabla
‘elhelyezését minden kivitelezési munkanal.

A KivitelezOnek az épitési helyszinen legalabb egy darab, a megvalosulé létesitményre
vonatkozo informdcios tablat kell elhelyeznie a Megrendeldvel egyeztetett méretben és
kivitelben. A tablat a kivitelezés teljes id6tartama alatt megfelel6 allapotban kell tartani. Az
informéciés tablat a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség 4ltal kiadott, mindenkor érvényben 1év
arculati kézikonyv, és a vonatkoz6 EU direktivak alapjan kell elkésziteni.

Az informacids tablan az épitbipari kivitelezési, valamint a felelds miiszaki vezetdi
tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai szabdlyairdl és az épitési naplorol szolod
51/2000.(VIIL. 9.)FVM-GM-K6ViM egyiittes rendelet szerint fel kell tiintetni még:

e az épittetd, a feleloés miliszaki vezetd, az épitési Miiszaki ellendr, a tervezd nevét;
o az épités targyat, az épités kezdési és varhatod befejezési idépontjat;

e az épitési-szerelési munka, és a Kivitelezd megnevezesét.

5 AZEPITES ALATT BETARTANDO KOVETELMENYEK

5.1 Az épitési naplo

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet a Megrendel6 a Kivitelezo
részére atadja. Ezzel egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot, és abban a munkatertilet
atadas-atvételt rogziteni kell. Az épitési naploval kapcsolatos kovetelményeket, vezetésének
részleles szabdlyail és a napld kolelezOen alkalmazando mintajat, o bejegyzésre jogosultak
korét és a hozzaférés szabalyait az épitbipari kivitelezési, valamint a felelds miiszaki vezet6i
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tevékenység gyakorldsanak részletes szakmai -szabalyairdl és az épitési naplérol szolo
191/2009 (IX.15) Korm. rendelet tartalmazza.

Az épitési naploba bejegyzést csak a jogszabalyban meghatérozott szervek és személyek
tehetnek éspedig:

- épittetd (v. megbizottja, beruhdzas bonyolito)

- Miiszaki ellendr,

- vallalkoz6 (févallalkozo) kivitelezo

- felel6s miiszaki vezetd

- Kkiilon jogszabalyban erre felhatalmazott szervek képvisel6i

5.2 A kornyezet védelme az épités soran

A Kivitelezének a munkalatait ugy kell végeznie, hogy a kornyezet egészét €s elemeit a lehetd
legkisebb mértékben vegye igénybe, terhelje, az épités soran alkalmazott gépei berendezései
és technologiai komyezetkimélok legyenek. Tilos a kornyezetet veszélyeztetni, illetve
karositani.
Az épitési-szerelési munkalatokat (kdrnyezethasznalatot) Ggy kell megszervezni és végezni,
hogy:

a legkisebb mértékii kérnyezetterhelést és igénybevételt idézzék eld

megel6zzék a kdrnyezetszennyezést;

kizarjak a kornyezetkérositast.

A kornyezethasznalatot az el6vigyazatossag elvének figyelembevételével, a kornyezeti
elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, tovabba a hulladékkeletkezés csokkentésével, a
természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és ujrafelhasznéldsara torekedve kell
végezni. A kornyezethasznélat soran a megel6zés érdekében a leghatékonyabb megoldast,
tovabba az egyes kiilon jogszabalyban meghatdrozott tevékenységek esetén az elérhetd
legjobb technikat kell alkalmazni.

A Kivitelez6 koteles gondoskodni a tevékenysége 4ltal esetlegesen bekovetkezett
kornyezetkdrosodds megsziintetésérél, a karosodott kornyezet helyreallitdsarol. A
kornyezethasznalé a kornyezet védelmének Aaltalanos szabélyairdl sz6lé 1995. évi LIIL
torvényben meghatérozott és mds jogszabalyokban szabalyozott modon (polgari jogi,
biintetdjogi, allamigazgatasi jogi) felelosséggel tartozik tevékenységének kornyezetre
gyakorolt hatésaiért. Minden - az aldbbiakban részletezellt - a kornyezet védelméhez
szitkséges feladat és tevékenység, illetve azok koltsége a Kivitelezot terheli.

A Kivitelezd ugy kételes minden tevékenységét megtervezni és végezni, hogy az biztositsa a
hulladékképzédés megeldzését, a keletkezé hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentését, a hulladék hasznositasat, kornyezetkiméld 4rtalmatlanitasat. A hulladékok
kornyezetre gyakorolt hatasai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre -
ideértve azok csomagolo- €s burkoldanyagait is - amelyeket a Kivitelezé eredeti
rendeltetésének megfeleléen nem tud, vagy nem kivan felhasznalni, illetve, amely azok
hasznalata soran keletkezik.

A Kivitelezd az épitési-szerelési munkdk végzése soran koteles gondoskodni a fold
védelmérol, amely kiterjed a fold felszinére és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a kézetekre
és az asvanyokra, ezek természetes és atmeneti formaira és folyamataira. A fold védelme
magaban foglalja a talaj termOképessége, szerkezete, viz- és levegbhaztartdsa, valamint
él6vilaga védelmét is. A fold felszinén, vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott
csak olyan anyagok helyezhet6k el, amelyek a fold mennyiségét, mindségét és folyamatait, a
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kornyezeti elemeket nem szennyezik, karositjak. A f6ld igénybevételével jard tevékenység
befejezése utdn a teriilet helyredllitasardl, rendezésér6l a Kivitelez6 mieldbb koteles
gondoskodni

A Kivitelez6 az épitési-szerelési munka végzése soran koteles gondoskodni a vizek
védelméroél, amely kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, mindségére €s
mennyiségére, a felszini vizek medrére és partjara; a viztarté képzédményekre és azok
fed6rétegeire. A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe hasznélt- és szennyvizek bevezetése
- megfelel6 kezelést kovetéen - csak olyan modon torténhet, amely a természetes
folyamatokat és a vizek mennyiségi, min6ségi megujulasat nem veszélyezteti. A kitermelt viz
felhasznalasarél gondoskodni kell. A kitermelést és a hasznalt viznek a vizekbe torténd
visszavezetését, valamint a vizek atvezetését tigy kell végezni, hogy a vizadé és - befogado
kozeg készleteit, mindségét és él6vilagat kedvezobtleniil ne valtoztassa meg, Ontisztulasat ne
veszélyeztesse.

A Kivitelezd az épitési-szerelési munka végzése soran koteles gondoskodni a levegd
védelmér6l, amely kiterjed a légkor egészére, annak folyamataira és Osszetételére, valamint a
klimara. A levegét védeni kell minden olyan mesterséges hatdstdl, amely azt, vagy
kozvetitésével mas kornyezeti elemet sugirzo, folyékony, légnemi, szilard anyaggal
mindségét veszélyeztets, vagy egészséget karosito modon terheli. A Kivitelezének a
létesitmények tervezésénél, megvalositasanal torekednie kell arra, hogy a légszennyezo
anyagok kibocsatésa a lehet6 legkisebb mértékii legyen.

A Kivitelez6 a létesitmények tervezésénél és megvalositasanal koteles gondoskodni az
€l6vilag és ezen beliil - az épitési teriilet jellegébdl kvetkezden - kiemelten a fak, valamint az
épitett kornyezet védelmér6l, és ennek érdekében a jogszabalyokban eldirt épitészeti,
.miiszaki, biztonsagi, egészségiigyi, rendeltetési és haszndlati, tovabbd kornyezet- és
természetvédelmi kovetelményekkel Gsszhangban, a huménus kdrnyezetre és az esztétikus
kialakitasra tekintettel kell tevékenységét végeznie. Az é€pitmény megvaldsitdsa sordn
biztositani kell:

- az épitmény, tovabba a szomszédos ingatlanok és épitmények rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalhat6sagat

- az épitési terilet kozszolgalati (tizoltd, ment6 stb.) jarmivel torténd
megkozelithetGségét

- akornyezetvédelem és a természetvédelem sajatos kovetelményeit €s érdekeit

- a kozteriiletek esetében a mozgasukban korlatozott személyek részére is a
biztonsagos és akadalymentes kdzlekedést

- arendeltetésszeri telekhasznalatot.

Az épitmények és azok részeinek Epitése, bovitése felujitdsa, atalakitasa, helyreéllftasa,
korszertisitése soran érvényre kell juttatni az orszagos épitési szakmai kovetelményeket,
kiilonosen:

- az értékes taj- és telepiiléskép, épitészeti-beépitési jellegzetesség és latvany

védelmét

- akedvezo tajolast

- amechanikai ellenllast €s stabilitast

- atlizbiztonsagot

- ahigiéniat, egészség- és kérnyezetvédelemet

- ahasznélati biztonsagot

- azaj ésrezgés elleni védelemet

- az energiatakarékossagi és hévédelemi kovetelményeket

- azéletvédelmi kovetelményeit.
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A Kivitelez6 koteles gondoskodni az épitési-szerelési tevékenység soran a veszélyes anyagok
kérosito hatasa elleni védelemrdl, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve
mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége soran felhasznal, el6allit, és amelynek
mindsége, mennyisége robbanas- és tiizveszélyes, radioaktiv, mérgez6, fokozottan korroziv,
fert6z6, oOkotoxikus, mutagén, daganatkeltd, ingerld hatdsq, illetéleg mas anyaggal
kolcsonhatasba keriilve ilyen hatast eldidézhet. A veszélyes anyagok kezelésekor
felhasznalasakor - beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat, szallitasukat és alkalmazésukat —
tovabba veszélyes technolégiak alkalmazasakor olyan védelmi biztonsagi intézkedéseket kell
tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetésének kockazatit jogszabalyban meghatérozott

mértékiire csokkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység sordn a Kivitelezd koteles gondoskodni a kdrnyezeti zaj €s a
rezgés elleni védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia-
kibocsatasokra, amelyek kellemetlen, zavard, veszélyezteté vagy karosité hang-, illetve
rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében miiszaki, Szervezési
modszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve
rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- €s rezgésterhelés novekedésének mérséklését vagy
megakadalyozasat.

A Kivitelez a kdrnyezetvédelemmel Osszefiigghd tevékenysége soran minden vonatkozd
jogszabalyt koteles betartani, Igy kiilondsen az alabbiakat:

1995. évi LIII. torvény a kdmyezet védelmének altalanos szabalyairdl,

1995. évi LVILI. térvény a vizgazdalkodésrdl,

1996. évi LIIL. térvény a természet védelmérdl,

1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérol,

1994. évi LV. torvény a term6£6ldrol

2000. évi XLIIL torvény a hulladékgazdalkodasrol,

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol,

1993. évi XLVIII. torvény a banyaszatrol,

123/1997. (VIL.18.) Kormanyrendelet a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivivizellatast szolgal6 vizi 1étesitmények védelmérol,

219/2004.(VIIL. 21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérol,

220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairol,

28/2004. (XI1.25.) KvVM rendeletl a vizszennyezd anyagok kibocsatésaira vonatkozd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol,

38/1995. (IV. 5.) Kormanyrendelet a kézmiives ivovizellatasrol és a koézmiives
szennyvizelvezetésrol,

46/1999. (111.18.) Kormanyrendelet a parti savok és vizjarta teriiletek védelméral,
120/1999. (VIIL6.) Kormanyrendelet a vizek és kozcélu vizi létesitmények

védelmérol,

21/2001. (II. 14.) Kormanyrendelet a levegd védelmével Kkapcsolatos egyes
szabalyokrol,

14/2001. (V.9,) K6M-EuM-FVM egylittes rendelet a 1égszennyezettsé-
gi hatarértékekrol.

10/2001. (IV. 19.) K6M rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyiilet kibocsatasinak korlatozasérol,

7/2002. (VL. 29.) GKM-BM-KvVM egyiittes rendelet a gépkocsik kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalatardl és ellendrzésérol,

111/1995. (IX. 21.) Korméanyrendelet a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének
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korlatozasarél,
16/2001. (VII. 18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérdl,

98/2001. (VI. 15.) Korményrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

164/2003. (X.18) Kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

4/2001. (II. 23.) KoM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabalyair6l
44/2000. (XII. 27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabdlyair6l,

253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet az Orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol,

12/1983. (V. 12.) MT rend. a zaj-és rezgésvédelemrol,

8/2002. (III. 22.) K&M-EiUM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol,

29/2001. (XII. 23.) KO6M-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasnak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol,

140/2001. (VIIL.8.) Kormanyrendelet egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleloségiik tandsitasarol,

21/1970. (VL. 21.) Kormanyrendelet a fak védelmérol,

Kivitelezd koteles tisztan tartani az épitési teriiletet, annak kérnyezetét, valamint azokat a
tertileteket, amelyeket az épités, illetve az anyagszallitas érint.

- A Kivitelezének hathatos modszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez vezet kézutakon

a sar- vagy iszaplerakodas, egyéb szennyez6dés elkeriilésére, amit a létesitmény
megvalodsitasaval Osszefiiggésben hasznalt jarmiivei, vagy egyéb berendezései okoznak.
Kivitelezének sajat koltségére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania és szallitania
minden, az épitési forgalom altal a kozutakra rarakodott sarat és szennyezddést, beleértve a
portalanitast is.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése el6tt, amely varhatéan kart okozhat a kdrnyezet
épiileteiben, épitményeiben (vibralas, szallitas, stb,) Kivitelez6 kételes a varhat6 hatasteriiletet
meghatirozni (szdmilassal, kisérletlel vagy egyéb moédon). Amennyiben a meghatarozoll
hatasteriileten beliil meglévé épiiletek, épitmények vannak, azok allagfelmérését
Kivitelezonek el kell végeznie (végeztetnie) és a munkak soran keletkezett karokat az €rintett
tulajdonosok részére meg kell téritenie.

A nagy zajhatassal jar6 munkékat hétkoznap 7-17 Ora kozott szabad végeznie. Az épitSipari
kivitelezési tevékenységtol szarmazé zajterhelési hatarértékek 6-22 ora kozott lakoteriileten
65, gazdasagi teriileteken 70 dB.

Ennek tullépését koérnyezetvédelmi hatésag engedélyezheti. (8/2002 K6M-EUM rendelete).
Nagy zajhatassal jar6 munkak végzése esetén Kivitelez6 koltségére célszerli ezen idészakokat
-az érintett lakossaggal a helyi lapban, vagy televizioban elére kozolni, megértésiiket kérve.

A kivtelez6 feladata annak biztositdsa, hogy az épités alatt keletkezd (Iehulld) csapadékviz

kartétel nélkiil elfolyjon. A kivitelezés sordn, a nem megfeleld csapadékviz elvezetésbol
keletkez6 karokért a vallalkozo kivitelez6 felel
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A viztelenitési munkdak soran kikeriil6 vizek artalommentes elhelyezésérdl, ill. elvezetésérél a
Kivitelezé sajat koltségére gondoskodni koteles. Az ehhez sziikséges engedélyeket,
hozzajarulasokat is a Kivitelezo koteles beszerezni.

Azon épitési teriileteknél, ahol a kivitelezési munkalatok hidrogeologiai: véddteriiletet, nyitott
karsztot érintenek, gondoskodni kell a felszini vizek munkaarokba jutasanak
megakadalyozasarol. A hidrogeoldgiai védéteriiletek megtalalhatok a Telepiilésrendezési
Terv mellékletében.

747 o 7

A beépitésre keriils anyagokat, figyelembe véve a gyartomili eldirasait, legnagyobb
gondossaggal kell az épités, illetve az atmeneti tarold helyére szallitani. A csatorndhoz a
csoveket a szallitdsukra és tarolasukra kifejlesztett kalodakban kell szallitani. A csoveket
védeni kell a tartés UV sugarzastol, és nyaron a napsugarzastol, illetve kozvetlen hohatastol.
A kalodédkat daruval t6rténé leemelésiik utdn megfelelé nagysagi, sik feliiletre kell letenni.
Még atmenetileg sem megengedhetd, hogy a csovek a talaj egyenetlenségein fekiidjenek. A
tarol6 helyen a rakatok magassdga nem haladhatja meg a 1,5 m-t, Kiiléndsen fontos, hogy a
csoveket gumigytiriivel egyiitt taroljak, a gumigyiir(i ald semmi ne keriiljon.

Munkateriileten a cséhalombdl kiemelt és munkadrok partjara helyezett csoveket a lehetd
legrévidebb id6n beliil be kell épiteni. Ha a gumigytriiket a csovekbdl kivéve taroljak, akkor
azokat PF zsidkban Ossze kell gylijteni, és a napsugarzastol védeni kell. A munkateriiletre
kivitt idomokat tarolo ladékban kell elhelyezni.

A tisztitd akndk el6re gyartott elemeit sik platdji tehergépkocsin, kirdgzitett allapotban kell a
beépités kozelében kialakitott atmeneti tarolohelyre szallitani. Szallitasuk, rakodasuk soran a
mechanikai hatasoktol védeni kell. Biztositani kell az elemek sulyanak megfelelé gépi rakodo
eszkozt.

A nyomévezetékekhez felhasznaland6 keménypolietilén csoveket kisebb atméroknél altataban
tekercsben szallitjak, nagyobb atmérdknél szalakban. Mind a széllitas, mind a rakodés, mind a
tarolas soran keriilni kell a mechanikai és h6hatasokat. A fekete csovek kiilondsen érzékenyek
a napsugarzasra, ezért nyaron takarni kell azokat. Télen 5 CO alatti szallitasuk, mozgatasuk
csak kiilonleges esetekben lehetséges. -5 C° alatt semmilyen munkavégzés sem torténhet. A
helyi tarolas kdmentes, sik teriileten torténhet, ahol a csdvek teljes hosszukban felfekszenek.
A depok magassaga nem haladhatja meg az 1,5 m-t.

A beépitésre keriild szivattyukat és nagyobb szerelvényeket a beépités napjan kell a
helyszinre kiszallitani az eredeli gyari csomagolasban.
Sulyuknak megfelel6 emelbeszkozt a rakodashoz és beépitéshez biztositani kell.

5.4 FEpitési tormelék elhelyezése

A Hulladékok jegyzékérol szolo 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet szerint a bontott Gtépitési
bitumenes keverékek nem mindsiilnek veszélyes hulladéknak.

rrrrr

hulladék kezel€sének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiilles
rendeletet.

A bontési munkakbdl adédédan az alabbi épitési tormelék elhelyezésérol kell gondoskodni;
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A bontott aszfaltburkolatot Wjrahasznositassal tutalapként a bontds helyszinén fel lehet
hasznélni, vagy el kell széllitani, a hulladék elhelyezésére engedéllyel rendelkezd
lerakohelyre. Az elhelyezés koltsége a Kivitelezot terheli.

A kitermelt, de visszat6ltésre nem keriil6 féldanyag végleges lerakasaro6l a Kivitelezének kell
gondoskodni, az erre vonatkozd jogszabalyok betartasaval. A végleges elhelyezés minden
koltsége a Kivitelez6t terheli. A lerakhaté f6ldmennyiségrél és az elhelyezés mikéntjérdl a
teriilet tulajdonosaval szerz6désben kell megallapodni. A kitermelt f61d deponaladsa csak az
érvényben 1év6 jogszabalyok betartasaval torténhet, melyet a Kivitelez koteles ismertetni a
teriilet tulajdonosaval. Amennyiben a létesitendé foldmi méretébdl kovetkezden eléri az
engedélykoteles mértéket, akkor a Kivitelezd koteles beszerezni a foldmii 1étesitésére
vonatkoz6 engedélyeket. Az sem mentesiti ez alol a Kivitelez6t, ha magarteriileten, a
tulajdonossal tortént megallapodas alapjan torténik a f6ld elhelyezése. A tulajdonossal tortént
megallapodast, Illetve az engedélykételes mértéki foldmii esetén az épitési hatosagi engedélyt
a Kivitelez6 koteles bemutatni a Megbizonak a deponalas megkezdése eldtt.

A bontasi munkabol szarmazo egyéb épitési tormelékek elhelyezésének kotelezettsége és az
ezzel jard koltségek minden esetben a Kivitelezot terhelik.

5.5 A kitermelt foldanyag ideiglenes tarolasa

A kitermelt foldanyagnak azt a részét, ami visszatoltésre keriil, az el6zéekben ismertetett
feltételekkel az ideiglenes lerakas helyére kell szallitani.

A fold ideiglenes tarolasa soran is be kell tartani a foldmivek létesithetoségére vonatkozo
-el6irasokat, €és amennyiben a létesitendd foldmlii méretébol kovetkezden eléri az
engedélykoteles mértéket, akkor a Kivitelezd koteles beszerezni a foldmii létesitésére
vonatkoz6 engedélyeket. Az sem mentesiti ez alél a Kivitelez6t, ha magéanteriileten,
tulajdonossal tértént megallapodas alapjan torténik a fold elhelyezése.

Az ideiglenes foldmii létesitésekor is gondoskodni kell a megfelel6 csapadékelvezetésrol és a
foldmii allékonysagardl.

A kitermelt f6ldanyag ideiglenes tarolasa soran felmeriil6 koltségek a Kivitelezot terhelik.

5.6 Folyamatos kozmii-lizemeltetés biztositiasa az épités soran

A Kivitelezdnek a kivitelezési munkalatok teljes idétartama alatt biztositania kell a meglévé
kdzmithaldzatok folyamatos iizemét, a csapadékviz elvezetését, valamint biztositania kell az
épilés soran az érinletl lakossag részére az ingallanok folyamalos kozmiellatasat és
megkozelithetéségét, valamint a  kordbban  részletezettek  szerint kell a
forgalomterelést/korlatozast megoldania.

Amennyiben valamely kozmiszolgaltatast ideiglenes jelleggel korlatozni sziikséges, a
Kivitelez6 (pl. atkotések, kivaltasok idejére) koteles az érintett lizemeltetd/szolgaltatd céggel
elézetesen egyeztetni és az ilizemeltet6 altal eldirtak alapjan eljarni. Szolgéltatas kiesésbol
eredo koltségek, esetleges kartéritések a Kivitelezot terhelik.

5.7 Munkavédelmi, tiizvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai feladatok

A munkateriilet atadasat kévetéen a Kivitelez6 felel a munkavégzéssel egyiitt jaré valamennyi
munka- és balesetvédelmi intézkedés betartasaért. Dolgozdit a munkaba allas el6tt megfeleld
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altalanos és munkakérre szabott: oktatasban kell részesiteni. Az egyes munkateriileteken
figyelembe kell venni az eldirt helyi sajatossagokat.

Amennyiben a munkateriilet a civil forgalom el6l nem teljes egészében zarhatd el, a
munkateriilet atadési eljaras sordn meg kell hatarozni a kiilonleges 6vorendszabalyokat. A
Kivitelez6 a munkateriiletért a munkaidén kiviil is felel, ezért gondoskodnia kell annak
megfelelé megjeldlésérdl, koriilkorlatozasarol, kivilagitasarol, sziikség esetén drzésérdl.

A munkavédelem alapvetd szabélyait a munkavédelemr6l sz6l6 — tobbszor modositott —
1993. évi XCIIL torvény, a részletes szabalyait az e térvény felhatalmazasa alapjan kiadott €s
mas kiilon jogszabalyok, az egyes veszélyes tevékenységekre (technologidkra) vonatkozdan
az illetékes miniszter rendeletével hatalyba Iéptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek betartdsa
és betartatasa a Kivitelezd kotelessége és felelossége). Munkavédelmi szempontbol épitési
munkahelynek mindsiil az épitdipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel
osszefliggd felvonulési, el6készitési, valamint a munka elvégzéséhez sziikséges épitési
anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi épiiletek elhelyezésére, valamint az
el6készitd technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére szolgalé teriilet. A Kivitelezd koteles
az épitdipari kivitelezési tevékenységgel Osszefiiggésben biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator feladatait, az épitési munkahelyen dolgozdk biztonsagara és egészségére fokozott
veszélyt jelentd munkakat és munkakoriilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis cgészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények az
épitési munkahelyeken ¢és az épitési folyamatok sordan megvalositandd minimalis
munkavédelmi k&vetelményekrsl sz6l6 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet
tartalmazza. A Kivitelezd az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a
jogszabélyban meghatéarozott tartalmi biztonsagi €s egészségvédelmi tervet elkészitette.

A Kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése eldtt a 4/ 2002. (IL. 20.)
SzCsM-EilM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerinti elézetes bejelentést koteles
megkiildeni az Orszidgos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Fofeliigyeloségnek az épitési
munkahely szerint illetékes feliigyeloségéhez.

A Kivitelezd altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil fontosabbak az alabbiak:

- 1993, évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl,

- 1996. évi LXXV. torvény a munkatigyi ellenérzésrol,

- 2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi
kérdésekrol szo16, a Nemzetkodzi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakéan
elfogadott 167. szam Egyezmény kihirdetésérdl,

- 2000. évi XXI. torvény a kémiai biztonsagrol,

- 2/1972. (1.25.) KPM rendelet a Kozlekedési Baleset-elhdrito és Egészségvéd6
Ovoérendszabaly IV. Anyagmozgatas, anyagtarolas cim fejezetének kiadésérol,

- 1/1975. (I1.5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyairdl,

- 6/1987. (V1.24.) EiiM rendelet a keszonmunkakrol,

- 5/1993. (X11.26.) MiM rendelet a munkavédelemrél szolo 1993. évi XCIIL
térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

- 17/1993. (VIL.1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kovetelményeirdl szol6 szabalyzatok kiadasarol,

- 19/1995. (XI1.7.) KHVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabélyzat kiad4sarol,

- 31/1995. (VIL.25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabélyzat kiad4sarol,

- 26/1996. (VIIL.28.) NM rendelet az egyes egészségkarositd kockéazatok kozott
foglalkoztatott munkavallalok (napi, heti) expozicios idejének korlatozéasarol,
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2/1998. (1.16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrdl,

21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfelel6ségének tantisitasarol,

25/1998. (XI1.27.) EiiM rendelet az elsdsorban hatsériilések kockéazataval jaro kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kévetelményeirdl,

7/1999. (X1.3.) SzCsM rendelet az egyéni védéeszkozok munkavédelmi
megfeleldségét vizsgalo szervezetek kijelolésének részletes szabalyairol,

47/1999. (VII1.4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasérol,
61/1999. (XII.1.) EiM rendelet a biologiai tényezOk hatdsédnak kitett
munkavallalok egészségének védelmérol,

65/1999. (XI1.22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni
védoeszk6z  hasznalatdnak  minimalis  biztonsagi ¢és  egészségvédelmi
kovetelményeirdl,

25/2000. (IX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol,

26/2000. (IX.30.) EiM a foglalkozési eredetii rakkeltdé anyagok elleni
védekezésrol és az altaluk okozott egészségkarosodasok megelézésérol,

41/2000. (XI1.20.) EiM-K6M egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol,
44/2000. (XI1.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabélyairol,

3/2001. (I.31.) K6ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatorzasi és
forgalombiztonsagi kovetelményeir6l,

4/2001. (I.31.) Ko6ViM rendelet a kozuti jelzétablak méreteir6l €s miiszaki
kovetelményeir6l,

11/2001. (I1.13.) K&ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és létesitési
el6irasairol,

98/2001. (VIL.15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

2/2002. (IL.7.) SzCsM rendelet az egyéni védOeszkozok kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tanuisitasarol,

4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok  soran  megvalositandd  minimdlis  munkavédelmi
kovetelményekrdl,

3/2003. (1IL.11.) FMM-ESzCsM  egyiittes rendelet a  potencidlisan
robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi
kovetelményeir6l,

72/2003. (X.29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonséagi
Szabélyzatédnak kiadasarol,

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi
szabalyzatarol,

13/2004. (IV.19.) FMM rendelet az egyéni védéeszk6zok megfeleldségét vizsgalo,
tanusitd, ellenérzé szervezetek kijelolésének részletes szabalyairdl és az Eurdpai
Bizottsagnak, illetbleg az Eurdopai Uni6 tagallamainak valdé bejelentésérdl,
valamint a kijelolési eljarasért fizetendd igazgatasi szolgaltatasi dijrol,

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi €s
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol,

83/2004. (VI.4.) GKM rendelet a koziti jelzotablak megtervezésének,
alkalmazasanak és elhelyezésének kévetelményeirdl,

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségiigyi kivetclménycinck minimalis szintjérol,

aR



Szentantalfa kbzség szennyvizkezelése
ALTALANOS ES RESZLETES MUSZAKI ELOIRASOK

- 63/2004. (IV.27.) GKM rendelet a nyomastart6 és toltélétesitmények miiszaki-
biztonsagi hat6sagi feliigyeletérol,

- 101/2004. (VIL30.) GKM rendelet a Kiilszini béanyaszati tevékenységek
Bényabiztonsagi Szabalyzata kiadasarol,

- 122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi 6vezetérdl,

- 143/2004. (X11.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabélyzat kiadasarol,

- 22/2005. (V1.24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra
vonatkoz6 minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrol,

- 79/2005. (X.11.) GKM rendelet a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi
kovetelményeirdl és a Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabélyzata
kozzétételérol,

- 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazeloszté vezetékek biztonsagi
kovetelményeirdl és a Gazeloszt6 Vezetékek Biztonsagi Szabélyzata
kozzétételérol.

A Kivitelezd koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tiizvédelmet szolgaldé —
jogszabalyban, szabvanyban, hatosigi hatdrozatban el6irt —tiizvédelmi berendezéseket,
késziilékeket, felszereléseket, technikai eszkdzoket allanddan tizemképes allapotban  tartani,
idészakos ellendrzésiikrdl, valamint az oltoviz és egyéb oltdanyagok biztositdsarol
gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tiiz- vagy robbandsveszélyt, illetleg
tiizet idézett eld, vagy személyi biztonsigot veszélyeztet, akadalyozza a mentést, tovabba a
tlizjelzéshez €s a tlizoltashoz sziikséges eszkoz, felszerelés késziilék, berendezés, oltdanyag
beszerzésének,  készenlétben  tartdsdnak, karbantartdsanak vagy  ellenOrzésének
elmulasztasaért, illetdleg rendeltetéstdl eltéré6 — engedély nélkiili — hasznalataért esetlegesen
kiszabott tlizvédelmi birsag a Kivitelez6t terheli.

Ha a Kivitelez6 tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul
jelezni a tlizoltdsagnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a rendérségnek vagy a
mentdszolgalatnak, a telepiilési onkormanyzat polgarmesteri hivatalanak. A Kivitelez
koteles a tlizoltdsi lehetoséget a kivitelezés soran befolyasolo valtoztatasokat (ut,
kézmiivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.) az alland6 készenléti szolgélatot ellatd
hivatasos tlizoltosagnak szoban azonnal, és irasban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a technolégiai rendszerek kiviteli
tervezésével és megvalositasiaval Osszhangban gondoskodni a jogszabalyokban, kiilonos
tekintettel a tiizvédelem és a polgari védelem miiszaki kovetelményeinek megéllapitasarol
sz616 2/2002. (1. 23.) BM rendeletben és az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarél sz616
9/2008 (II. 22.) OTM rendeletben foglaltakra) és a szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi
kovetelmények megtartasarol, valamint tevékenységi korokkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megel6zésének 4s elharitdsanak feltételeirgl. A fentickben emlitetteken tulmenden a
Kivitelez6 koteles minden vonatkozé — tlizvédelemmel Osszefiiggd — jogszabalyban
meghatarozott kovetelményt betartani, kiilsnosen az aldbbiakban foglaltakat:

- 1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésr6l. a miiszaki mentésrél €s a
tlizoltosagrol,

- 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagrol,

- 27(1997. (IV. 10.) BM rendelet a tiizvédelmi megfeleldségi tanusitvany beszerzésére

vonatkoz6 szabalyokrol,
- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol.
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Ha a Kivitelez6 katasztrofidt vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl, tudomast szerez,
haladéktalanul koteles bejelenteni azt a katasztréfavédelem hivatalos szerveinek, illetve a
tlizoltosadgnak és polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrofak elleni védekezés
iranyitasarol, szervezetér6l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni
védekezésrol szolo 1999. évi LXXIV. térvény és az annak végrehajtasarol szol6 179/1999.
(XII 10.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kételes eljarni.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbanétestet vagy annak tiind targyat taldl, ill. ilyen
targy hollétérél tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul
felfiiggeszteni, és bejelentést tenni a helyi rendéri szervnek a tlizszerészeti mentesitési
feladatok ellatasarol szolo 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet el6irdsainak megfeleléen, és
koteles az elrendelt intézkedést megtenni, ill. annak végrehajtasaban kézremiik6dni.

A taldlt robbandtest hatastalanitasa, illetve elszéllitisa és megsemmisitése a kirendelt
tlizszerész jar6r vagy tlizszerész alegység feladata. A kirendelt tiizszerészen kiviil mas
személynek tilos a robbanodtesthez hozzanyulnia vagy azt elmozditania. A robbanétest
fellelési helye szerinti ingatlan, épitmény, mitéargy stb. tulajdonosa, hasznal6ja (birtokosa)
téle elvarhato segitséget nyljt a kozveszély elharitdsa érdekében. A robbanotest helyszini
mentesitése érdekében sziikséges tovabbi intézkedéseket a rendérség, a telepiilési
Onkormanyzat jegyz6je — mas érintett hatosag vagy szervezet képviseldinek bevonéasaval —
hajtja végre. A Kkatonai tlizszerész jarOrparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a
biztonsagi intézkedések bevezetése érdekében végzendd munkakhoz sziikséges eszkozoket,
anyagokat, gépeket, személyzetet a telepiilési onkorményzat lehetOsége szerint a jegyzd
téritésmentesen biztositja.

A talalt robbanotestek mentesitésével kapcsolatos katonai téizszerészeti feladatok ellatasanak
koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tlizszerészeti feladatok
ellatasan feliil a katonai tlizszerész szervezet irasbeli megrendelésre, térités ellenében
elvégezheti olyan teriilet, objektum tlizszerészeti atvizsgalasat, amely a Megrendeld
feltételezése szerint robbandtestet tartalmaz.

6 FOLDMUNKAK
6.1 Altalanos eldirasok

6.1.1 Altalinos megallapitisok

A f6ldmunkdk épitése soran Kivitelezének statikailag allékony, munkavédelmi szempontbdl
biztonsagos, a tervezett szerkezetnek és az épitési technologianak megfeleld foldmiivet kell
készitenie.

A foldmiivet védeni kell az iddjaras kéaros hatdsaitol.

A munkateriiletet nem szabad olyan allapotban tartani, ill. Ggy kialakitani, hogy a vizek
levonulasa a koz- és maganvagyonban kart okozhasson, és hogy sértse a kornyezetvédelem
érdekeit. Ha e kovetelmény érvényesitéséhez technikai beavatkozisra van szikség, azt a
Kivitelez tartozik haladéktalanul végrehajtani

A f5ldmunkat az MSZ 15105:1965 "Epitéipari foldmunka" szabvany eléirasainak betartdséval
kell végezni.

Kivitelezés soran a munkateriilet védelmére gondoskodni kell védokorlatok - és sziikség
esetén éjszakai vilagité berendezés elhelyezésérol.
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6.1.2 Beépitésre alkalmatlan anyagok

Beépitésre alkalmatlan anyagnak kell tekintetni minden olyan talajt, amely visszaépitése
soran nem biztosithaté a tér teljes kit6ltése mellett az eldirt tomorithetdség, illetve a cs6é vagy
a miitargy kornyezetében veszélyezteti a csdvet vagy a miitirgyat akar fizikailag, akar
kémiailag. Nem épithet6k be 0,30 m-nél nagyobb rogék, valamint fagyott talaj.

Abhol az alapsik alatt nem megfeleld foldet (pl.: nem témérithetd) vagy egyéb kéaros anyagot
talaltak, azt ki kell emelni, és el kell szallitani. Az igy iiresen maradt helyet megfeleld toltés
anyaggal kell feltolteni, és azt legalabb Try=95 %-ra kell tomoriteni.

Ha a Kivitelez6 gy latja, hogy valamely anyag szennyezett, gy azonnal informalnia kell a
Miiszaki ellendrt, aki frdsban valaszol, hogy az illeté anyagot szennyezettnek kell-e tekinten,
vagy sem. A szennyezett anyag kezelési koltségeit a Kivitelezonek kell viselnie, ha a Miiszaki
ellendr véleménye szerint a szennyezettség a Kivitelez6 hibajabol keletkezett.

6.1.3 A visszatoltendd anyag kivalasztasa

Agyazati anyagok: J6l tomoritheté szemszerkezetti, €les kavicsokat nem tartalmazé homokos
kavics vagy banyahomok. Nem tartalmazhat 20 mm-nél nagyobb méretii anyagrészeket, és a
0,25 mm alatti rész ne legyen 3 %-nal tobb. Agyazatnak homokos kavics, banyahomok,
azokon a helyeken nem alkalmazhat6, ahol erés talajvizaramlés, és ezaltal az agyazat
kimosoddsa varhatd. Ezeken a helyeken egyszemcsés, maximum 5 mm szemcsenagysagu
zuzottkd agyazatot kell alkalmazni.

Helyszini talajok: Az ujra felhasznalhato helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési
eldirasokban megkivant tomorithetdségi kovetelményeknek, legyenek mentesek minden
karosité anyagtol (pl. fagyokér, szemét, szerves anyag, ho és jég). Sziklas talajnal a vezeték €s
mitargyak kérnyezetében talajcserét kell végezni,

A visszat6ltést addig nem szabad megkezdeni, amig azt a Miszaki ellenér nem engedé€lyezi,
vagy el6zetesen nem jarult hozza.

A foldvisszatoltésre szant anyagokat gondosan ki kell valasztani, és csak olyan talaj tolthetd
vissza, amely az el6irt tomorséget €s teherbirast biztositja.

A kiszorul6 talajt a szabvanyok, el6irasok, és jogszabalyok betartdsa mellett lehetdség szerint
mas teriileten talajjavitasra, szivargd készitésre vagy utalap alatti visszatoltésre fel kell
hasznalni, ezzel lehetdség szerint minimalizalni a kérnyezet terhelését.

Visszatoltéskor a talaj viztartalma a tomorithetoségnek megfelelden optimalis érték koriili

legyen.
6.2 Foldmunkak készitése, minoségi kovetelmények

6.2.1 Munkaarkok, munkagiodrok kialakitasa

Altalanossagban, az alabbiakat kell betartani:
A munkaarok alsé 20 cm-es rétegét csak az agyazat elhelyezése és a csovek illetve mittargyak
beépitése el6tt kozvétleniil szabad kiemelni. Amennyiben a munkaarok feneke atazott, ugy az
elnedvesedett talajréteget ki kell cserélni eldzetesen egyeztetett és jovahagyott moédszer
szerint. A munka érok aljat tomoritéssel Ggy kell elkésziteni, hogy az eldirt fektetési szognek
megfelel6 aldtdmasztas biztositott legyen.
A munkadrok fenékszintjét ugy kell kialakitani, hogy az minimdlisan az alsé dgyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a tervezett fektetési szinthez képest.
A munkadrok minimalis szélessége = V+H( Zj.n OD) + Xi+Xn >= SZ lehet,
ahol OD = a cs6 kiils6 atmérdje méterben

X= 0D/2 de minimum 0,2 m

S7=1,5 mélységig 0,6 m felette 0,8 m
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V=ko6z0s arokba fektetett csovek kdzotti vizszintes védotavolsag
n=ko6z0s arokba fektetett csévek szama

A minimdlis munkadroktol abban az esetben lehet eltérni, ha az alabbi feltételek teljestilnek:

e Soha, senki nem megy le a munkadarokba.
e acsO 0,2 méteres kornyezetében a kOmentes talaj biztosithato,
o azel6z6 2 feltétel teljesiilése mellett a cs6 megfeleld beagyazasa biztosithato.

A munkaarok kialakitdsanal a Kivitelez6 a leheté legnagyobb gondossaggal jarjon el és
teremtsen meg minden sziikséges el6feltételt, hogy megakadalyozza az anyag lecstszasat és
leomlasat a munkag6dor és toltések oldalaral.

Megcsuszas €s omlas esetén a Kivitelezének ki kell javitania valamennyi foldmunkat és az
ezzel kapcsolatos karosodast, és végre kell hajtania a munkalatok barmely mddositasét, a
Miiszaki ellen6r megelégedésére, kiilon koltség felszamitasa nélkiil. Megcstiszasok esetén
kiilonos tekintettel meg kell vizsgalni, hogy az elhelyezett cs6 nem sériilt-e, illetve nem
mozdult-e el.

6.2.2 Munkaairok és munkagodor megtamasztasa, hatarolasa

A munkadrok allékonysdgat és a munkagodor melletti talajtest fellazulasanak
megakadalyozasat biztositani kell, kivitelezének erre vonatkozoan a kiviteli tervezés soran
kell javaslatot tennie. Kivitelez6nek a munkateriilet helyi adottsagait figyelembe véve kell
meghataroznia a munkadrok godor megtamasztasanak és hataroldsdnak moddjat €s
technologidjat.

Munkadrok €s munkagddor megtamasztdsa soran alapvetéen az aldbbi szabvanyokra kell
" tekintettel lenni:

- MSZ 15003: 1989  Tervezési el6irasok a  munkagddrok hataroléséra,
megtamasztasara €s viztelenitésére

-  MSZ EN 13331-1:2003 Munkaarok-ducol6 rendszerek. 1. rész Termék meghatarozas

- MSZ EN 13331-2:2003 Munkaarok-dticolé rendszerck. 2. rész Ertékelés szamitéssal
vagy vizsgélattal

6.2.3 Felszini csapadék és csurgalékvizek elleni védelem az épités idején

A Kivitelezének minden 6vintézkedést meg kell tenni, hogy megel6zze a munkateriilet (&rok)
csapadékvizzel torténd elontését. A munkahelyeket, munkaarkokat Ggy kell kialakitani, hogy
azokban a lefolyé csapadékviz kart ne tegyen. A munkaarok és kornyezete kialakitdsa soran
gattal, terel6 arokkal, és mas, a helyszinnek megfeleld megoldassal gondoskodni kell a
munkadrok felszini vizekt6l valo védelmérol. Kiilonos gondot kell forditani a ideiglenes és
végleges foldmiivek elmosas elleni védelmére.

Elontés esetén minden veszteséget vagy rongalddast a Kivitelezonek sajat koltségére kell
poétolnia, kijavitania.

6.2.4 Agyazat kialakitdsa

A csofektetést megel6zden a cs6 ala agyazatot kell késziteni.

Csatornacsovek esetében az alabbiak szerint kiilonos gonddal kell eljarni:

A csO fels6 agyazati réteg vastagsigat (a beagyazasi szoget) az alkalmazott csdanyag
szilardsagi kovetelményeinek megfelel6en kell kialakitani.
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Altalanos esetben a 90°-0s bedgyazisi szognek megfeleld agyazati kialakitast lehet
alkalmazni. Csére haté egyedi igénybevétel esetén 120°-os bedgyazasi szognek megfeleld
dgyazati kialakitast kell alkalmazni. Alabanyaszott, csiszasveszélyes és siillyedés €rzékeny
feltsltott teriiletek esetében 120°-0s beagyazasi szog mellett az arok fenekét 25 cm
vastagsdgban el kell tomoriteni.

Az 4gyazati réteg csé melletti szélessége cs6atmeérd /2, de minimum 0,2 m. A felsé agyazatot
csak kézileg szabad tomoriteni.

6.2.5 Foldvisszatoltés és tomorités

A visszatSltés megkezdése elott a  Kivitelezonek meg kell gy6zédni az
alabbiakrol:
- A cs6zéna az eldirt anyagbol, az el6irt vastagsagban késziilt el. A cs6zona anyaga
kell6 tomorségii.
- A vezeték nyomvonala és magassaga terv szerinti.
- A vezetéken nincsenek sériilések és alakvaltozasok.
- A kotések megfelel6ek.

A Kivitelezd miutin meggy6z6dott a visszatolthetoség feltételeirdl, a visszatoltést sajat
felelosségére elvégezheti. Amennyiben a végsé ellen6rzés soran hibds munkavégzes
(tomorség, csdelmozdulds, stb.) deril ki, akkor a Kivitelez6nek sajat koltségére kell a hibat
kijavitania.

Miitargyak mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazé dinamikus terhelés felvételéhez szikséges
teherbird képességét mar elérte.

A Kivitelezé koteles minden segédeszkozt - ducolést, zsaluzatot, stb. — a munkavédelmi
elbirasok betartisa mellett eltavolitani a munkagodorbol a foldvisszatoltés megkezdése elott.
A foldvisszatoltés tdmorsége a vonatkozo tervekben megadott értékii legyen.

A csovek koriili ugynevezett csdzonaval kapcsolatban az alabbi eléirasokat kell betartani:

A cs6zona csé melletti és feletti réteg vastagsdga minimdlisan cséatmérd / 2 legyen, de
minimum 0,2 m. Kiilondsen sziklas, és a kotott talajok esetében a Miszaki ellendr eldzetes
engedélyét kell kémi az dgyazat vastagitasara.

A csézénaba kémentes, jol tomorithetd, a cs6 allapotdt nem veszélyeztetd talajt kell
visszatolteni.

A cs6zénat csak kézileg szabad tomoriteni. A visszatSltést a csé mindkét oldaldn
egyenletesen és 1épesdzetesen kell clvégezni, Ide csak ko és rdgmentes anyag toltheld vissza.
Ha ez helyi anyagbol nem biztosithato, talajcserét kell végezni Ebben az in. "cs6zdnaban" a
sziikséges tomorség Try = 85%.

A csbzbna feletti drokszakaszon a tomorségnek meg kell egyeznie az uttSltésre eldirtakkal. Az
utburkolat alatti 50 cm-t kiilonds gondossaggal kell visszatolteni és tomoriteni Tr y 90%-ra,
féutvonalak alatt Tr y 95 %-ra.

A foldvisszatoltést maximum 0,25 m rétegenként kell elteriteni és tomoriteni, a tomorséget
0,50 m rétegenként kell ellendrizni. Ahol a szerkezet, miitirgy két vagy tobb oldalan kell
f5ldvisszatoltést végezni, azt a szemben 1év6 oldalaknal egyszerre kell végezni tgy, hogy a
szintkiilonbség soha ne haladja meg a 0,30 métert.

A cs6zoéna felett altaldban helyi tomorithetd, megfeleld viztartalmu talajanyag hasznélhato,
mely tomorithetdségérol a Kivitelezének sajat koltségén meg kell gydzédnie. Ezeket altalaban
konnyti gépi eszkozzel is lehet témoriteni, de ez nem okozhatja a beépitett csé deformdciojat.
Nehéz dongold és vibracios gépek hasznalata csak 1,0 m takarés elérése utan engedhetd meg,
illetve figyelembe kell venni a gyart6 Miiszaki Feltételeiben rogzitetteket. A tomoritést gy
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kell végezni, hogy a beépitett csovekben, koétésekben kar ne keletkezzék. A tomorségi
értékeket vizsgalattal kell igazolni, és a hely feltiintetésével jegyzOkdnyvben és az épitési
napléban kell rogziteni.

6.2.6 Folddeponia készités

Az épitési munkak soran kitermelt és a késObbi foldvisszatoltés miatt helyszinen tartott
foldmennyiséget Kivitelezd6 koteles rendezett moddon, depdnidban tarolni A depodnia
hajlasszoge feleljen meg a tarolt talaj belsé surlodasi szoge alapjan szamithaté biztonsdgosan
allékony rézsi hajlasszogének.

A kialakitott deponia elhelyezése és méretei nem akadalyozhatjak a kivitelezést.

A depdniaban elhelyezett anyagot a Kivitelez6 sajat koltségére koteles védeni az idojaras altal
okozott karos hatasoktdl (pl.: csapadék okozta kimosodas, szarazsag esetén szemcsésedés,
poremisszio, stb.), és az anyagot a beépitésre tervezett anyagminéségnek megfeleld allapotban
tartani.

6.2.7 Mindség-ellenorzés, tomorségvizsgalat

A folytonos szemeloszlasi homokos kavics és banyahomok egyszerti kézi dongoléssel mar
bizonyosan eléri a Try 85 %-os értéket, ezért az agyazat készitésénél elégséges azt ellendrizni,
hogy a tomdrités megtortént-e.

6.3 Viztelenités

A munkalatok sordn az egyes teriileteken kiilonboz6 mértékben lehet szamitani a talajviz és
rétegviz megjelenésére. Amennyiben a talajviz, vagy rétegviz a munkaarokban megjelenne, a
viztelenitést az MSZ-04-801-3: 1990 Epitd- és szerelGipari  segédszerkezetek.
Munkateriiletek viztelenitése szabvanyban el6irtak betartasaval kell végrehajtani.

A KivitelezOnek sajat koltségére kell a munkadrok viztelenitésér6l gondoskodni, a nem
megfeleld viztclenitésbol adddo6 vesztéséget vagy rongalodast téritésmentesen kell potolnia
Munkaarkokban ¢s munkagédrokben a talaj minGségétl fiiggben a viztelenitést a
Kivitelezének kell megterveznie, és lehetdség szerint nyilt viztartassal vagy vakuum kutas
viztelenitéssel kell gondoskodni a csapadékvizek és talajvizek Osszegytijtésérél és
clvezetésérol.

Amennyihen az elvezetéshez kiizmiivet kivan ipénybe venni, ezt clézetesen egyeztetnie kell a
kozmi Uzemeltetsjével.

Kivitelezdnek kell biztositania, hogy elegend6 készenléti felszerelés legyen a helyszinen
egész id6 alatt, nehogy megszakadjon a viztelenités folyamatosséga.

A Kivitelezének meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy milyen vizszintek véarhatok az épités ideje
alatt, hogy ezek a vizszintek a terepszint felett vagy alatt vannak-e, milyen aramlasok és
vizszintek varhatoak, milyen a talaj és az altalaj allapota és minden egyéb dologrol, mely az
ideiglenes munkak megfelel6ségével, és maguknak a miitargyaknak és létesitményeknek az
eredményes és megfeleld kivitelezésével kapcsolatos.

Kivitelez6 a munkadrok viztelenitése sordn koteles gondoskodni a munkateriilet
kornyezetében 1évé épiiletek, épitmények allékonysagardl. Ezért a helytelen viztelenitésbol
bekovetkezd épiiletkarok javitasi, kartéritési koltségei a Kivitelezot terhelik.
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7 GEPESZETI MUNKAK

7.1 Altalinos szempontok

A kivalasztott berendezéseknek iizembiztosnak, és a Kkitlizott feladatra — a létesitési
engedélyben szereplé paraméterekkel — hosszil tdvon alkalmasnak kell lenniiik, a miiszaki
atadas-atvétel idopontjat kovetd 3 évre elegendd tartalék alkatrésszel egyiitt.

A berendezés legyen alkalmas a beépités helyén fellépd kézeghémérséklet €s nyomads tartos

elviselésére.
A Vallalkozoénak biztositani kell a gépi berendezések karbantartas és javitas céljabol torténd

kiemelhet&ségét és mozgathatosagat.
A korrézionak kitett feliiletek védve legyenek, és legalabb 5 évet felujitas nélkiil elviseljenek.

A berendezés kialakitasa és anyagmindsége feleljen meg a Magyar Szabvanyoknak, valamint
a munkavédelmi eléirasoknak.

7.2 Szennyviz szivattyuk

A berendezéssel szemben tamasztott kovetelmények:

— legyen alkalmas kommunaélis szennyviz duguldsmentes széllitasara,

— sorozatban gyartsak, és legyen csereszabatos a vele azonos tipussal,

— nedves-teres elhelyezéskor a vezetécsdvek és az emelészerkezet segitségével a
miitargy letiritése nélkiil, akaddlymentesen kiemelhetd, s elszallithato legyen,

— aszivattyd tdmege biztositsa a vizzarast a nyomocsonknal,

— a szivattyd kavitacié mentesen tudjon miikddni,

— a szivattyGinak stabil munkapontja legyen abban a szallitisi tartoméanyban ahol
mikodik,

— kopas- és korrdzidallo anyagbol legyen,

7.3 Adagolé szivattyuk

A berendezéssel szemben tamasztott kovetelmények:
— legyen alkalmas szallitand6 kdzcg szallitdsara,
— kopas- és korr6zi6allé anyagbdl legyen,
— ne igényeljen jarulékos hiitést,
— legyen kompakt épitési,

7.4 Fuvogépek

A berendezéssel szemben tamasztott kovetelmények:
— feleljen meg az igényelt levegdszallitasi feladatnak,
— zaj- és rezgésszintje feleljen meg az el6irasoknak,
— hiitése zajszigetel6 burkolat esetén is biztositott legyen.

7.5 Szerelvények
— legyenek alkalmasak a beépités helyén talalhat6 kozegek tartos elviselésére,

— névleges nyomasuk alkalmazkodjék a beépitési hely nyomasviszonyaihoz,
— beépitési méreteik feleljenek meg az MSZ 2878-nak,
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feleljenek meg az MSZ 2874 és MSZ 2889 szerinti minéségi kovetelményeknek
(méretek, thrések, megjelolés, anyagminGség, felilletmindség, korrézidvédelem,
zarbelem mozgatas, tdmorség, tomdorzaras, atvétel, csomagolas, szallitas),

a szennyviz szabad 4atdramlo keresztmetszetében lerakodast vagy fennakadést
el6idézo szerkezeti elem lehet,

motoros hajtasi szerelvényeknél a szerelvény és a motor a gyartomiiben legyen
Osszeillesztve, probak és szétszerelés utan a helyszinre széllitva,

motoros hajtasu szerelvényeknél tulterhelés elleni védelemmel és végallas
kapcsoléval rendelkezzen,

a motoros hajtéomi alkalmas legyen kézi mikddtetésre is meghibasodas, vagy dram
kimaradas esetén,

a szerelési kozdarabok minimum + 20 mm mozgast biztositsanak a névleges
mérethez képest.

7.6 Karimak és kotések

méreteik igazodjanak az MSZ 2911 és csatlakozé szabvényaihoz,

nyomasfokozatuk igazodjon a szerelvényhez,

feleljenek meg az MSZ 2944 szerinti mindségi kvetelményeknek (méretek, tlirések,
megjel6lés, anyagmindség, feliiletmindség, korréziovédelem, zardelem mozgatas,
tomorség, tomorzaras, atvétel, csomagolas, szallitas),

befalaz6 karimaknal megengedett a szabvanytdl vald eltérés,

hegesztéseik az MSZ 6442 szerint, R3 hibafokozattal késziiljenek,

a karimak, k6tések anyaga a beépitési kornyezetnek megfeleld legyen,

csavarjaik horganyzott (vagy egyenértékii) kivitelben késziiljenek,

tomitéseik feleljenek meg az MSZ 2971 sorozat szerint a kommunélis szennyviz,
illetve levegd kozegeknek (anyagmin6ség, vizsgalat, mindsités).

7.7 Csovezetékek és idomok

DN 125-DN 300 koézott elvardas az MSZ 3741 szerinti kialakitas, a terv szerinti
falvastagsag, a 2 % alatti ovalitas, a 1,5 mm/m alatti, illetve 0,15 % alatti
alakvéltozis, ¢s az S mm alatti horpadas,

atmeneti idomaik legyenek koncentrikusak, €s min. 2 D hosszuak,

hegesztéseik legyen elektromos, R3 hibafokozatt, MSZ 6442 szerinti,
(hegesztbanyag, mechanikai kovetelmények, hegesztés technolégia, gyéartési
kovetelmények, vizsgalatok) kiviteliiek.

Kivitelezésiik sordn betartandék az MSZ 10-310 el6irasai:

munkadrok és dgyazat kialakitas (terv szerint),

szerelési koriilmények,

elhelyezési méretektol valo eltérés,

mindsitése 1. osztalyu legyen,

a vezetékekben fellépd er6k kompenzalanddk (csétartd vagy betontdmb).

Betartandok az MSZ 09-96813 elbirasai:

terv szerinti megvalositas,
gyartasi, szerelési igények,
kotések kialakitasa,

elhelyezési el6irasok (lejtésviszonyok is),
feliiletvédelem.

Betartandok az MSZ 09-96814 elbirasai:

— méretellenérzések,
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— kiilonb6z6 vizsgalatok,

7.8 Csotartok

— legyenek alkalmasak a fellépd er6k kompenzalaséra,
— acsobtartok anyaga a beépitési kornyezetnek megfeleld legyen,
— a betonelemeknek, azok teherbirasat figyelembe véve, adjak at a terheléseket,.

7.9 Korroézidvédelem
— a bevonatrendszer kivalasztasakor az MSZ 7684 az irdnyado,
— a feliilet elokészités MSZ 1891 szerint, illetve az alkalmazott bevonatrendszer
igényei szerinti legyen,
— anyomasproba el6tt csak az alapozo festés végezheto el,
— a feliiletek atmeneti korr6ziovédelmét is biztositani kell,
— a valasztott bevonatrendszernek alkalmasnak kell lenni a szennyviz-levegd kozegben
jelentkez6 hatasok tartds elviselésére,
— a bevonat kialakitas igényelte koriilményeket biztositani kell,
— akivitelezés alatti karosodasokat ki kell javitani,
— a felhasznélt anyagok tarolasa, elokészitése feleljen meg a gyartd és az MSZ 13910
elbirasainak,
— afestékek Osszetételének megvaltoztatdsa nem megengedett,
— arétegek megfolyasa nem megengedett,
— az \j réteget csak az el6z6 megszaritasa utan lehet felhordani,
— sarokndl, éles széleknél, fazishataroknal novelni kell a rétegszamot,
be kell tartani az MSZ 9640 és MI 05-22.462 szerinti kivitelezési és ellendrzési eldirasokat.

8 ELEKTROMOS MUNKAK

8.1 Villamos berendezések

A villamos berendezéseket, erdatviteli €s jelatviteli rendszereket, iranyitastechnikat I. osztalyu
mindségben kell elkésziteni, az érvényben 1évé szabvanyokban elirt kovetelmények
betartdsdval. Minden egyes berendezésnek meg kell felelnie a jelen specifikacié adott

berendezéssel foglalkozo szakaszainak.
Ahol sziikséges egyfazisu, hiaromvezetékes véaltakozd dramot kell hasznélni. A halozatot

kozvetlen és kozvetett védelemmel kell ellatni.
Kozvetlen érintkezés elleni védelem lehet:
— fesziiltség alatt 1¢v6 részek védelme szigeteléssel,
— védofallal vagy burkolattal valo védelem,
— akadallyal val6 védelem,
— elérhetd tavolsagon kiviilre valod helyezéssel val6 védelem.
Kozvetett érintés elleni védelem lehet:
— tapforras automatikus levélasztasa,
— 1L osztalyu berendezés vagy ekvivalens szigetelés hasznalata,
— nem-vezetd helyszin,
— foldelés nélkiili helyi ekvipotencialis kotés,
— elektromos levalasztas,
— védelem elektromos levalasztassal.
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A veszély megakadalyozasara vagy megsziintetésére olyan eszkozt kell biztositani, amellyel
nem automatikus modon levalaszthaté és lekapcsolhaté az elektromos létesitmény, vagy
elektromos meghajtast berendezés, illetve gép.

8.2 Halodzattal szemben tamasztott kovetelmények

— TN rendszernél nem szabad egypo6lusa kapcsolot bekdtni a nulla vezetore,

— a taldram elleni védbeszk6z6k mindegyikét ugy kell kivélasztani, hogy azok
elektromos aramiités elleni védéeszkozként is szolgéljanak,

— a csatlakozéaljzatok taplalasa; a foldelési hiba hurokimpedancidja minden
csatlakozéaljzatndl olyan legyen, hogy a levélasztds 0,4 masodpercen beliil
megtorténjék,

— rogzitett berendezések tapellatasa; a foldelési hiba hurokimpedancidja minden
alkalmazasi pontnal olyan legyen, hogy a levalasztds 5 mdésodpercen beliil
megtorténjék,

— az aramlekapcsold eszkozok le kell tudjéak valasztani az dramkor Osszes dram alatt
1év6 vezetékét,

— az éaramlekapcsold eszkdzok magneses aramkorében 1évo fesziiltség alatt 1évo
aramkoreit burkolat védje,

— anévleges lizemi maradékdram (amperben) €s a foldelési hurokimpedancia (ohmban)
szorzata nem lehet nagyobb 50-nél,

— az aramlekapcsold eszkozok fiiggetleniil miik6djenek a killonvalasztott kiegészitd
taplalasoktol,

— az aramlekapcsolo eszkozt mas berendezések mégneses mezo6in kiviil kell elhelyezni,
hacsak nem igazoltak, hogy miikodésiiket nem befolyasolja a kozelebbi elhelyezés,

- az aramlekapcsold eszkoz karosodas nélkiil viselje el a terhelés oldali révidzar esetén
fellépd ho €s mechanikai behatésokat,

8.3 Csatlakozokkal szemben taimasztott kovetelmények

— csatlakozé dugd egyik érintkez6jét sem lehet kapcsolatba hozni a hozza tart6zd
csatlakozoaljzat egyik fesziiltség alatt 1évo érintkezGjével sem, amig a dugd barmely
masik érintkezdje szabadon van,

— csatlakozo dugd egyik érintkez6jét sem lehet kapcsolatba hozni az azonos
1étesitményen belill mas dugéhoz késziilt csatlakozdaljzatfajta cgyik lesziillség alatt
1év6 érintkez6jével sem,

— a csatlakozodugok és csatlakozdaljzatok véddérintkezd csatlakozéssal ellatott, nem
megfordithat6 tipusuak kell legyenek,

— kisfesziiltségli dramkoroknél a csatlakozodugdk és aljzatok feleljenek meg az adott
berendezésre vonatkozé szabvanyoknak,

— ha a csatlakozdaljzatot fiiggbleges falra vagy mas szerkezetre szerelik fel, a padlétol
vagy a munkafeliilett6]l olyan magassagban kell elhelyezni, hogy minimélis legyen a
csatlakozoaljzat, a hozza tartozd csatlakozé dugd és a légvezeték mechanikus
sériilésének veszélye a dugd behelyezésekor, hasznalatakor vagy kihtizasakor.

8.4 Feliilvizsgalatok

Minden létesitményt elkésziiltekor, valamint fesziiltség ala helyezése el6tt feliil kell vizsgalni,
és tesztelni kell a jelen fejezet kovetelményei szerint. A tesztelési modszer olyan legyen,
amely nem veszélyeztet személyeket és targyakat, nem karositja a berendezéseket, még abban
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az esetben sem, ha a tesztelt 4ramkor hibas lenne. A vizsgélatot és tesztet végrehajtd
személynek illetve személyeknek minden sziikséges informaciét rendelkezésre kell bocsatani.

Villamos berendezések ellendrzése és tesztelése:
— megfelelnek-e a vonatkozé szabvanyoknak,
— megfelelden valasztottak ki és szerelték Ossze,

— sériilésmentesek, és nem veszélyeztetik a biztonsagot.
A vonatkozd szabvanyok (MSZ EN 62271-200, MSZ EN 60529, MSZ EN 60073)

betartasaval tesztelni kell a:
— végs6 aramkori vezetok folytonossagat,
— védbvezetdk folytonossagat, beleértve a 6 és kiegészité ekvipotencialis kotéseket is,
— helyszinen késziilt szerelvények szigetelését,
— elektromos levalasztas védelmét,
— épités soran késziilt védofal vagy burkolat altali védelemet,
— polaritast,
— aramvédd eszk6zok és hibafesziiltség altal mitkodtetett védelmi eszk6zok mikodését,

— aramkorok elektromos elvélasztasat.
Amennyiben valamelyik teszt szerint hiba van, akkor a hiba javitasa a tesztet utan meg kell
ismételni, és azon megel6zOk teszteket is, amelyek eredményét a talalt hiba befolyasolhatta.

8.5 Villamos elosztok

A szabadtéri és beltéri villamos elosztoknak a kornyezeti behatasoknak megfeleld
védettséglicknek kell lenniiik. A kezeld szervek tartds felirattal legyenek ellatva, és konnyen,
ill. egyértelmiien legyenek kezelhetok. A vezetékek csatlakoztatdsa tomitetten torténjék, €s
szekrényen beliil az erek kifejtése és bekotése elbirasszerli szamozassal legyen ellatva.

8.6 Erdatviteli és jelatviteli kabelezés

A kabelek fektetése és vonalvezetése a szabvanyokban elbirtak szerint torténjék. A
mechanikai védelemrd] minden esetben gondoskodni kell. A kabeleket, vezetékeket a
beazonosithatésag miatt a megfelel6 jelzésekkel kell ellatni.

9 HELYREALLITASI MUNKAK

9.1 Zoldfeliilet helyreallitasa

A zoldfeliiletek helyreallitdsa sordn a felsé humuszréteget minimum 15 cm vastagsagban

potolni kell, illetve vissza kell helyezni.
Az igénybe vett teriiletet a rakeriild talajtol, kovektdl. es egyéb idegen anyagoktol meg kell

tisztitani.
9.2 Novénytelepités
Az épitési munkak soran elpusztult gyepet a Kivitelezének az eredeti allapot szerint pdtolnia

kell. A gyepesitést nagy terhelhetségli, gyepesitésére alkalmas fiimagkeverékkel kell
végezni.
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10 BETON ES VASBETON SZERKEZETEK KESZITESE

10.1 Zsaluzat és allvanyzat

10.1.1 Fogalom meghatirozas

A zsaluzatok magukba foglalnak minden zsalutdblat, amelyet a betonszerkezetek
kialakitasahoz sziikségesek, beleértve a zsaluzatokat tartd szerkezeteket is.

A szerkezetek betonozasahoz késziilé allvanyzatok magukba foglaljék a fa, a fa és acél, vagy
csak acélszerkezetii allvanyzatok épitéséhez €s bontasahoz sziikséges munkakat és anyagokat.

10.1.2 A munka megkezdésének feltételei

A zsaluzat legyen megfelelé kialakitas és kiviteldi ahhoz, hogy elviselje a friss, beton és
egyéb hatdsok okozta terheléseket kéros alakvaltozas nélkiil. A zsaluzat legyen megfeleléen

zart.
10.1.3 Zsaluzatok

10.1.3.1 Anyagok a zsaluzathoz

A zsaluzatot j6 mindségl, allékony, kellGen sima feliiletti elemekbdl, illetve a fazsaluzat
esetén jO mindségl fabol kell késziteni. A zsaluzathoz alkalmazott faanyag legalabb 25 mm

vastag legyen.
A zsaluzat betonnal érintkezd feliileteinek simdanak, a csatlakozasoknak pedig zartnak,

fazsaluzat esetében gyalultnak kell lenniiik.

10.1.3.2 A zsaluzat rogzitése

A zsaluzatot vonalban és sikban pontosan rogziteni kell, a csatlakozasoknél hasadékok nem
lehetnek. A zsaluzatot gy kell kitdmasztani, hogy a helyet elmozduléas és deformacié nélkiil
tartsa meg a betonozas és a beton tomoritése kézben. Minden csatlakozas vagy vizszintes,
vagy fiiggoleges legyen, hacsak a beton végsé alakja ezt masként nem kivanja meg.

10.1.3.3 A zsaluzatok feliileti kezelése

Mindcn betonnal érintkezé feliiletet a betont és a zsaluzatot nem karositd, és a kdrnyezetet
nem szennyezd, egészséget nem veszélyeztetd anyaggal kell bevonni minden hasznalat el6tt a
beton tapadasanak megakadalyozasara.

10.1.4 Allvinyzatok

A faanyag és acél elemek méretei, fajtaja és mindsége, az allvanyzat alapozasinak mddja és
az allvanyzat elemei kozotti minden kapcsolat feleljen meg a statikai szamitasoknak, €s az
allvanyzati tervnek, és feleljenek meg a faszerkezetekre és acélszerkezetekre vonatkozo
érvényben 1év6 szabalyzatoknak és szabvanyoknak,

A kész 4llvanyzatnak olyan szerkezetiinek kell lennie, hogy az allvanyzat leengedhetd,
emelhetd és szétszerelhetd legyen. Az &llvanyzatot szintezni kell a betonozas elott, és a
betonozas kézben a siillyedést lécekkel mérni kell.

A betonozis kozben kotelezd jelleggel kell figyelni az allvanyzatot és a zsaluzatot. Az
észrevett lazuldsokat és deformaciokat azonnal ki kell javitani.
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A zsaluzatot és az allvanyzatot a szerkezet egyik részér6l sem szabad eltavolitani addig, amig
a beton meg nem szilardul. A kizsaluzasra és allvanybontasra a Miiszaki ellendr ad engedélyt,
tajékoztatd probatestek torési eredménye alapjan.

10.2 Beton, vasbeton szerkezetek

10.2.1 Altalanos eldirasok

A Miszaki Elbirdsok e fejezete (a betoncsoveket kivéve) valamennyi beton, vasbeton
szerkezetre vonatkozik. Ezeket a szerkezeteket a kiviteli terveknek megfeleléen kell

elkésziteni.
10.2.1.1 Epitészeti megjelenés

A betonszerkezetek kiilonb6zd részeinek épitészeti kezelése megkivanja, hogy a beton
egységes textiraju és szinii legyen. A Kivitelez6nek ezért minden szerkezethez azonos
gyarbol kell biztositani a cementet, illetve azonos forrasbdl az adalékanyagot, ha csak nincs
ettdl eltérd irasos engedélye a Miiszaki ellendrt6l. A lathaté feliiletek zsaluzatdnak anyagéat
(fém, gyalult fa, mlianyag), illetve a feliilet kiképzésének a modjat a Miiszaki ellendrrel
elozetesen jova kell hagyatni.

10.2.1.2 A szerkezet alakhiisége

A szerkezetnek az MSZ 7658-2:1982 szerint 1. minOségl szintre eloirt értékeknek kell
megfelelniiik. Az ellen6rzést a Miiszaki ellendrnek minden terv szerinti méretnél el kell
végeznie, €s azt az €pitési naploba rogzitenie kell.

10.2.1.3 Az elkésziilt feliilet szemrevételezése

Az eltakarasra keriil6 beton feliileten észlelt hianyossagokat a Kivitelezonek sajat koltségén ki
kell javitania a Miszaki ellen6r megelégedésére. A teljes feliiletet szemrevételezni kell az
MSZ 7658-2:1982 szerint. A folddel eltakarasra keriild szerkezeten m?-ként legfeljebb ot,
egyenként legfeljebb 500 mm -nél nem nagyobb feliileti hiany engedhet6 meg, ha a betonacél
el6irt beton takarasa biztositva van, és a csorbulds mélysége a 10 mm-t nem haladja meg.
Eszlelt fészkes szerkezetet a Miiszaki ellenér altal jovahagyott modon kell kijavitani.

10.2.2 A beton bedolgozisa
10.2.2.1 Elokészitd munkdlatok

A Kivitelezének a betonozasi munkéikhoz részletes technologiai utasitast kell készitenie és a
Miiszaki ellenérrel jovahagyatnia (keverés, széllitas, bedolgozas, utokezelés).

A betonozas megkezdése el6tt a Miszaki ellen6rtol irasos engedélyt kell kérni.

A zsaluzatot megfeleld alakban és bedllitasban tarté ideiglenes tamaszokat, aldtdmasztasokat
és merevitéseket, amelyek helyére beton fog keriilni, teljes egészében el kell tavolitani,
amikor a bebetonozas olyan magassagot ért el, hogy tovabbiakban mar nincs rajuk sziikség

Ha sziikséges, illetve ha a Miszaki ellenér elrendeli, a Kivitelez6 koteles a zsaluzatot
lehiiteni, ha az tulmelegedett, vagy kiilonlegesen kiszaradt a napsugarnak valé hosszabb
kitétel miatt.

A Kivitelez6 gondoskodjon arrdl, hogy minden fabdl késziilt sablon megfelelé nedvességét
megtartsa ahhoz, hogy zsugorodés és deformdacié ne keletkezzen. A zsaluzat mindenfajta
dztatdsa vagy permetezése csak tiszta vizzel t6rténhet.
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A Miszaki ellendr tilthatja a betonozast olyan zsaluzatban, amely tul meleg vagy til szaraz
lett ahhoz, hogy ezekben a Miiszaki El6irasoknak megfeleld betont lehessen eldallitani. A
zsaluzat hiitéséért, illetve 4ztatdsaért, és a tul meleg zsaluzattal kapcsolatban felmeriilt
koltségekért semmiféle kiilon koltség nem szamolhato el.

10.2.2.2 A beton szdllitdsa és bedolgozdsa

'''''

betonozast megfelel biztonsaggal garantalni kell.

Amennyiben a szallitds és bedolgozas késedelme miatt a beton kotni kezd, akkor azt nem
szabad bedolgozni, és el kell tavolitani a munkahelyrdl.

A miitargy valamely részét vagy egységét folyamatos miivelettel kell betonozni. Megszakitast
nem lehet megengedni a Miiszaki ellendr engedélye nélkiil. Ahol a betonozast meg kell
szakitani, ott megfelelé elévigyazatossaggal biztositani kell, hogy a kordbban bedolgozott
betonhoz a késébbi beton megfeleléen kdsson.

A rdgzitett vasalds folott a betont nem szabad szallitani a bedolgozéshoz, ha nem
gondoskodtak arrol, hogy a vasalas el ne mozdulhasson és ne kdrosodhasson.

A betont vizszintes rétegekben kell bedolgozni, amelynek vastagsdga vasbeton eseten
maximum 0,30 m és tomegbeton esetén 0,50 m. Minden réteget be kell dolgozni és
tomoriteni, miel6tt a megel6z6 adag kotése megkezd6dott.

10.2.2.3 A beton tomoritése

A betont elhelyezése utan alaposan tomdriteni kell meriild vibratorral, vagy zsalu-vibratorral.

Minden hozzéaférheté helyen belsd vibratort kell alkalmazni, és csak a nem hozzaférhetd
helyeken lehet kiilsd vibratort alkalmazni.

A meriild vibratorok frekvencidja nem lehet 7000/perc értéknél kisebb, bemeritett allapotban.
A vibratorokat ugy kell kezelni, hogy a beton tokéletesen koriilfogja a vasalasokat, a beépitett
rogzité elemeket, valamint a zsaluzas sarkait és szegleteit.

A zsalu-vibratorok a Miiszaki ellenér altal elfogadott tipustak legyenek. Minden esetben a
betonozas elott a Miszaki ellendr jovahagyasat kell kémi a zsalu-vibratorok szamat,
elhelyezését és tavolsagait illetben

A zsaluzat kézi szerszamokkal val6 iitogetésével nem szabad tomoriteni.

10.2.3 Betonozas kedvezoétlen koriilmények kozott

A kedvezotlen id6jarasi koriilmények kozotti betonozashoz killdn betontechnologiai elbirdst
kell késziteni, és azt a Miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

Nem szabad betonozni nagy es6ben, vagy amikor a levegé hdmérséklete 2 °C ala esik, vagy
amikor a beton hémérséklete 30°C f51é emelkedik, vagy amikor az adalék feliilete vagy az a
feliilet, melyhez a betonozas torténik, jeges. Heves esdnek szamit, amikor az esécseppek
mérete akkora, hogy a friss betonra esve hatdsa lehet a beton minéségére a kotési 1d6 utan.
Amikor a levegd hdmérséklete meghaladja a 30°C értéket, a betonozas csak akkor végezhetd
a Miszaki ellendr jovahagyasaval, ha specialis intézkedésekkel gondoskodtak a beton Korai
kotésének megakadalyozasara, mint példaul a keverdviz hémérsékletének
csokkentésével, az adalékok és a zsaluzatok folyamatos vizzel valé permetezésével, vagy a
kész beton ideiglenes lefedésével.

Hideg évszakban, és amikor a hémérséklet varhatéan +5°C ala csdkken, a Kivitelezd koteles
megfelel6 hovédelemmel ellatni a beépitett betont.

10.2.4 A beton utokezelése
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A Kivitelezd koteles az altala hasznilni kivant utokezelési moédszer leirasat el6zetesen,
jovéahagyasra benyujtani a Miiszaki ellendr részére.

A betonozastol szamitott hét napon keresztiil a betont védeni kell a nedvesség elvesztésétol, a
gyors homérséklet-valtozastol, es6tél és folyd viztél, mechanikus sériilésektdl és a levegdben
szall6 por és homok 4ltali szennyezddésektol.

A Kivitelezének az utdkezeléssel kapcsolatos minden idegen anyagot el kell tavolitania a

Miiszaki ellenér megelégedésére.

10.2.5 A zsaluzat eltavolitasa

A kizsaluzast ugy kell végezni, hogy a betonban karosodas ne t6rténjék. A zsaluzatokat csak
akkor szabad eltavolitani, miutan a beton kelléképpen megkotott €s megszilardult, azaz
amikor a beton olyan mértékben kotott meg, hogy zsugorodasi repedések mar nem
fordulhatnak el6, és nem torténhet semmi sériilés vagy deformacié. Az 5°C homérséklet alatt
betonozott szerkezet zsaluzatit nem szabad eltavolitani addig, amig t4jékoztaté probatest
torésével meg nem gy6zdnek a beton megfeleld szilardsagarol, fiiggetlentil az eltelt id6t6l.

A helyszinen betonozott kiilonféle szerkezetek esetére a betonozas €s a kizsaluzas kozotti
minimélis idétartamokat az MEASZ ME-04-19:1995 tartalmazza. A munkahelyi hémérséklet
valtozdsa, valamint az érlelési koriilmények fliggvényében a Miiszaki ellendr
megvaltoztathatja a tablazatban adott idoket.

Kizsaluzds vagy allvanyleeresztés okozta betonsériiléseket Kivitelezének sajat koltségére kell
kijavitania, a Miszaki ellendr jovahagyasaval és megelégedésére.

Minden zsaluzatot el kell tavolitani, fiiggetleniil attol, hogy a talajszint vagy vizszint felett
vagy alatt helyezkedik el.

10.2.6 Bebetonozandé acélszerkezetek és egyéb elemek

Az 8sszes olyan acélszerkezetet és egyéb elemet, amelyet be kell betonozni, a terveknek
megfelelden kell a Kivitelez6nek rdgziteni és bebetonozni, a Miiszaki ellenér engedélye
alapjan.

A Kivitclezénck kell szolgfltatnia a fent emlitett szerkezetek és egyéb elemek pontos
bedllitdsahoz sziikséges alatéteket és egyéb kiegészild elemeket.

A KivilelezOnek biztositania kell, hogy a fent emlitett minden szerkezet és elem idejében a
munkahclyen  lcgyen, hogy clkeriilhetd legyen a  betonozdsi munkdk folyamatdnak
megszakitasa.

10.2.7 Szerelébeton

Szerel8beton réteget kell elhelyezni minden vasbeton alaptest ala, és mindenditt, ahol a tervek
azt el6irjak, vagy ahol a Miiszaki ellenér azt elrendeli. A szerel6beton készitéséhez a Miiszaki
ellendr engedélye sziikséges. A szerkezeti betonozas megkezdése eldtt a szereldbeton réteget
be kell nedvesiteni, hogy az a friss betonbol ne vonjon el vizet.

10.2.8 Foldvisszatoltés
Ha a Miiszaki ellendr masképp nem rendelkezik, a betonszerkezetek koriil és folott

foldvisszat6ltést nem szabad elvégezni a betonozastol szamitott 15 napon beliil. A folddel
érintkez6 feliileteket szigetelni kell.

10.3 Betonfeliiletek kialakitasa
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A betonszerkezetek kiilonb6z6 részeinek feliileti kezelése megkivanja, hogy a beton egységes
texturaja €s szinil legyen. A lathaté feliiletek zsaluzatdnak anyagat (fém, gyalult fa, mlianyag),
illetve a feliilet kiképzésének a modjat a Miiszaki ellenérrel elozetesen jova kell hagyatni.
Azokat a feliileteket, amelyek lathatdak maradnak, hacsak nincs masféle el6irds vagy a
Miiszaki ellen6r masképpen nem rendelkezik, minden kilatszé betonfeliiletet, kézvetleniil a
bedolgozas utan le kell simitani. Azokat a feliileteket, melyek foldvisszatoltéssel lesznek
eltakarva, vagy a sbézas kovetkeztében tOonkremehetnek, a soézassal szemben ellenalld
bevonattal kell megvédeni. A mar lesimitott feliileteket az utdkezelés ideje alatt mindenféle
rongalodastol meg kell védeni.

Az utékezelést olyan gondosan kell végezni, hogy a zsugorodasbol vagy hdhatasbol keletkezd
repedések tagassaga 0,2 mm-nél kisebb legyen.

Amennyiben a beton feliiletén feliileti hibak jelentkeznek, azokat ki kell javitani a Kivitelez6
koltségére. A javitast a Miiszaki ellenér &ltal jovahagyott technoldgia és ellenérzés mellett
kell elvégezni. Nem megfelel6 esztétikaju javitas esetén bontas és Gjrabetonozas is eldirhato.

10.4 Betonfeliiletek javitasa

A javitast a Miiszaki ellendr altal jovahagyott technologia és ellenorzés mellett kell elvégezni.
Nem megfeleld esztétikaju javitas esetén bontas és Gjrabetonozas is el6irhatd. A sima, nem
vakoland6 betonfeliileteket igény esetén festéssel kell ellatni. A szinekben a Megrendeldvel és
a Miiszaki ellendrrel kell megéllapodni.

Minden festési munkat a vonatkozd MindOségbiztositasi Eldirasnak megfeleloen, a gyartd
utasitdsaival Osszhangban kell elvégezni. Az anyagokat az eredeti gyari kiszerelésben, a
kiils6- illetve bels6 munkdknak megfeleld min6ségben kell a helyszinre szallitani. Minden
anyag az adott tipuson beliil a legjobb legyen. Az anyagokat az eredeti gyéri 6sszetételben
kell felhaszndlni, higitd, szaradasgyorsité vagy mas anyag hozzdaddsa semmilyen
koriilmények kézott nem engedhetd meg. A hibas vagy nem kielégitd allapotu festékeket
azonnal vissza kell kiildeni a gyartonak. Az anyagok min6sége és alkalmazasa feleljen meg a
helyi kérnyezeti viszonyoknak.

11 ACELSZERKEZETEK KESZITESE

11.1 Acélszerkezetek

Az acélszerkezeteknek ki kell elégiteniiik az érvényes és vonatkozo szabvanyok el6irasait.
A Kkiviteli terveknek mind a gyartasra, mind a szerelésre vonatkozd részletterveket és a
technoldgiai terveket tartalmaznia kell. Ezeket a Miiszaki ellen6r hagyja jova.
A gyartasra vonatkozéan a kiviteli terveknek a kvetkezoket kell tartalmazniuk:

— a szerkezet minden legyartandd részét Ugy részletezve, hogy a gyartasi miiveletek

megfeleléen és pontosan elvégezhetok legyenek,

— agyartas modjat,

— avizsgélatok és mérések modszerét €s idejét,

— egyes munkafolyamatok technologigjat és tolerancidjat,

— akorroziovédelem maodjat.
Miel6tt az acélszerkezetek elszallitjak azokat ideiglenesen Ossze kell szerelni a gyartomiiben
szemlére és atvételre, vagy teljes méretre 6sszeallitva, vagy olyan részletekben, ahogyan azt a
Miszaki ellenér elbirja, hogy az kielégitd legyen az egyenesbe allitds és az Osszes elem
illeszthet6ségének szempontjabdl. A méreteket és alakhelyességet miszeres méréssel kell
igazolni.
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Erre a célra elegend6 szamu szerel6tiiskét és szorosra meghuizott fiizdcsavart kell alkalmazni.
A Miiszaki ellendrt értesiteni kell, ha a gyartomii a szemlére készen all. Ha a Miszaki ellen6r
vagy képviseldje a szerkezetet atvette, s miel6tt azt elbontjak, minden részt gondosan Ossze
kell jelolni az Gjraszerelés részére, jol lathaté jelekkel, és ha a Miszaki ellendr azt eldirja
tartdsan megmarado pecsétjelzésekkel. A jelzéseket tartalmazo tervekbdl egy példanyt 4t kell
adni a Miszaki ellen6rnek. A jelolések olyanok legyenek, hogy ne okozzanak kart az
anyagban.

A Villalkozo feladata a szerkezeteket beszerelése, és végleges bedllitisa. Az eldirt
vonalvezetést és magassagi szinteket, Osszhangban a tervekkel és a Miuszaki El6irasok

kovetelményivel, miliszeres méréssel kell igazolnia.

A Vallalkozonak kell gondoskodnia acélszerkezetek beszereléséhez sziikséges allvanyzatrol,
és neki kell szolgaltatnia minden olyan szerszamot, gépet ¢€s berendezést, beleértve a
szerelotiiskéket és flizOcsavarokat is, melyek az acélszerkezetek mozgatasdhoz ¢és
szereléséhez sziikségesek.

11.2 Hegesztés

A hegesztett kapcsolatoknak meg kell felelniiik az MSZ 6442:1979 1M (1983)
,Acélszerkezetek dmleszté hegesztéssel készitett kotéseinek és szerkezeti elemeinek gyartasi
kovetelményei” cimii szabvanyban el6irt kovetelményeknek s eldirasoknak.

Az MSZ 6442:1979 1M (1983) szabvany osztalyba sorolésa szerint a szerkezetek fokozott
kovetelményli szerkezeteknek kell tekinteni.

A tompavarratok mechanikai tulajdonsdgainak ki kell elégiteniik az MSZ 6442:1979 1M
(1983) szabvany 1. tablazatdban elbirt kovetelményeket. A tompavarratok egyéb
tulajdonsagainak az MSZ 6442:1979 1M (1983) szabvany 2. tablazatdban leirt
kovetelményeknek kell megfelelniiik.

A sarokvarratok mechanikai tulajdonsagainak ki kell elégiteniiik az MSZ 6442:1979 1M
(1983) szabvany 3. tablazatdban eldirt kovetelményeket. A sarokvarratok egyéb
tulajdonsagainak az MSZ 6442:1979 1M (1983) szabvany 4. tablazatdban leirt
kovetelményeknek kell megfelelnitik.

A Vaillalkozonak hegesztési tervet kell készitenie, melynek a hegesztett kapcsolatok
megfeleld min6ségben torténé elkészitéséhez szikséges osszes Iénycges cloirast ¢s
intézkedést tartalmaznia kell. A hegesztési terv jovahagyas targyat képezi, de a jovahagyas
nem tekinthetd felmentésnek a Vallalkozé szdmara barmely feleldsség aldl, melyet a
hegesztési munkak vonatkozasaban viselnie kell.

A hegesztési tervnek tartalmaznia kell:
— ahegesztési eljarasok technologiajat,
— ahegesztok mindsitését €s vizsgaztatasat,
— ahegesztési varratok sziikséges roncsolasmentes vizsgélatait,
— avizsgalatokhoz sziikséges probadarabok szdmat.

Béarmely tipusu kapcsolat hegesztéséhez a hegesztd szakmunkasoknak igazolassal kell
rendelkezniiik arra nézve, hogy az MSZ 6442:1979 1M (1983) szabvany 5. fejezetében eloirt
tesztvizsgalatoknak kielégité médon megfeleltek.

A Miszaki ellen6r megkivédnhatja, hogy a tesztvizsgalatokat a jelerﬂétében vagy személyes
képvisel6jének jelenlétében folytassék le.
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12 A BEEPITENDO ANYAGOKKAL SZEMBENI KOVETELMENYEK

12.1 KG-PVC miianyagcso

A hére lagyul6 millanyag csdvek fizikai tulajdonsigai jelent6s eltéréseket mutatnak a
hagyomanyos cs6anyagokhoz képest. A fizikai, mechanikai jellemz6ik homérséklet- és
idofiiggéek. Ez a hére lagyuld miianyagok — igy a poli(vinilklorid) — sajétos tulajdonsaga,
amelyet mindenkor szem el6tt kell tartani.

Altalanos jellemz6jiik: a csekély onsuly, a rugalmassag, konny(i megmunkalhatosag, a felileti
simasag. A hére lagyulé miianyagok molekulaszerkezetiiknél fogva rossz hévezetdk, tehat jo
a hészigeteld képességiik. Az elektromos dramot nem vezetik — szigetelok-, de hajlamosak az
elektrostatikus feltsltodésre.

Az egyes jellemzOk értékét a vizsgalati probatestek eldallitasi modja és alakja is jelentdsen
befolyasolhatja. Ezért az egyes tulajdonsigok vizsgalati modszereit, és a probatestek
“készitését, szabvanyok rogzitik.

A kemény PVC — a terves- és felhaszndlds szamdra sziikséges — jellemzdinek értékeit az
alabbi tablazat tartalmazza. (Az el6zbekben részletezett okok miatt a tablazat adataitdl
jelent6s eltérések is eléfordulhatnak bizonyos jellemzknél.)

TULAJDONSAG MERTEKEGYSEG JELLEMZO
ERTEK

Stirliség kg m’ 1350-1460
Huz6szilardsag MPa; N mm? 40-55
Hajlitdszilédrdsag MPa; N mm? 90-100
Rugalmassagi modulus kezdeti MPa; N mm? 3200*

50 évre 1400*
Szakadasi nyulas % 10-60
Keménység Shore-D 84
Hovezetési tényezo W/m°K 0,15
Linedris h6tagulasi egyiitthatd 1/°K 0,08

Mcgjegyzések:

- A téblazati értékek vonatkoztatasi hOmérséklete 20°C.

- YA rugalmassagi modulus tablazatban mepadott értékei atlagos, irodalmi
értékek. Az egyes csotipusokra az erStani szamitisokban ettdl eltérd értékek
alkalmazandok).

12.2 PE nyomdcsovek

Az alkalmazdsra Keriil6 csovek Dk 125 mm alatti 4tmér6jliek, melyeknek meg kell felelni az
MSZ EN 13244 szerinti kemény polietilén (KPE) szabvanynak, amely gyértasadhoz legalabb
MRS 8-as mindsitésii alap-polimer granuldtumot hasznélnak.

Falvastagsag/atmér6 aranyos min. SDR 11 legyen.

12.3 Egyéb kovetelmények

Az épités soran betartandok az épitéstechnoldgiai folyamatok, ezen beliil a beton mindségre,
vizzardsagra, alaki feliileti egyenetlenségre, pontossigra ¢és mérettiirésre vonatkozo

szabvanyok:
Az épitéstechnoldgiai folyamatok eldirdsaira az alabbi szabvanyok vonatkoznak:

— MSZ 04.802/1,
— MSZ 04.802/2,
— MSZ 04.802/4,
— MSZ 04.803/5,

47 nldal Acezoern: AR



Szentantalfa kozség szennyvizkezelése
ALTALANOS ES RESZLETES MUSZAKI ELOIRASOK

— MSZ 04.900/3,

— MSZ 04.900/4.
A vizépitési mitargyak betontulajdonsdgainak min6ségi kovetelményeire az alabbi

szabvanyok vonatkoznak:
— MSZ 4719,
— MSZ 04.88/3.
A vizépitési mitargyak vizzardsagi kovetelményeire az
— MSZ 10-303 szabvéany vonatkozik.
A vizépitési miitirgyak alaki és feliileti egyenletességeire, az elhelyezés pontossigara €s a
mérettiirésre az
— MSZ 7685/2 szabvany vonatkozik.
Fenti el6irasokat, valamint az egyes altalanos és szakmai eloirasokat a kivitelezés soran

szigortan be kell tartani!
A miitargyak és épiiletek 1. osztaly mindségben torténd kivitelezése soran (egyebek mellett)
fokozott figyelmet kell forditani az alabbiakra:
— a vasbeton szerkezeteknél a kdzeg agresszivitdsanak megfelel6en eldirt betontakarast
kell biztositani,
— nagy gondot kell forditani a betonozas j6 mindségére (a kiils¢ vasbeton feliileteknek
esztétikai szempontbol is j6 mindséglicknek kell lenniiik),
— a mitargyak Kkiils6, folddel érintkez6 feliileteit bitumen emulzids bevonattal (vagy
azzal egyenértékiivel) kell ellatni,
— a belsd feliiletek szilikat alapi miianyag adalékos vizzaré vakolattal legyenek
bevonva.

13 A MI’"JSZAKI ATADAS-ATVETEL ES UZEMBE HELYEZES
FELTETELEI

13.1 Miiszaki atadas-atvétel rendje

Atvevé: a Megrendeld Onkormdanyzat, mint tulajdonos, valamint a leendé Uzemeltetd.
Az atadas feltételei:

Az alébb felsorolt dokumentécidk 6 példanyban papiralapon, 1 példanyban
elektronikusan torténd 4tadasa:
e Kivitelezd nyilatkozata a 1étesitményrol €s atadasarol.
e ‘lervezOi nyilatkozat az elkésziilt 1étesitmeényrol.
e A lezart épitési naplé és mellékletei, melyben a Miiszaki ellenér igazolja a terv szerinti
¢s mindségi kivitelezést.
e Az engedélyezésben résztvevd hatosagok hozzajarulé nyilatkozata.
A beépitésre keriilt anyagok, szerkezetek megfeleléségének igazoldsa gyarto vagy
forgalmazo6i tanusitvannyal.
e Magyar nyelvili gépkonyvek, jegyzokonyvek.
Kezelési, karbantartasi utasitasok.
e Megvaldsulasi dokumentéacio atadasa a Kivitelezd részér6l, bejeldlve a tervidl vald
eltéréseket, vagy "terv szerint valosult meg" megjegyzéssel.

13.2 Gépek, berendezések, szerelvények
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A beépitett gépeket, berendezéseket, technologiai és egyéb szerelvényeket megfelelonek
mindsiteni és az iizemeltetést elkezdeni csak a kiviteli terv alapjan atvizsgélt és miiszakilag
megfeleldnek mindsitett, a beépitett anyagok, gépek, berendezések, szerelvények gyartdi
bizonylatai (dokumentumai), és a sziikséges jegyzokonyvek rendelkezésre dllasa esetén lehet.

13.2.1 Gépek, berendezések

A beépitésre keriilo gépek, berendezések mindsitésekor alapvetden azoknak harom
szempontbdl kell megfelelniiik, ill. a mindsités (vizsgalat) hdrom dologra iranyul:

A tervezett gépek, berendezések a tervben szerepld kialakitasokkal, miiszaki megoldasokkal,
beépitési eldirasokkal, stb. keriiltek elhelyezésre.

Minden gépnek, berendezésnek rendelkeznie kell az elbirt gyartoi, beszallitoi
tanusitvanyokkal, magyar nyelvii hasznaléi (kezelési, karbantartdsi) utasitdssal, garancia
(szavatossagi) irattal.

A mindsités sordan a gépeket, berendezéseket Uin. iizemprobanak (nem probaiizem!) kell
alavetni, mely tlizemprobak alatt azt kell vizsgalni, hogy a gépek, berendezések lizemelésre
alkalmasak-e, rendeltetésszerlien, ill. a tervezési paramétereket kielégitdé moédon miikodnek,
mitkddésbe hozhatok. (Elektromos energia felvétel, vizszallitds, kézi,- automata tizem, radios
kapcsolatok, tizemi paraméterek kijelzése, regisztralasa, stb.).

A gépeket legalabb két oras lizemprobanak kell alavetni.

13.2.2 Szerelvények mindsitése

Az lizemi épiilet technolégia gépészeti, és épiiletgépészeti, valamint a szennyvizelvezetd
rendszer mas helyein beépitett (szerelvénykezelé aknak, atemelé akndk) szerelvényeinek
mindsitése sordn vizsgalni sziikséges:

Az elzar6, szabalyozd, dramlaskorlatozd, visszacsap6 és egyéb szerelvények (terv szerinti)
tipusat, terv és eldirasok szerinti beépitését, megfeleld mikodését. A szerelvények (és
kotések) tomitettségét, vizzarasat (légzarasat). A mindsités soran vizsgalni sziikséges a
beépitésre keriilt szerelvények minOségi bizonyitvanyaban, megfeleloségi nyilatkozataban
foglaltakat, ill. azok meglétét.

13.3 Tereprendezési munkak ellenérzése

Fold és tereprendezési munkak akkor mindsiilnek késznek, ha:
Az a teriilet, ahol a munkavégzés tortént, helyre lett allitva a teriilet kezeldjének eloirasai
alapjan, €s at lett adva a teriilet tulajdonosénak, illetve kezel6jének.

13.4 Elektromos berendezések ellenorzése

Az Osszes beépitett gép, illetve elektromos berendezés tekintetében az alabbi ellendérzések
sziikségesek:

Miikodési tesztek:
- A megval6ésuléds szemrevételezése.
- Kézi ki- és bekapcsolds mikodtetése 10 x 1 oran beliil vagy automata ki- és
bekapcsolas miikodtetése 5 x 1 6ran beliil.

A miiszaki atadas-atvétel alapfeltétele a gépészeti és villamos berendezések esetében a sikeres
és dokumentumokkal alatimasziotl probak végrehajtasa.
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A probakrdl jegyzokonyvet kell felvenni, Miszaki ellendrrel pedig ellen kell jegyeztetni. A
probéak végrehajtasi feltételeit a Vallalkozo-kivitelezd koteles biztositani.

J egyzokonyvbe kell rogziteni a kovetkezoket:
beszerelés, rogzitésre vonatkozé megallapitasokat (pl. eltérés a tervtdl, annak
indoka, stb.)
- gépészeti és villamos bekotések kozos atvizsgalasa
- szivattyak, gépek ellenérzése (4ramfelvétel, szall. vizmennyiség, emeld
magassag, stb.)
- szennyviztisztitd kisberendezéseknél a levegdztetok/légfuvok ellendrzése (02
bevitel, nyomas, mennyiség, stb.)
- mikodtetési tesztek eredményeinek rogzitése
(pl.: kézi ki-be kapcsolés: 10 db/éra; vagy
Automata ki-be kapcsolas: 5-6 db/6ra)

Miiszaki atadas-atvétel feltételei:

- beépitet anyagok minGségi bizonylatai,

- sikeres probat rogzit6 jegyzOkonyv atadasa,

- szigetelés, ellendllas, villany és érintésvédelmi jegyzokonyv atadasa,

- kabel leltar atadasa,

- éatadasi dokumentacio6 atadasa

- felelés miszaki vezetd nyilatkozata a szabvanyos szerelésr6l, biztonsagi
el6irasok biztositasarol a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint.

A villamos és irdnyitastechnikai elemek miiszaki atadas-atvételre 6sszedllitott dokumentacioja
akkor kellékteljes, ha — a beruhazas tartalmanak megfelelden — tartalmazza az aldbbiakat:
o Frintés- villim- és tlizvédelmi minésitésrél sz616 jegyzOkonyv ,megfelels”
mindsitéssel.
e A beépitett villanyszerelési anyagok és elektromos gépek gépkonyvei, mindsitd
bizonylatai.
e Egyéb (engedélyek, jogosultsagot igazolé dokumentumok stb.)

13.5 Proébaiizem, iizemproba

13.5.1 Fogalmak, meghatarozasok

Uzempréba: az egyes gépek, berendezések beépitését kovetben a Kivitelezd koteles
izemproba keretében meggy6z6dni azok lizemképes allapotarél (pl.: forgéproba,
nyomasproba, biztonsagi eléirasok megléte és betarthatosaga, hasznélati utasitidsok megléte,
stb.).

Uzemképes allapot: A mitargy, berendezés, épitmény rendeltetésének, funkcidjanak
ellatasara maradéktalanul alkalmas a szerkezeti kialakitisabol, a beépitett anyagok és
gépészeti berendezésekb6l és azok mindségébdl fakadodan: a létesitmény kész a teljes kori
probaiizemre. A beépitett anyagokra és berendezésekre vonatkozd, tervben eldirt mindségi
vizsgalatok eredménye megfelel6 és dokumentalt.

Uzemkész allapot: a sikeres probaiizemet kdvetden a miitargy, berendezés, épitmény, illetve a
megvalésult létesitmény a miik6dd rendszerbe kapcesolhato és {izembe helyezhetd a Miiszaki

ellendr, az Uzemeltetd nyilatkozatai alapjan.
A probaiizemet a Vallalkozé iranyitasaval a Megbizé altal biztositott személyzettel kell

lebonyolitani.
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13.5.2 Probaiizem altalanos feltételei

A prébaiizemhez sziikséges anyagok, segédanyagok, felszerelések és ellenérzd eszk6zok
biztositasa a szennyviztisztito kisberendezéseket telepité Vallalkoz6 feladta.

lizembe helyezési eljarast.

A prébaiizemet lezard jegyzokonyvben kell rogziteni a teljes rendszer tlizemelésre vald

alkalmassagat.
A jotallasi id6szak a sikeres lizembe helyezési eljaras napjatol kezdddik. A szavatossagi
igényeket a mindenkori lizemeltet6 érvényesiti.
A Kivitelezének az elkészitett Iétesitményeket a szakmai gyakorlatnak megfelelé proba
tizemnek, tlizemi probanak kell alavetnie. Az lizemi probardl jegyzokonyvet kell felvenni,
melyet a Kivitelezdnek a Megvaldsulasi Terv részeként, az eldirt példanyszamban kell
benyujtania a Miiszaki ellen6rnek. Az iizemi probahoz sziikséges anyagok, felszerelések,
berendezések, -kivéve villamos energia- szolgaltatasa a Kivitelez6 feladata.
A prébaiizemet a Vallalkozonak — megszakitds nélkiil — folytatnia kell az alabbi feltételek
teljesitéséig:
- a szerzddésben meghatarozott teljesitmény és funkcionalis kovetelményeknek valod
megfelelés igazolasaig az ezen pontban foglalt feltételek szerint
- a probaiizemi zardjelentés Miiszaki ellenér altal torténd elfogadésaig, az Atadas-
atvételi igazolas kiadasdig

13.5.3 A létesitmények atadas-atvételi igazolasa csak mindezen feltételek egyiittes
teljesiilése esetén igényelheto és adhat6 Ki.

A probaiizem alatt a Vallalkoz6 felelés a létesitmény lizemeltetéséért és fenntartdsaért. A
Vallalkozé a prébaiizem alatt egyebek mellett a kovetkezok biztositasaért felelés a hatékony
lizemeltetés és fenntartds érdekében:
e A miiszaki atadas-atvétel idején felmeriilt hibak és hianyossagok kijavitasa
e Feljegyzések készitése és tarolasa a kisberendezések miikdésérdl, karbantartasarol
e A kisberendezések elOzetes kezelési utasitds szerinti és az  elvart
teljesitménymutatoknak megfeleld iizemeltetése
Az lizemvitel k6ltségvetésének clkészitésc a hatékony miikddés és karbantartas céljabol
A sziiks€ges, 4 tervszer( karbantartasi €s javitasi munkék elvégzése
Készlet- és tartalék alkatrész-leltar készitése
Az lzemeltetés hatékonysagat novelé barminemili valtoztatds, moédositds, analizis,
szamitas elvégzése a terveken, a kiépitésen, a gépeken vagy a dokumentacion
A képzések és betanitasok lebonyolitasa
e A folyamatos kommunikécié biztositasa a kisberendezések iizemeltetéséért felelSs
alkalmazottak kozott a pontos mérések és az lizemelés problémainak pontos felderitése

érdekében

A probaiizem teljes koltségét —kivéve a villamos energia koltségét- a Kivitelezd fedezi. A
prébatizem lefolytatasara, az lizemeltetésre alvallalkoz6t bizhat meg, de a szolgaltatasért dijat
nem szedhet.

A probaiizem alatt feltart, keletkezett hibakat, hianyossdgokat a Vallalkoz6 sajat koltségén
javitja, pétolja.

A prébaiizem tapasztalatainak figyelembe vételével a Kezelési és Karbantartasi Utasitast
sziikség esetén mddositja, véglegesiti.
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Ha a Vallalkoz6é mulasztasabol a probaiizemet fel kell fiiggeszteni, a prébatizem id6tartamat
meg kell ndvelni. Az ebb6l ered6 késedelmekért, karokért Vallalkozo felel.

13.5.4 Az egyedi szennyviztisztité kisberendezések probaiizeme

A Véllalkoz6 az Altalanos Feltételek szerint irasban értesiti a Miiszaki ellenért a létesitmény
prébaiizemének kitlizott kezdési idopontjardl, amely a létesitmény meghatérozott id6re valo
terhelés ald helyezését jelenti megfigyelés céljabol. A probaiizemet az ,JIdeiglenes kezelési
utasités €s probaiizemi terv” c. melléklet szerint kell lefolytatni.

A Prébaiizem id6szaka alatt a szennyviztisztitd kisberendezések miikodése legalabb 3 honap.
Ezen id6 alatt a Vallalkozonak

e teljesitenie kell a Iétesitmények Iétesitési engedélyében a prébailizemre vonatkozd
hatésdgi elvarasokat, elGirdsokat, idGtartam, vizsgalatok, dokumentalas
vonatkozasaban. A Vallalkozéonak a hatdsagi elbirdsok teljesitését kovetden
haladéktalanul el kell készitenie a probaiizemi zardjelentést.

e igazolnia kell a szerz6désben meghatdrozott funkcionalis kiovetelményeknek valo
megfelelést

A jotallasi idészak a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol kezdddik. A szavatossagi
igényeket a mindenkori tizemeltetd érvényesiti.

13.5.5 Probaiizemi zarojelentés

A probaiizemr6l a Vallalkozonak az iizemeltetési és hasznalatbavételi engedélyek
megszerzéséhez sziikséges mérési jegyzOkonyveken és dokumentumokon kiviil el kell
készitenie és a Miiszaki ellendr jovahagyasara be kell nydjtania a Prébaiizemi zardjelentést.
Vallalkozonak ebben a jelentésben mérési jegyzokonyvekkel alatamasztva, dokumentaltan
kell igazolnia, hogy a létesitmények minden paraméter tekintetében megfelelnek a
Megrendeldi kovetelményeknek.

A jelentés karbantartasrol szolo részében az egész idOszak alatt elvégzett karbantartasi
munkalatokat részletesen fel kell tiintetni. Ennek a részben kell szerepeltetni a berendezések
esetleges javitasi és csere koltségét is, valamint a kévetkez6 24 honapra tervezett karbantartasi
feladatokat. Barmilyen fejlesztési munka koltségét és hatéridejét fel kell tiintetni az éves
jelentésben.

Az atadas-atvételi eljaras soran felfedett hidnyossagok potlasat, ill. az esetlegesen sziikséges
potmunkak elvégzését a Miiszaki ellendr a probatizemi iddszak végén ellendrzi.

13.5.6 Uzembehelyezés

A Megrendel6 az egyes létesitmények atadas-atvételi igazolasanak Miiszaki ellendr altali
kiadasival a létesitményeket ilizembehelyezésre és tovabbi lizemeltetésre 4tvette. Azok
lizemeltetéje az tizemeltetd szervezet.
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