Fejér Megyei Kormanyhivatal

KOZLEMENY

A Fejér Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyan 2016. december
2. napjan a MEOLIT Kft. (8200 Veszprém, Hazgyari ut 28., tovabbiakban: Ugyfél) megbizasabdl a
HATAS-KOR 2000 Mémoki Szolgaltatd Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) kérelmére
»ozentantalfa I. — dolomit” védnevii banya kapacitas bovitésére vonatkozé eldzetes vizsgélata alapjan
- tekintettel a kornyezeti hatdsvizsgadlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol
sz616 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdésére és a 3. sz. melléklet
19 pontjara — KTF-20216/2016. iigyszamon kozigazgatasi hatdsagi eljaras indult.

A kozigazgatasi hatosdgi eljards és szolgaltatds dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény
(tovabbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdései értelmében az alabbi hirdetményt adom ki:
Az eljaré hatésag megnevezése:

Fejér Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya (tovabbiakban:
Kormyezetvédelmi Hat6sag)

Székhelye: 8000 Székesfehérvar, Szent Istvan tér 9.

Ugyintézés helye: Székesfehérvar, Hosszasétatér 1.
Elérhetésége: Levélcim: 8002 Székesfehérvar, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cim: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Honlap cim: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ugyfélfogadasi id6: Hétf5: 820-12%
Szerda: 830.12% ¢s 130 - 15 3¢
Péntek: 82— 12 @
Kedd, Csiitortok: nincs iigyfélfogadas!

Az ligy targya: ,Szentantalfa I. — dolomit” védnevii banyatelek kapacitas bovitésének eldzetes
vizsgalata

Az ligy rovid ismertetése:

Az Ugyfél béanyaszati tevékenysége kornyezetvédelmi  atvilagitisira kornyezetvédelmi
teljesitményértékelést végeztetett, amelynek alapjan a Kérnyezetvédelmi Hatosagtol KTF-7200/2016.
tigyszamon és 42988/2016. iktatészamon koérnyezetvédelmi mikodési engedélyt kapott. Az
engedélyezett termelési kapacitas 1000 m*/év.

Az Ugyfél szeretné a termelési kapacitdsit 25.000 m’/év mennyiségre emelni, ezért a
314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 3. szamt melléklet 130. pontja alapjan a (a tevékenység jelentds
modositasa esetén) a kérnyezethasznal6 koteles elézetes vizsgalati eljarast kezdeményezni.

A banyatelek Szentantalfa0116/30 és 0116/32 hrsz.-0i ingatlanokon talalhatd, teriilete 1,6765 ha.
Tervezett termelési kapacitas 25.000 m3/év (60.000 t/év).

A tevékenységet az alabbi technoldgia alkalmazisaval kivanjak folytatni: letakaritds- termelés-
rakodas, szallitas-rekultivacio.

8000 Székesfehérvar, Szent Istvan tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fejér Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
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Mind a meddd letakaritasa, mind a jovesztés kotré rakodogéppel torténik. A lejovesztett dolomit
murva kb. havi értékesitésre szant 100-150 mennyiségét a készlettéren deponaljadk. A dolomitmurvat
osztalyozas nélkiil szallitjak el a vevok.

A kitermelt dolomitot helyi igények kielégitésére értékesitik. A szallitds a 7312. jeli (Zanka-
Nagyvazsony) orszagiuton Tagyon és Szentantalfa iranyadba torténik. A szallitds, 20 tonnas
tehergépjarmiiveket feltételezve, max. termelés mellett 8 6ras iizemid6vel szamolva max. 2 jarmi
forduléval lehet szamolni 6ranként.

A tervezett tevékenység vélelmezett hatasteriiletének kiterjedése: megegyezik a dokumenticié 4.
szami mellékletében abrazolt, zajvédelmi hatasteriilet 165 m-es, 45 dB-es kiterjedésii teriilettel.

Az alabbiak szerint tdjékoztatom a nyilvdnossagot az eljaras megindulasarol:

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példanya a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal
Szentantalfai Kirendeltség Jegyz6jénél, valamint elézetes egyeztetés alapjan a Kornyezetvédelmi
Hatosagnal tekinthetd meg, illetve a Kornyezetvédelmi Hatosagnal érhetd el elektronikus formaban. A
Kornyezetvédelmi Hatésdg gondoskodott a dokumenticié és mellékletei honlapjan t6rténd
kozzétételérdl.

Felhivom az érintett nyilvanossag figyelmét, hogy a kérelem tartalmira vonatkozéan a
Kornyezetvédelmi Hat6sig hirdetményének megjelenését kovetden kozvetlenill a Kornyezetvédelmi
Hatosagnal, tovabba Zanka Koz6s Onkormanyzati Hivatal Jegyz0jénél irasbeli észrevételt lehet tenni.

Az eljar6 hatosig megnevezését és elérhetdségét a Hirdetmény 1. oldala tartalmazza.
A tajékoztatads moédja:
A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében iigyfél az a természetes vagy jogi személy, tovabba jogi

személyiséggel nem rendelkezd szervezet, akinek jogat vagy jogos érdekét az ligy érinti, akit hatésagi
ellen6rzés ala vontak, illetve akire nézve a hatdsagi nyilvantartas adatot tartalmaz.

A Ket. 15. § (3) bekezdés masodik fordulata alapjan az (1) bekezdésben foglaltak vizsgalata nélkiil
tigyfélnek mindsiil jogszabaly rendelkezése esetén az abban meghatarozott hatasteriileten 1év6 ingatlan
tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozo jogét az ingatlan-nyilvantartasba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatarozott iigyekben jogszabaly iigyféli jogosultsagokat, illetve
iigyféli jogallast biztosithat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvantartasba vett
tevékenysége valamely alapvetd jog védelmére vagy valamilyen kozérdek érvényre juttatsara iranyul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatdsagi eljarasban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a
nyilvantartasba vett tevékenysége valamely alapveté jog védelmére vagy valamilyen kozérdek
érvényre juttatasara iranyul, az eljaras soran megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljar6
hatdsagot nem koti.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kornyezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott
politikai partnak és érdekképviseletnek nem mindsiild, a hatasteriileten miikdds egyesiileteket (a
tovabbiakban: szervezet) a kornyezetvédelmi kozigazgatisi hatdsagi eljarasokban a miikodési
teriiletiikon az iigyfél jogallasa illeti meg.

A targyi hatOsagi eljaras meginditasarol az eljarasban érintett, a Kozigazgatasi és Elektronikus
Kozszolgaltatisok Kozponti Hivatala altal miikodtetett adatbazisban szereplé szervezeteket a
kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds meginduldsdrol szolo  értesités érdekében vezetett elektronikus
adatbdzis létrehozdsdrdl, vezetésérdl, valamint az adatbdzis alapjan torténd értesitésrol szold
187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljarva jelen hirdetmény elektronikus
uton torténd megkiildésével értesitem.

Felhivom a figyelmet, hogy a szervezet iigyféli jogéllasit alapszabalyanak és a nyilvantartisba
vételérol sz616 birdsagi végzésének Kormanyhivatal részére torténd benyujtasaval igazolhatja.

Felhivom szives figyelmét, hogy a hat6saggal torténd kapcsolattartas lehetséges formdit a Ket. 28/A. §
(1) bekezdése szabalyozza, eszerint a hatésag:

a) frasban
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aa) postai uton,

ab) irasbelinek mindsiil6é elektronikus uton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen atadott irat utjan,

ad) kézbesitési meghatalmazott utjan,

ae) a hatdsag kézbesitoje tjan,

af) kézbesitési ligygondnok utjan,

ag) hirdetményi Gton, vagy

b) szdban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztositd elektronikus uton, ideértve a telefont, vagy

c) irasbelinek nem mindsithetd elektronikus uton
a Ket.-ben meghatarozott feltételekkel tart kapcsolatot az tigyféllel.

Tajékoztatom az iigyfeleket arr6l, hogy az iigyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljards soran
nyilatkozatot tegyen.

7

Az ligyfél —dr. Puskasné Nagy I1diko, dr. Bartus Beata ligyintézdvel torténd egyeztetés szerinti helyen
és iddben — az eljaras barmely szakasziban betekinthet az eljaras soran keletkezett iratba. Az
iratbetekintés soran az arra jogosult masolatot, kivonatot készithet vagy masolatot kérhet. A masolatot
és a kivonatot a hatosag kérelemre hitelesiti.

A Kornyezetvédelmi HatOsag altal hozhatd dontések:

a) jelentds kornyezeti hatds feltételezése esetén megallapitia a kornyezeti hatastanulmany
tartalmi kovetelményeit;

b) ha nem feltételezhetd jelent6s kdrnyezeti hatés, tajékoztatast ad arrdl, hogy a tevékenység
mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokaban kezdhetd meg;

¢) amennyiben az el6zetes vizsgalat sordn a tevékenység engedélyezését kizaro ok meriilt fel,

- ennek tényét rogziti és — a kovetkezd bekezdésben foglaltak kivételével —
megallapitja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvaldsitasira engedély
nem adhato,

- ha a tervezett tevékenység a telepiilésrendezési eszkozokkel nincs osszhangban,
azonban az Osszhang legkésGbb a tervezett tevékenységhez sziikséges létesitési,
épitési engedély iranti kérelem benyijtasaig megteremthetd, ezt a lehetdséget rogziti,
és eldirja, hogy a kizar6 okot a létesitési, épitési engedély kiadasara jogosult hatésag
dontéséig meg kell sziintetni.

A hirdetmény kozzétételének idépontja: 2016. december 12.

Székesfehérvar, 2016. december 8.

Dr. Simon Laszlo
kormanymegbizott
nevében €s megbizasabol

Bognar Jozsef
fGosztalyvezeto-helyettes
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Ugyszém: KTF-7200/2016.,42988/2016. Targy:Kornyezetvédelmi miikodési engedély
Ugyintézé: Donka Ibolya

Dr. Molnar Melinda
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HATAROZAT

Engedélyes megnevezése, azonositék:

Engedélyes megnevezése: MEOLIT Korldtolt Feleldsségli  Tarsasdg  (tovabbiakban:
Engedélyes)

Engedélyes székhelye: 8200 Veszprém Hézgyari Gt 28,
KSH azonosité: 13750516-7120-113-19
Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ): 103452414

Telephelye, amelyre az engedély vonatkozik: , Szentantalfa 1. ~ dolomit, murva® védnevi
banyatetken miksdé murvabénya (KTJ:101153985, EOV koordindtak [m}: X=174100,
Y=346757), Szentantalfa, 0116/30; 0116732, hrsz-0 ingatlanok

Kornyezetvédelmi Teriileti Jel (KTJ): 101153985

Az engedélyezett tevékenység:

Engedélyes részére jelen hatarozatomban foglalt feltételekkel
kdrnyezetvédelmi miikdési engedélyt adok

a ,Szentantalfa 1, — dolomit, murva® védnevii banyatelken miikédé murvabinya
miikodtetésével kapesolatos tevékenység végzésére, és

kotelezem a 4-5, pontban foglalt
kérnyezetvédelmi intézkedések megtételére.
A létesitmény miiszaki adatai, a tevékenység soran alkalmazott technolégia:
A létesitmény és annak elhelyezkedése

A banyatelek Veszprém megyében, Szentantalfa kozség killteriiletén, a kOzség hatdrétol 1.4
km-re DK-re, & Szentantalfa 0116/30 &5 0116/32 hrsz-i ingatlanokon helyezkedik el

A bényateriilet a Balaton kbdzvetlen vizgy(jtéjéhez tartozik, a t0 legkdzelebbi partvonala 3,1
knt-re D-re (Zénka) fekszik. A banyatelek kézvetlen kryezetében éldvizfolydsok nincsenek,
a legkGzelebbi — Cserkuti-patak a Csicsdi-medence vblgytalpi részén ED irdnyban folyik, a
bényatelek teritletétél DNy-ra 0,6 km-re.

A banyatelek a Szentantalfa, 0116/30; 0116/32. hrsz. alatti killteriileti ingatlanokon talélhaté.
A banyatelek teljes teriilete: 16 765 m’,

A bényatelek alaplapja: + 161,00 mBf.

A banyatelek fedélapja: + 181,00 mBf.

8000 Székesfehérvér, Szent Istvan'tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-90S, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kom@énthatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdoszidly

Ugyintézés helye: 8000 Székesfehérvar, Hossziisétatér 1, Levelezési cim: 8002 Székesfehérvar, P 137.

Telefon:  (22) 514300, (22}514-310 LFax (22)313 564, E~mail: konggezw«edclemf” feler gov.hu.
Ugyfélfogadss: Hétts: 82012 Szerda: 829-12% ¢s 13% - 15 2, Péntek: 8%
v xdolm!m kindmany’\201617200-16-1.doc
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A miivelésre ker(ild haszonanyag: dolomit.
A tevékenység megnevezése: felszini tipusy kiilfejiéses banyészat

A béanyatelek hatarvonalanak torésponti keordinatéi:

Toréspont szama | X (m) Y (m)
i 174101,00 546754,63
2 174235,98 546909,63
3 174186,00 546965,63
4 174066,02 546840,88
5 174032,02 546813,63

A banya tervezett termelése: maximum 1.000 m*/év.

A tevékenység sordn alkalmazott technolégia:

1. Letakaritas

A 0,5 [m] atlagvastagségn feddréteg letakardsa a kotré rakoddgéppel torténik. A letermelt
humuszos nem szennyezett talaj, a bényagdddr szélén (a banyatelek hatdrvonala mentén)
védbsancként keriil felhalmozasra. Ez a t6ltés védelmet nyidjt a jarmiivek véletlenszeri

leesése, & a csapadékviz bedramldsa ellen, valamint akadélyozza az esetleges idegen
behatoldst, A védotsltést mechanikai iton gyommentesen tartjak. A letakards évente 1-2 napot

vesz igénybe.

2. Jovesztés, feldolgozas, rakodds, szallitas

A dolomit kitermelése kotrd rakodogép jovesztési magassdganak megfeleléen 5 m vastag
szeletekben torténik, jelenleg a 162,0 és 167,0 mBf szint koz6tti szeletet miivelik. A jovesztés
tébb médon is t6rténik.

- A munkagép a magasabb szintrd! a tolélappal kotorjale a mélyebb szinti banyaudvarra a
murvat.

- Rézsiilab fel6li jovesztéskor a jBvesztést végz0 pép a banyafal alsé szélét annyira kozeliti
meg, hogy a jovesziés fogasmélysége a markolokandl, vagy a markol6 helyére szerelhetd
hegybontd szerelék mélységéig érjen, majd oldalkotrdssal a kitermelt murvat a falbdl
kijoveszti és készlettérre rakja.

A bényaudvari készlettéren folyamatosan nagyjébol 1 havi értékesitésre szant dolomit murvat
{~ 100 — 150 m’t) készleteznek. A vevd tehergépkocsijara a kotrd rakoddgép a murvét
markold kanéllal a készlettérrd] rakja fel.

3. Meddd8anvag elhelyezés. rekultivicio

A 34096-25/05. sz. kérayezetvédelmi miikddési engedély alapjén az Gjrahasznositasi cél gyep
mivelési 4g visszadllithsa, 35%o0s oldalrézsiikkel hatdrolt binyaudvarbdl medence jellegil
képz6dmény kialakitdsa,

A téjrendezési munkék -iitemezése a mindenkori miiszaki izemi tervekben folyamatosan
torténik, a4 termelés elOrehaladasdval a visszamaradt terlilet tdjrendezését a2
banyavallalkozénak folyamatosan kell végeznie.

A binydban iizenrelé géppark

- JCB 3CX tipust univerzalis gumikerekes kotré rakodégép 1 db
~ A szallitds a megrendeld tehergépjarmiiveivel tdrténik.
Kornyezetvédelmi és természetvédelmi elSirdsok:

A tevékenység légszennyezd forrasat uigy kell kialakitani, miikddtetni, fenntartani, hogy abbél
a lehetd legkevesebb Igaszennyezd anyag Kerliljon a koryezetbe.
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Az ingatlan tulajdonosa, kezelbje, illetve hasznaldja koteles az ingatlan rendszeres
karbantartésardl és tisztantartasarsl gondoskodni,

A porképzédés csBkkentésére az id8jarasté] figgden a szallitési utvonalat és a rakodés
helyszinét locsolni kell.

A tevékenységbtl szarmazd porkibocsatdst a szitkséges intézkedések megtételével a lehetd
legkisebb mértékiire kell cstkkenteni. A mikddietéssel kapcsolatba hozhatd légszennyezd
forrasok porkibocsatasa nem okozhat légszennyezést.

A telepbely Gzemeltétésébdl semmilyen korillmények kozbtt nem szdrmazhat a teriiletre
vonatkozé hatérértéket meghaladé zajterhelés a védendd létesitmények kdmyezetében.

A gépi berendezések, zajforrdsok folyamatos Kkarbantartdséval, miiszaki dallapotanak
figyelemmel kisérésével kell biztositani a zajkibocs4tas minimalizalasat.

Amennyiben a telephely tizemeltetdje olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a telephely
hatasteriilete megvaltozik és a méddosult hatdsteriilet védendd létesitményeket érint, akkor az
Gzemeltetének zajkibocsatdsi hatirérték megéllapitasa irdnti kéreimet kell benyGjtania a
kornyezetvédelmii hatésaghoz,

A kormyezeti zajforrds terliletén és hatasteriiletén bekdvetkez8 minden olyan viltozast, amely
hatérérték tillépést okozhat, 30 napon belid, kiilon jogszabilyban foglalt eljards szerint
{bejelentdlapon) be kell jelenteni a Fejér Megyel Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztalynak (tovabbiakban: k&rnyezetvédelmi Hatdsdg).

Fejlesz1és esetén a telephelyi technoldgiat, az alkalmazoti gépeket, telepitett berendezéseket,
egyéb eszkézbket a koOrnyezeti zajkibocsatds iminimalizéldséra alkalmas médon kell
megvalasztani,

A béanyatelek teriiletén belil a teljes bényészati folyamat alatt a karszt €s a karsztviz nem
szennyezddhet.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag fel6li banyatelek oldalon a 10 m- es véddpillér
kialakitas sziikséges.

A téjrendezéshez a letermelt termtalajt Ggy kell depondlni, hogy gyommentes allapotban
maradjon a felhasznélésig.

Ha a hulladékbirtokos a hulladékot mdsnak 4tadja - a hulladékgazdélkodasi kdzszolgaltatas
keretében torténé 4tadas kivételével -, meg kell gybzédnie amdl, hogy az dtvevd az adott
hulladék  széllitiséra, kozvetitésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozo
hulladékgazdalkoddsi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdalkodasi
tevékenység végzéséhez szlikséges nyilvintartasba vétele megtirtént.

A hulladék termelGje, birtokosa koteles telephelyenként és hulladéktipusonként a
tevékenysége soran képz8dS, masnak atadott hulladékrél nyilvantartast vezetni €s rendszeres
adatszolgaltatést teljesiteni.

Srakhiatésizi clbirdsok:

A Fejér Megvei Katasziréfavédelmi Igazgatdsdg részérdi:

5.01.01. A tervezett banydszati mlveletek és a terlileten vérhaté maximélis karsztvizszint kdzott

a 10 m-es védGtavolsagot mindenkor biztositani szitkséges.

5.01.02. A Dbanyalefedési, miivelési, tdjrendezési, valamint a majdani banyabezdrasi

tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolédé valamennyi egyéb jérulékos tevékenységet
ugy kell megtervezni és végrehajlani, hogy azok sorén a fildtani kdzeg, valamint a
felszini és felszin alatti vizek ne szennyezddhessenek.

3.01.03. A karsztviz mindségét veszslveztetl anyagok a binya tertiletén nem helyezhetbek el.
5.01.04. A bénya terilletén csak a kdrnyezetvédelmi eléirasoknak megfeleld allapotii; olaj és

fizemanyag csepegéstdl mentes munkagépek és szallitGjarmiivek miik&dtethetdk. Az
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esetleges szennyezések megelbzésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellendrzésével, karbantartdsdval azt minimalis mértékiire kell
szoritani. Az esetlegesen elesBpdgd olajok, lizemanyagok Ssszegyljiésére olajfelfogod
taleat kell rendszeresiteni.

5.01.05. A rakod6 és szallitd jarmiivek, munkagépek tizem- és kenbanyagainak foldtani kdzegbe
keriilését meg kell akadalyozni, az esetlegesen kijutd szennyeztdést azonnal el kell
tavolftani.

5.01.06. A gépek taroldsa, karbantartdsa, lizemanyag feltdltése miivelési teriileten beliil tilos,
csak az erre a célra specialisan kialakitott tizemtéren végezhetd.

5.01.07. A banya teriiletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkiviili meghibdsodas soran
szitkséges kis javitasa végezhet6. A gépek mosatdsa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, mlvelési tertilettd! elhatérolt miihelyekben, vagy a banyatelken
kiviil, szakmiihelyekben végezhetok.

5.01.08. A szallité jarmiivek lizemanyag toltése a banyateriileten nem végezhetd!

5.01.09. A banya teriiletén a hulladék taroldsat (kommundlis és veszélyes hulladék) zarhaté
edényben kell biztositani.

5.01.10. A banyateriileten zért tartdlyos, konténeres illembely telepithetd. A kommundlis
szennyviz szilkség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett leiirité helyen torténd
elhelyezésérdl gondoskodni kell. A széllitdsra csak engedéllyel rendelkezo,
nyilvantartdsba vett vallalkozas vehetd igénybe.

5.01.11. Az illegélis hulladéklerakést a banyateriileten beliil meg kell akadélyozni.
A kornyezetvédelmi mikddési engedély 2026. jilius 15-ig érvényes.

A koOrnyezetvédelmi mitkodési engedély egyéb, mds jogszabaly altal eldirt engedély
beszerzése alél nem mentesit,

Az Engedélyes az igazgatdsi szolgdltatasi dijat megfizetie, egyéb eljarési kéiltség nem merdilt
fel.

Jelen hatérozatommal megkeresem a tevékenységgel és hatasteriiletével érintett telepiilés
(Szentantalfa) Snkormanyzatanak jegyz8jét, hogy gondoskodjon a hatdrozat helyben szokésos
modon torténd kdzlésérsl és a kozlést kvetben a hatérozat kifliggesztésének és a levételének
napjardl a Kérmyezetvédelmi Hatésagot haladéktalanul tdjékoztassa.

Elrendelem, hogy az iigyfelek tdjékoztatasaért felelds személy a hatérozat kiadméanyozasit
koveten haladéktalanul gondoskodjon & hatérozatnak a Komyezetvédelmi Hatdsdg
hirdetStablajan orténé kifliggesztésérdl, illetve az internetes honlapjén, valamint kdzponti
rendszeren vald kozzétételérdl.

Jogorvoslat:

Dontésem ellen, a kézléstd! szamitott 15 napon belill, az Orszagos Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fofeliigyeloséghez cimzett, de hozzdm két példdnyban benytjtandé
fellebbezéssel lehet élni,

A fellebbezésben nem lehet olyan G tényre hivatkozni, amelyrdl az ligyfélnek a dontés
meghozatala el6tt tudomdsa volt. A fellebbezést indokolni kell.

Fellebbezés benytjtasanak hangkapesolatot biztosité elektronikus iton, ideérive a telefont,
vagy irasbelinek nem mindsithetd elektronikus aton nincs helye,

A jogorvoslati eljards dija az eljarasért fizetendd igazgatdsi szolgaltatasi dij 50%-a, (civil
szervezetek esetén az alapeljards dijinak 1%-a). A dijat az eljérds kezdeményezésekor a
10029008-00335670-00000000 eldiranyzat-felhasznélasi szédmlara kell dtutaldsi megbizéssal
teljesiteni, vagy készpénz-dtutaldsi megbizdssal (csekk) postai Uton befizetni. A dij
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megfizetését igazolé befizetdsi bizonylatot vagy annak méasolatat 4 jogorvoslati kérelem
elbterjesztéséhez mellékelni kell.

11,05 A szakhatdsdg allasfoglalasa ellen 6nallé jogorvoslatnak nincs helye, az jelen dontés elleni
jogorvoslat keretében tdmadhatd meg.

INDOKOLAS

A Fejér Megyei Kormanyhivatal Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyan (tovébbiakban:
Kémyezetvédelmi Hatdsdg) a MEOLIT Kft.-t (székhelye: 8200 Veszprém Hazgyari Gt 28., KSH
szma: 13750516-7120-113-19, KUJ szdma: 103452414, tovabbiakban: Kft.) dltal bekiildétt, 2016.
mércius 23, napjén érkezett kérelem és teljesitményértékelési dokumentécié alapjan a ., Szentantalfa 1,
- dolomit, murva” védnevii banyatelken miikddd murvabanya kbdrnyezetvédelmi mikodési
engedélyezése targyaban a 7200/2016. {igyszédmon eljaras indult.

A targyl bénya 34096-25/2005. szami kérnyezetvédelmi miikddési engedéllyel rendelkezett 1 000
m*/év kapacitdsra, mely engedély 2015, december 31-ig volt érvényes.

A kirnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatasi dijairél sz6lé
14/2015. (1. 31.) FM rendelet (tovabbiakban: DijR.) 2. § (1) bekezdése alapidn igazgatési
szolgaltatdsi dijat kell fizetni a DijR. 1-4. mellékletében meghatdrozott eljarasokért.

Jelen esetben az igazgatdsi szolgaltatdsi dij mértéke a Dijr 1. szdmu melléklet 40, pontja szerint 250
000 Ft, melyet az eljdrés kezdeményezésekor kell a kérelmezdnek megfizetni.

A Komyezetvédelmi Hatésag a 20063/2016. iktatészamia végzésében az ipazgatdsi szolgdltatasi dij
megfizetésére szélitotta fel a Kft-t.

A Kft. az igazgatdsi szolgaltatdsi dijat 2016, marcins 22-én megfizette, melyet a 24067/2016. szdmon
iktatott levélben igazolt.

- A Kbmyezetvédelmi Hatésdg a 25948/2016. iktatdszdmi levelében a kérelmet és mellékleteit
megkiildie a tevékenységgel, valamint a hatasteriilettel érintett telepiilés Zankai K6zos Onkormanyzati
Hivatal Jegyz8iének a kozteriileten és a helyben szokdsos médon 16rténé kdzhireé tétel céljabol,

A Komyezetvédelmi Hatdsdg a 25948/2016. szadmon iktatott iratban értesitette az -eljarés
meginditisarél az eljérasban érintett, a Kozigazgatési és Elektronikus Kozszolgéltatdsok Kézponti
Hivatala 4dltal mikodietett adatbizisban szereplé - a kdzigazgatdsi hatosdgi eljdras meginduldsdrol
52016 érresités érdekében vezeteit elektronikus adatbdzis létrehozdsdrdl, vezetésérdl, volamimt az
adatbdzis alapjdn 1orténd értesivésrdl s2616 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése
szerint eljdrva - az aldbbi civil szervezeteket: az Almddi Konzervativ Kért, az Aranyszarvas
Egyesiiletet, a Csalan Koryezet- és Természetvéddé Egyesiiletet, az Egyensily Kémyezetvédelmi
Egyestiletet, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Modszertani Kézpont Egyesiiletet, a Magas-
Bukony Komyezetvédelmi Egyesiiletet, a Magyarorszagi Eglm_;laivedeluu Szivetséget, a Kelet-
Balatoni Légtérvédd Egyestiletet, a Mécses Szeretetszolgalatot, a Reflex Kérnyezetvédd Egyesiiletet,
a PLANETA Komyezetvédelmi és Varosvédd Egyesiiletet, a Humusz Szovetséget, a Tudatosan a
Kornyezetiinkért i«gyesuletet a Kulturalt Légi Kozlekedésért Egyesiletet, valamint a Zéld Forrds
Kérmyezetvéd6 Egyesiiletet,

Kamyezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet tigyféli mindségben torténd részvételi
szandékat a Komyezetvédelmi Hatdsdgra nem jelentetic be.

A kizigazgatdsi hatGsdgi eljdrds és szolgditatas ditaldnos szabalyaivdl 52616 2004. évi CXL. tdrvény
(tovabbiakban: Ket.) 44. § (1) bekeadése alapjin a 25951/2016. iktatdszami levelemmel megkerestem
a tevékenység hatasteriiletén &rintett szakhatdsdgot, hogy a hataskorébe tartozd szakkérdésekre
kiterjedBen, jogszabdlyi eldivésoknak megfeleld alldsfoglaldsat adja meg,

A Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag (tovabbiakban: lgazgatosag) Allasfoglaldsat az
aldbbiak szerint adta meg:
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Az lgazgatésdg a  35700/6749-1/2016. 4lt. szAmG  szakhat6sdgi  Alldsfoglalisdban a
kornyezetvédelmi mikodési engedély kiaddsihoz az 5.01 pontban foglalt elSirdsokkal
hozzdjarult.

A szakhat6sagi allasfoglalasat az aldbbiak szerint indokolta:

wA Fejér Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féoszialy a Fejér Megyei
Katasztrdfavédelmi Igazgatosag, mint teriileti viziigyi hatésag (tovabbiakban: viziigyi hatésdg)
scakhatosagi allasfoglaldsdr kérte a kbrnyezetvédelmi és természetvédelmi, hatésdgi és igazgatdsi
Jeladatokat elldté szervek kijelolésérdl szoélo 7172015, (I 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése
alapjan az Szentanvalfa 1. — dolomit” védnevii bdnyatelken iizemeld murvabanyva kirnyezetvédelmi
mitkGdési engedélyezése iigyében.

A kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsdgi és igazgatasi feladatokat elldé szervek kijelolésérdl
szolé 7172015, (11 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés, az 6. mellékiet Il tiblizata 3. pontja
alapjan, a kornyezervédelmi hatdskorében eljgro kormdnyhivatal kirnyezervédelmi  miikodési
engedélvezési eljardséban a Katasztréfavédelmi Igazgatésdg szakkérdése (vizvédelmi hatdskorében
eljdrvaj annak elbirdldsa, hogy a targyi tevékenység sordn ,, a felszini és felszin alatti vizek mindsége
védelmére jogszabdlyban, illetve hatdrozatban meghatérozott elGirdsok érvényesilpnek-e.”

A megkereséshez elektronikus formdaban biziositott, Kappel Gizella, Berkes Sandor ¢s Aes Gabor
szakérték dital dsszedllitott, 2016, februdr 22-én keltezett kornyezetvédelmi teljesitményértékelés, ill. a
rendelkezésempe SIS nyilvdntartdsi adarok-alapjon az aldbbiakar allapitotiam meg:

A bénya Veszprém megyében, Szentantalfa kbzség kiilterilletén, a telepiilés kozpontjarél DK-re 1,7 k-
re, Tagyon kozségtél K-ve 1,0 km-re, az Agyaglik-alja dildben, enyhe DNy-i lejtésii domboldalon
Jekszik,

A, Szemantalfa 1 — dolomit” védnevii banyatelket a Veszprémi Bdanyakapitanysdg 1066/1998. szdmu
hatdrozataval dllapitotta meg.

A rargyi murvabdnya kbrnyezervédelmi mikodési engedélyét a Kozép-dunantidi Kornyezetvédelnii,
Természervédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 2005, julius 25-én kelt 34.096-25/05. szdmu havarozatdval
adia ki a Zinka és Kornyéke PinceszGvetkezet — 8272 Szentantalfa, Sési u. 50. (KSH azonosité szama:
10074936-1593-129) részére. A murvabdnya kornyezetvédelmi mijkodési engedélye 2015, december
31-énlejart, '

A MEOLIT” Minéségellendieé és Minbségbiztosito, Ipari, Kereskedelini és Szolgdlraté Kft. — 8200
Veszprém, Hdzgyari u. 28. — 2016. bv elején dtruhdzds tijan megszereste a , Szentantalfa 1. — dolomit™
védnevii banyatelek banydszati jogdr a Zdnka és Kornyéke Pinceszovetkezettdl.

A bdnyavdilalkozé , MEOLIT” Kfi. a bdnydszati tevékenvséget a tovabb kivdnja folvtatni a
banyatelken, ezért a bdnyaszati tevékenység kornyezetvédelmi tevékenysége dtvilagitdsara
szakértbkkel kirnyezervédelmi teljesitményértékelési végeztetelt el

A banyatelek az alabbi ingatlanokat érinti (az ingatian jelenlegi haszndlati médjaval):

Szentantalfis 0116/30 hrsz.-ii szdmto, jelenleg ugaroltatott teriiler;

Szemantalfo 0116/32 hrsz. -4 anyagbanya, jelenleg banyateriilet;

A banyatelek zarokpontiainak EQV keordindidi: v .
Toréspont | EOVY[m] | EOVXm]
546 754,63 174 101,00
546 909,63 | 174 235,98
546 963,63 | 174 186,00
546 840,88 174 066,02
3 546.813,63 | 174 032,02

A revékenység célja: dolomitmurva kitermelése.
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A banyatelek alaplapja: + 161,0 mBf

A banyatelek feddlapja: + 181,.0 mBf

A banyatelek teriilete: 1 ha 6765 m2.

A miivelésre keriild haszonanyag: dolomitmurva

A kitermelés modja: Kilszini fejiéssel szaraz jovesziéssel (gépi jovesztés).
Az eddigi murvabanydszat kb 1,1 hektart érinvett.

A banyarelken eddig egy kétszintes banyaudvar alakult ki. A mélyebb, 162 mBf szinten egy kb. 45 x 20
m-es, a felsé, 167 mBf szinten egy 70 x 335 m-es kiterjedésti bdnyawdvar alakult ki,

Az utobbi bt évben a banyaiizemben kitermell dolomit mennyisége:

Iddszak Ki tem?:j;c]lolomit
2011, év 649
2012, év 389

2013, év 367

20i4. év 918

2013. év 1473

A banya kitermelherd ipari vagyona: 111.840 t (2005. janudr 1-i dllapot a Magvar Geolégiai
Szolgdlut Kézép—dundntidi Teriileti Hivatala 266/2/2005. szdnui szakhatdsdgi dlldsfoglalisa szering).

A maximalis kitermelési mennyiség: 1.000 m3/év (2.400 1/év) dolomitmurva.
A4 banydszati tevékenységer kizdrolag a Szemantalfa 0116/32 hrsz, - ingatlanon végzik.

A banya miikédése sordn haszndll mumkagépek: 1 db JCB 3CX tipusii univerzdlis gumikerekes kotrd
rakodogép, szallitdjdrmivek. A banydban 1ovést és osztdlyozdst nem végeznek. A bdnydban
izemnapokon 1 f0 gépkezeld dolgozik, az dizemnapon a miszaki feliigyeleter ellité személy rovid
ellendrzést tart a bémydaban.

A banvdszati tevékenység letakards, haszonanyag kitermelés (jovesztés), rakodds és szdllivds,
rekultivdeié munkafolyamatokbdl &l

A banyaban egy letakarité és egy termeld szint izemel. A letakarito szint magassaga 0,3-0,5 m. 4
letakaritas legaldbb 10 m-rel megelSzi a bdnyafal felsé élér.

Letakards: 4 0,5 m dtlogvastagsagi feddréeg letakardsa a kotrd rakodogéppel 1orténik. 4 letermelt
humuszos nem szemnyezett talajt a bdnyagdddr szélén {(a bényatelek hatdrvonala mentén)
védSsdnchként kerdl felhalmozdsra. Ez a 16ités védelmer nydft o jdvanivek véleilenszerdi leesése, és u
csapadékviz bedramidsa ellen, valamint akadalyozza az esetleges idegen behatoldst. A védotoltést
mechanikal ator gyommentesen tartfdk. A letakards dvente 1-2 napot vesz igénybe.

JOvesziés: A haszonanyag kitermelése a kanalas markoléval é5 tolélappal elidtott munkagép jévesziési
magassdgdnak megfelelden 5 m vastag szeletekben tériénik. A munkarézsti dblésszige 700. A4
mynkagép a magasabb szinrél a rolélappal kotorja le a mélyebb szinti banyaudvarra a wurvdt, vagy
a rézsiilab feldli jovesziéskor a jivesztést végzG.gép a banyaful also szélét amnyira kozeliti meg, hogy a
Jovesziés fogdsmélysége a markold kandl, vagy a markolo helyére szerelhets hegybonto szerelék
mélységéig érjen, majd oldalkoirdssal a kitermelt murvdr a falbol kijoveszti és készlettérre rakja.

Rakodds: A banyaudvari készlettéren folyamatosan nagyjabol 1 havi értékesitésre szdnr dolomit
murvar (kb 100130 m3-t) kiszleteznek, Az oszidlyoratlan hassonanyagor a bényaudvar szintjén
prizmaszeriien kialakitott 2-3 m magas depénidkban taroljak, igény szerint munkagéppel teherantolra
rakodjak.
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Szdllitds: A kitermelt dsvdnyi nyersanyagot a Tagyon é5 Szententalfa felé vezerd foldiion (vészben
aszfaltozott) a vevsk szallitojdrmitvei szallitjék el.

Tdjrendezés, rekultivacio: Az wjrahasznositasi cél az eredeti gyep mijvelési dg visszadllitdsa és a 350-
os oldalrézsiikkel kiképzen banyaudvarral hatdroli medence jellegli képzédmeény kialakitdsa. A
tdjrendezési munkdk ttemezése a mindenkori miiszaki dizemi tervekben folyamatosan 1orténik, a
termelés eldrehaladdsdval a visszamarady teriilet tdjrendezését a banyavillalkozo folyamatosan végzi,

A bdnyatelker és kidrnyezerdt dlloviz és természetes vizfolyds nem érinti. A banya teviiletére esé
esapadékviz a Zaanyataipon elszivarog, « bdnyatelek teviiletén kiviili csapadékok tavoltartdsar
védGtaités biztosHtja.

A banyatelek a Cserkiti-patak vélgyében, magasan a volgytalp felett helyezkedik el, igy a banyatelek
teriletén és kozvetlen kirnyezetében talajvizr8l nem beszélhetink,

A karsziviz szingie a bdnyatelek szomszédsagdban 1évd felhagyott inert szemétlerakd ieriiletén
lemélyiilt megfigyeld kitban mért adatok szerint 127,76 mBf, ami azt jelenti, hogy a banyatelek 161
mBf szinten 16v6 alaplapja mintegy 33 m-rel van a karsziviz szingje felett.

A banyatelek a Balatonesicsdi Kistérségi Vizbhdzis hidrogeolégiai . B (30 éves elérési idbre szdmiiott)
véddteriiletének hatdrdn kiviil, attol kb. 10 km tavolsdgra van DK-i irdnyban.

A4 dizeliizenii munkagép idSszakos karbantarisdt (pl. olaj- akkumuldtoresere), javitdsat szakszerviz
szolgdlat a banyavdllulkozé bdnyatelken kivili telephelyén végzi. Amennyiben a gépek javitdsat eldre
nem fervezhetd ok folvidn a bdnyatelek ieriiletén kell elvégezni, abban az eseiben a keletkez$
Indladékok gyigjtésérdl és drialmatlonitdsdarol is gondoskodnak,
A banyaiizem teridetén iizemynyagot nem térolnak.

Viratlan meghibdsodds, fizemzavar esetén feliépd olajos szemmyezés a veriilet megfelel6 médon téviénd
mentesitése esetén a karsztvizet nem veszélyeztetik, mivel a t0bb mint 30 m vastag kézetrétegben a
banyatalprol beszivirgd esapadékvizek kb. 23-30 nap alatt érhetik el a karsztvizszintet, igy kellG idé
marad a szitkséges beavatkozdsok elvégzésére.

A dolgozék részére ivovizként a kereskedelmi forgalomban kaphaté ésvéinyvizef biztositanak. A
keléthezd komimundlis szemnyviz elhelyezését zdrt gyiijidben, konténeires WC telepitésével oldjdk meg,
aminek tartalmdt iddszakonként az arra fe{;ogo‘szwtz szerzddéses vallalkozd elszdllia és a
leghSzelebbi szennyvizielepen (Bakonykarszt Zrt. Nagyvdzsonyi szennyviztelepén) iiriti ki.

A kézmosdshor a mobil illemhely tartdlyéban biztositanak vizet, amelver sciikség sperint utdntdirenek a
banyavillalkozd szemiantalfui telephelyén a kozmibrendszerrdl vételezetr ivdvizzel, amelyet muunyug
knnghban spaliitanak ki & bdmyaiizembe. A kitlszini dolomithdnydszaimak wohnoldgiai visigénye
wings, gy iven jellegid szevmyvizek nem kelethegnek.

A dolgozék telepiilési jeilegu szildrd hudladékdt az erve a célra szolgdlé a kizszolgditatd
emblémdjival elldtots mitanyag zsdkokban gyijrik dssze, és szikség szevint engedélyezett gyvjtdhelyre
szalliyjak.

A teriller érzékenységi besoroldsa a fels’zm alatti vizek védelmérol szolé 21972004, (V1. 21) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: faviRj 7. § {4) bek. alapuis 1:100.000-es méretardnyi érzékenységi térkép
(érzékenységi alkategoridk szerinti :erkep) alapjdn a felszin alatti vizek dllapota szempontjabol
Jokozottan érzékeny teriilet.

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerimi Szemantalfa telepiilés ﬂzl;zm alatti viz szempontjabil
felszin alatti viz dllapota szemponljbol fokozottan érzékeny teviilet, és kiemelten érzékeny felszin
alatti vizmindség védelmi terileten lévd telepiilés, a bdnyatelek azonban hatdsdgi hatdrozatban
kijeloly, ill. elézeresen lehatdrolt vizhazis hidrogeoldgiai védéteriletét, védGidomdt nem érinti.

A fuviR. 9. § (4) bek. ¢) pontia szerint a felszin alaty viz dllupota szempontjdbol fokozottun érzékeny
werifleicken tilos olyan bdnydszati tevékenység végzése, amelynek kovetkeziében g kitlszin
meghontisdval kialakitotr bdnyetalp o maximdlis Jerszrvisszintier 10 ni-en beliil meghdzeliti, ennek
megfelelGen dildsfoglaldsom 2.1. pontjdban elirdst tettem.

A rendelkez rész 2.2-2.11. pontjaiba foglalt elirasokat a faviR. 10.§ (1) bekezdése alapjdn tettem.
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A rendelkezésre Gl dokumentumok alapjdn a  hatdskorombe  utalt kérdéseker megvizsgaiva
megdiiapzro!tam hogy torgyi revekemrség a rendeikezd részhen foglalt eidirdsok betartasa mellett
vizvédelmi érdeket nem sért, ezért hozzdjdruldsomar megadram.

A Fefér Megyei Kataszirdfavédelmi Igazgatosag viziigyi hatdsdgi és szakhatosagi feladat- és
hatdskirében 2014. szeptember 10. napjétél a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi
hatésagi feladatokar elldis szervek kijelolésérdl s2016 223/2014. (IX.4.) Korm. rvendeler 18, § (2)
bekezdés c) pontja értelmében u Kozép-dundntili Viziigyi Hatdsdg jogutddia.

A Fejér Megyei Katasztirdfavédelmi Ipazgatdsdg vizvédelmi hatosdgi és szakhatosagi feladat- és
hardskdrében 2014, szeptember 10, napjdiol a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi
hatdsagi feladatokat elidts szervek kijelolésérdl szolo 223/2014. (IX.4.) Kornt. rendelet 17, § (2)
bekezdés ¢) pontia alapidn a Kozép-dundntili Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FeliigyelGség
Jogurddia.

A Fejér Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatosag hatdskorét a vizigyi igazgatdsi és-a viziigyi, valamint
a vizvédelmi hatosdgi feladatokat ellit szervek kijelolésérdl széio 223/2014, (IX4.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a @ kdrnyezetvédelmi és
természetvédeln, hatosdgi és igazgardsi feladarokat elldié szervek kijelolésérél szolé 71/2015. (11
30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése, a vizgazddlkodasrél szolé 1995. évi LVIL térvény 28. § (1)
bekezdése és a vizgazdalkoddsi harésagi joghkr gyakorldsdrdl szolé 72/1996. (V.22.) Korm. rendeler
L § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja
dllapitia meg.

Jelen szakhatdsdgi aiimfagialas ellen Gndllé jogorvoslatmak nines helye, az a hatirozat, illetve az
eljardst Megsz ztinteld végzés elleni jogorvoslat keretében tdmadhaio meg o Ket. 44.§ (9) bekezdése
alapjan.”

A doknmenticid, valamint a rendelkezésemre 2116 iratok alapjdn, az aldbbiak dllapithaték meg:
Levegotisztasag-védelmi szempontbdl:
A tervezéssel érintett telepiilés a légszemnyezettségi aggiomeracmk és zondk kijelolésérdl sz6lé

4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szému melléklete alapjan a 10. szami légszennyezettségi zéndba
tartozik.

A banyatelek kiilteriileten taldlhaté. A banyatelek a telepiilés kdzpontjatél DK-re, att6l kb. 1.7 km
tavolségban, az Agyaglik-alja diildben helyezkedik el. A banya teriiletén végzett tevékenységek —
letakaritds, jovesztés, rakodas, felhagyas, rekultivicié — sordn a iégszermyezé anyagok koziil szilard
nem toxikus porkibocsétassal kell szdmolni. A banya miikodése soran a haszonanyag kitermeléséhez 1
db munkagép {izemelésével kell szdmolni. A banydbdl kitermelt dolomitot a helyi igények
kielégitésére értékesitik. A szallitds nagysigrendje naponta atlagosan 6-8 teherauté forduldt jelent. A
banya mitkSdése €s a banyahoz kapcsolédo forgalom altal okozott leveg$-szennyezetiség kismértékd.
A porkeltés helyétdl szamitva a por részecskék még erds szél esetén is 70 m-en beliil kililepednek. A
bényaszati tevékenység porszennyezési hatésteriilete a tervezési teriilet 70 m sugari kdmyezete. Ezen
a tavolsigon bellll portdl védendd Wiesitmény nems taldthatd, A dizelizent gépekbdl,
tehergépkocsikbdl kibocsatott NO, hatésteriilete 50 m.

A telephelyen helyhez kotott bejelentés kiteles légszennyez6 diffaz- és pontforrast nem étesitenek.

A banyaszati tevékenység céljira igénybe vett teriileten 16vd légszennyezd forrdsra vonatkozé eldirdst
a 4.01-4.02. pontban a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet (tovébbiakban:
Korm. r.) 26. § (2) bekezdése alapjan tettem.

A Korm. r. 4. § alapjan tettem a 4.03. és 4,04, pontban 16v6 elbirasokat.

Hulladékgazdalkodasi szemponthdl:
A banyészati tevékenység tizemszerii kiriilmények kozott nem jér hulladék keletkezésével.
A béanya tevékenységébil, az asvanyi nyersanyag bényaszatabo] kozvetleniil veszélyes hulladék nem

keletkezik, de egyéb jarulékos — elére nem tervezett — tevékenységekbs! (pl. helyszini gépjavités,
fizemzavar sth.) keletkezhetnek veszélyes hulladékok is.
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A hulladékokat engedélivel rendelkezd szervezetnek adjék at kezelésre.

A banyaban esetleg keletkezd veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén — minden més anyagtél -
elkiilonitetten kezelik, és azonnal elszéllitatjak.

A keletkezd kommunalis szennyviz elhelyezését zart gyiijtoben, konténeres WC telepitésével oldjak
meg, aminek tartalmat idészakonként az arra feljogositott szippanté kocsival a legkozelebbi
szennyviztelepre szallitjdk el.

A dolgozok telepiilési jellegti szilard hulladékat erre a célra szolgalé a kdzszolgaltatd emblémaéjaval
ellatott milanyag zsakokban gviijtik 8ssze.

A kiilszini dolomitbanyédszatnak technolégiai vizigénye nincs, igy ilyen jellegli szennyvizek nem
keletkeznek.

A banyatelek teriiletén javitdst, karbantartast, hulladékképzddéssel jard tevékenységet nem végeznek,

A karbantartast s javitdsokat szakszervizben végzik.

A hulladékr6l sz616 2012. évi CLXXXV. t8rvény (tovébbiakban: Ht.) 31. § (5) bekezdése alapjan a
4.13 pontban tettem elbirdst,

A4,14 pontban -a Ht. 65. §-aban foglaltak alapjan tettem el8irst.

A banya Szentantalfa kdzség kiilteriiletén, a telepiilés kzpontjatdl DK-re 1,7kmere {Tagyon kozségtol
K-re 1,0 km —re) az Agyaglik-alja dulében a Szentantalfa 1. — dolomit” védnevili bényatelken
helyezkedik el

A bénya kormyezetében legkdzelebbi zajtdl védendd falusias lakoteriilet széle Tagyon, Petofi Gt vége
700 m-re, a legk8zelebbi lakéépiilet (Tagyon, Petéfi u. 15. sz. lak6haz) védend6 homlokzata 740 mere
Ny-ra taldlhaté, A bényitél EK-re —a Baldzs-tetd oldaldban — a szBldskertekben nagyiizemi
s2016termelés folyik.

A benydjtott dokumentacid nyilatkozata alapjan a banyt csak nappali idészakban mivelik, 6-22 ¢ra
kozott. A banydszati tevékenység zajterhelést okozd gépeinek (kotré rakods, vevék tehergépkocsiijai)
iizemeltetése sordn hatdrértéket meghaladd kdrnyezeti zajterhelés a nappali, id6szakban nem varhaté.

A teljes kapacitasti lizemhez kapcsolodd szallitdsi Gtvonalon torténd haszonanyag elszéllitdsa az
orszagltig kitlteriileten t6rténik, ezen a szakaszon a kdzlekedés okozta zajterhelés lakdteriileicket nem
érint, igy varhatdan t8bblet zajterhelést nem okoz.

A vizsgalati dokumentdcidban meghatarozott zajvédelmi hatdsteriileten beliil védendd. létesitmény nem
talalhatd, {gy a tevékenység végzéséhez u kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol
sz0l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Zajrendelet) szerint nem feltétele a
zajkibocsatasi hatérérték megéllapitdsa.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendG kornyezetben veszélyes mértékl kSmyezeti
zajt vagy rezgést okozni. A teriiletre vonatkozé zajvédelmi kvetelményeket a rendezési terv szerinti
besorolds fiiggvényében a kdriyezeti zaj és rezgésterhelési hatdrértékek megdallapitasardl sz616
27/2008. (X1L. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet hatarozza meg. A fentiek alapjan hatéroztam meg a
4.05, 4.06. és a 4.09, pontokban foglaltakat.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése szerint amennyiben a zajforrds tizemeltetdje olyan intézkedéseket
hajt végre. amely miatt a Zajrendelet 10. § (3) bekezdésében megallapitott feltételek a tevékenység
folytatasa sordn mar nem 4llnak fenn, akkor az ilzemeltetdnek zajkibocsatasi hatarériék megallapitasa
irdnti kérelmet kell benydjtania a kérnyezetvédelmi hatésaghoz. A fentiek alapjan az 4.07. pontban
elbirast tettem.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése szerint a kSrnyezeti zajforrast {izemeltetd (a kbrnyezeti zajforrdsnak
mindsiild tevékenységet végzd) a kdrnyezeti zajforras teriiletén és hatésteriiletén bekdvetkezd minden

olyan valtozast, amely hatarérték-tullépést okozhat, 30 napon belill, kiilon jogszabalyban foglalt
eljaréas szerint (bejelentd lapon) kteles bejelenteni a kérnyezetvédelmi hatésagnak. A véltozasjelentést
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a zajkiboosdrdsi hatarériékek megallapitasanak, valamint a zaj- és vezgéskibocsdtds ellendrzésének
modjarsl szolé 93/2007. (XI1, 18.) KvVM rendelet 3. szamt melléklete szerinti bejelent6lapon kell
teljesiteni. A fentiek alapjan a 4.08 pontban elSiréast tettem.

Tt~ és természetvédelmi szempontbol:

A Szentantalfa 1. dolomitbdnya iigyében megéllapitottam, hogy az érintett terliletek nem orszégos
jelentdségll védett tevitletek, és nem részei a Natura 2000 haldzatnak. Az Skolégiai haldzat puffer
zOnédjdba esik a banyatelek keleti része. Kiilteriiletet érint, de nem tartozik a barlang felszini
tvezetében felsorolt teriilethez és egyvedi t4jértékrd! nincs tudoméasunk. A banya 2015, dec.31 — ig
rendelkezett érvényes kitermelési miiszaki izemi tervvel és kdrnyezetvédelmi miksdési engedéllyel.

A természet védelmérd] sz616 1996, évi LIIL t6rvény (a tovabbiakban Tvt.) 7. § (2) bekezdés d) pontja
kimondja, hogy a t4] jellege, a természeti érékek, az egyedi tijértékek és esztétikai adottsdgok
megovasa érdekében mas céli hasznositds csak a t4j jellegének, szerkezetének, a toriénelmileg
kialakult természetkimélé hasznalat Altal meghatdrozott adottsdgoknak és a természeti értékeknek a
figyelembevételével lehetséges. A Tvi, 7. § (2) bekezdés ) pontja szerint a t4) jellegének megfeleléen
rendezni kell a felszini tijsebeket. Az Gjrahasznositasi cél egy rendezett morfoldgidji gyepes teriilet
kialakitésa. Mivel a teljes banyatelek nyilt karszt teriilet a Tvt. 19. § (3) bekezdése értelmében nyilt
(fedetlen) karsztos kézetb] 4116 felszinen tilos a karsztos kézet, illetve a karsztviz szennyezése vagy
allapotdnak jogellenes megvéltoztatisa. A 20. § (1) bekezdés szerint a banyaszati tevékenységet a
természeti teriiletek lehetd legkisebb mértékil igénybevételével kell folytatni. A felhagyott
bényateriileten a felszini tdjsebeket folyamatosan meg kell sziintetni, és - ha lehetséges -
természetszerG  allapotot kell kialakitani. Ezen jogszabdlyi elbirdsoknak megfelelSen tettem
kikdtéseimet.

A 4.10-4.12. pontban tett elSirasok jogi alapja 2 Tvt. 6. § (2) bekezdés, a 7. § (2) bekezdés a), ¢), €).f),
h) pontjai, a 19. § (3) bekezdés és a 20. § (1) bekezdés.

A fentick alapjdn a dokumentdcié, valamint az eljirds sorin tudomdsomra jutott adatok
ismeretében a Kkornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairol sz616 1995. évi LI tdrvény
(tovabbiakban: Kvt,) 81. § (1) és (2) bekezdése szerint, a 3,01 pontban felsorolt ingatianon a
kérelmezett, és EOV koordinatikkal lebatdrolt teriileten, a 4.00 és 5.00 pontban tett eléirdsokkal
a kirnyezetvédelmi mitkddési engedélyt hatdrozott idére adtam meg.

Hatdrozatom jogalapja a Ket. 72. § (1) bekezdése és a Kvt. 79. § (1) bekezdés b) pontja.

A kornyezetvédelmi milkddési engedély érvényességi idejét a Kvt. 81. § (1) bekezdés e) pontja alapjin
hatdrozatom 6.00 pontja szerint dllapitottam meg.

Az eljarasi koltség viselésérdl a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontjai, valamint a 153. § 2. pontja
¢és 158, § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem hatdrozatom 8.00 pontjaban,

A domés nyilvanos kézzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése Osszhangban a 29. § (6)
bekezdesenek -elbirdsaival. Jelen hatdrozatom rendelkezd része tartalmazza a dontés térgyat,
figyszamal, az eljard hatdsdg megnevezését, valamint a jogorvoslat lehetdségérdl és benyfijtdsanak
hataridejéré] valé tajékoztatast.

Kérem a T. Jegyz6t, hogv a hatdrozal kizlésérdl, azaz a kifiggesziésének és levéielének idépontjardl,
a adradékolt hatdrozat meghkiildésével a Kirmyezetvédelmi Hatdsdgot sziveskedjen tdjékoztatni!
Hatérozatom 10.00 pontjdnak jogalapja a Ket. 80.8 (4) bekezdése.

A hatarozat 11,00 pontjaban az alabbiakra figyelemmel rendelkeziem:

A hatdrozat 11.01 pontjédban az alabbiakra figyelemmel adtam téjékoztatast:

A hatdrozat elleni fellebbezést a Ket. 98. § (1) bekezdéne alapjdn biztositottam, a fellebbezésre nyitva
4ll6 hatdridGt a 99. § (1) alapjan allapitottam meg. A Ket 78, § (10) bekezdése értelmében a dontés
kozlésének napja az a nap, amelyen agt {risban k6zdlték,

A 11.02 pontban tett figyelemfelhivis jogalapja a Ket. 98. § (1a) bekezdése.
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A hirdetmény dtjdn kozolt dontést a hirdetmény kiftiggesztését kovetd tizendtddik napon kell
kézbltnek tekinteni,

A 11,03 pontban a Ket. 99. § (3) bekezdése, a 11.04 pontban a Adrayezetvédelmi és természetvédelmi
hatdsdgi eljardsok igazgatdsi szolgdltatisi dijaivél szblé 14/2015, (1. 31.) FM rendelet 2. § (5)
bekezdése, valamint az 5. § (1), (3) és (6) bekezdése, tovabba a 7. melléklet 7. pontja szerint
rendelkeziem.

A 11.04 pontban foglaltak jogalapja a Ket. 44. § (9) bekezdése.

Az ligyintézési hataridd leteltének napja: 2016. julius 13.

A Komyezetvédelmi Hatosdg az ligyintézést jelen ddntés postéra addsaval lezarta, igy az lgyintézési
hatarid6t megtartottnak tekinti.

A Kdmyezetvédelmi Hatésag a dontését a Korm. rendelet 9. §-a és Kvr. 79. § (1) bekezdése szerinti
hataskérében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. szamt meliéklet 4. pontja, a 3.
szamu mellékiet 1. 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés ¢) pontja szerinti illetékessége alapjan eljarva
hozta meg.

A hatérozat hatdsagi nyilvantartisba vételér8] a lbrnyezervédelmi hutdsdgi nyilvdntartds vezetésének
szabdlyaird] sz616 7/2000. (V. 18.) K6M rendelet szerint intézkedem.

A kiadményozdsi jog gyakorldsa a Fejér Megyei Kormdnyhivatal vezetSjének a kiadmanyozasrél
sz610 3/2016. (11.29.) utasitasa alapjén 8riént,

Székesfehérvar, 2016, jalivs 11.

Dr. Simon Laszlé
korménymegbizott
nevében és megbizdsibol

/ P v Dr. Zay Andrea s.k.
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szamu melléklet: Fejér Megyei Korményhivatal Kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi
Féosztalya (KTF-7200/2016., 42988/2016.): Kérnyezetvédelmi miikodési engedély
szam( melléklet: Tervez6i jogosultsag

szamu melléklet: Tervtérkép

szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriilet

szamt melléklet: Okolégiai felmérés




1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technoldgia

kivalasztasanak indokai

A ,MEOLIT” Kft 4truhazas utjan megszerezte a Szentantalfa I. — dolomit” védnevii banyatelek
bényészati jogat a Zanka és Kornyéke Pinceszdvetkezettdl (8272 Szentantalfa, Sosi u. 50.) A
»Szentantalfa 1. — dolomit” védnevii banyatelken ilizemelé murvabdnya koérnyezetvédelmi
miikodési engedélye 2015. december 31-¢én lejart.

A béanyavallalkozo, a ,,MEOLIT” Kft a banyaszati tevékenységet a tovabbiakban folytatni
kivanta a banyatelken, ezért a béanydszati tevékenység kormyezetvédelmi tevékenysége
atvilagitasara szakért6kkel kornyezetvédelmi teljesitményértékelést végeztetett el.

A Fejér Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és természetvédelmi Fbosztalya KTF-
7200/2016., 42988/2016. szamon kelt hatarozataban (1. szdmu melléklet) kornyezetvédelmi
miikddési engedély adott. Az engedélyezett mennyiség 1.000 m*/év.

A ,MEOLIT?” Kft. szeretné a termelési kapacitast 25.000 m>/év-re emelni.

A 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet 3. szdmd mellékletének 130. pontja alapjén a
kornyezethasznélo koteles elézetes vizsgalati eljarast kezdeményezni.

A ,MEOLIT” Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t az elézetes vizsgdlati dokumenticid
elkészitésére. Jelen dokumentécioé célja, hogy bemutassa kapacitasbovités munkélatait, és az

ezzel jaré kornyezetterhelési hatdsokat.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elozetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Koeski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-14)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElSvilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatét a 2. szdma melléklet tartalmazza.




2.2. Kérelmez6 adatai

Kérelmez6: ~-MEOLIT” Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Hazgyari it 28.
Cégjegyzékszama:  19-09-508937

Adészama: 13750516-2-19

Statisztikai szdmjele: 13750516-7120-113-19

TEAOR széma: 0811 *08 Kdéfejtés, gipsz, kréta banyaszata

Béanya megnevezése: ,,Szentantalfa I.-dolomit”

KTJ szdma: 101153985

Telepiilésazonosité: 03568

2.3.

Jogszabalyi kovetelmények

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid a kdvetkezd jogszabalyok figyelembe vételével késziilt:

X
>
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314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgilati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol;

297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
¢s tajvédelmi szakért6i tevékenységrol;

4/2011. (1. 14.) VM r. a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl;

306/2010. (XI1I. 23.) Korm. r. a levegd védelmérél,

27/2008. (XI1.3.) K6M-EiiM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megéllapitasardl,

29/2001 (XI1.23.) K86M-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol;

72/2013 (VIIL 27.) VM rendclet a hulladékok jegyzékérdl;

14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai k6z0sségi jelentSségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett f5ldrészletekrol

98/2001 (VL.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapesolatos tevékenységek

végrésének feltételérol




3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A Fejér Megyei Kormanyhivatal Kérmyezetvédelmi és természetvédelmi Foosztdlya KTF-
7200/2016., 42988/2016. szamon kelt hatarozataban (1. szdmi melléklet) kdmyezetvédelmi
miikodési engedély adott. Az engedélyezett mennyiség 1.000 m*/év.

A ,,MEOLIT” Kft. szeretné a termelési kapacitast 25.000 m’/év-re (60.000 t/év) emelni.

A banya vérhato élettartama:

Kitermelhet dsvanyvagyon/tervezett kapacitas = 47.295 m3/25.000 m*/év ~ 2 év

3.2, Atevékenység megkezdésének varhaté idépontja
A bénya jelenleg is rendelkezik érvényes kdrnyezetvédelmi miikodési engedéllyel. A nagyobb
kapacitasti termelést a kornyezetvédelmi eljaras lefolytatdsa és a Miiszaki Uzemi Terv

elfogadéasa utén kezdenék el, melynek varhat6 ideje 2017. 1. negyedéve.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
haszndilatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A banya Veszprém megyében, Szentantalfa kozség kiilteriiletén, a telepiilés kdzpontjatol DK-

re 1,7 km-re (Tagyon kozségtél K-re 1,0 km —re) az Agyaglik-alja diilében a ,,Szentantalfa I. —

dolomit™ védnevii banyatelken helyezkedik el. Az atnézetes térképet az 1. dbra szemlélteti.

Foldrajzilag a Dundantili-kdzéphegység nagytdj (makro régid), Bakony vidék kozéptajan

(mezorégi6d) beliil a Balaton-felvidék kistajcsoport (szubrégié) a Balaton-felvidék és

kismedencéi kistajon (mikrorégid), a Csicséi-medence (ma Nivegy-vlgynek is nevezik) déli

részén fekszik.

A kitermelhetd asvanyi nyersanyagok.:

» porldédd dolomit; (1452 kéd)

1 546 754,63 174 101,00
2 546 909,63 174 235,98
3 546 965,63 174 186,00
4 546 840,88 174 066,02

1. tdbldazat: A bdnyaiizem teriiletének EOV koordindtdi

A banyatelek fedélapja 181,0 mBf szint, alaplapja 161,0 mBf szint.
A banyatelek teriilete: 16 765 m2.




A fedd és alaplap a fold mélyében torténd lehatarolast mutatja.

A banyatelek az alabbi ingatlanokat érinti (az ingatlan jelenlegi hasznalati médjaval):
» Szentantalfa 0116/30 hrsz.-01 szanto, jelenleg ugaroltatott teriilet;
» Szentantalfa 0116/32 hrsz.-( anyagbanya, jelenleg banyateriilet;

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv médositasat.

1. dbra: Atnézetes térkép

A béanyatelek dsvanyvagyonat a 2. tdbldzat tartalmazza.

Foldtani vagyon | 77 178
Pillérben véglegesen lekotott 20 883
vagyon

Kitermelhetd vagyon 47 295

2. tahldazat: A hinya dsvanyvagyona (m’)




3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévd vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-felhasznalasi médok

A béanyatelekkel szomszédos teriiletek kimutatasat a 2. szami tablazat tartalmazza.

0116/33 szeméttelep

0132/1,0113 ut
Szentantalfa 0116/32 anyagbanya

0116/30, 0116/22 szantd

3. tabldzat: A bdnyatelekkel szomszédos teriiletek

Szentantalfa kbzség telepiilésrendezési terve szerint a banyatelek besorolasa: kiilonleges teriilet

—béanya (K-b). igy a kapacitasbovités nem igényli a telepiilésrendezési terv médositasat. A terv

banyatelket tartalmazé részletét a 2. dbra szemlélteti.

2. abra: Szentantalfa kiozség telepiilésrendezési terv (részlet)
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4. A tervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

A banyaszati tevékenység letakards, haszonanyag kitermelés (jovesztés), rakodas és szallitas,
rekultivacié munkafolyamatokbdl 4ll. A banyaban iizemnapokon 1 8 gépkezeld dolgozik. Az
lizemnapon a miszaki feluigyeletet elldt6é személy révid ellendrzést tart a banyaban.

A technoldgia:

Letakaras: A 0,5 [m] 4tlagvastagsagu fedoréteg letakardsa a kotr6 rakodégéppel torténik.

A letermelt humuszos nem szennyezett talajt a banyagddsr szélén (a banyatelek hatarvonala
mentén) véddsancként keriil felhalmozésra. Ez a toltés védelmet nyijt a jarmiivek véletlenszerii
leesése, és a csapadékviz bedramldsa ellen, valamint akadalyozza az esetleges idegen
behatolast. A véd6tsltést mechanikai Giton gyommentesen tartjak. A letakaras évente 1-2 napot
vesz igénybe.

Jovesztés: A dolomit kitermelése kotrd rakoddgép jovesztési magassaganak megfeleléen 5 [m]

vastag szeletekben torténik, jelenleg a 162,0 és 167,0 [mBf] szint k6zotti szeletet miivelik. A -

jovesztés tobb modon is torténik.

- A munkagép a magasabb szintrél a toldlappal kotorja le a mélyebb szinti banyaudvarra a
murvat.

- Rézsiilab feléli jovesztéskor a jovesztést végzd gép a banyafal alsé szélét annyira kozeliti meg,
hogy a jovesztés fogdsmélysége a markolo kanal, vagy a markol6 helyére szerelhet hegybont6
szerelék mélységéig érjen, majd oldalkotrassal a Kkitermelt murvat a falbol kijoveszti és
készlettérre rakja.

Rakodéds: A banyaudvari készlettéren folyamatosan nagyjabdl 1 havi értékesitésre szant dolomit
murvat (~ 100 — 150 m>-t) készleteznek. A vevé tehergépkocsijara a kotré rakodogép a murvat

markol6 kanéllal a készlettérrdl rakja fel.

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo6 miiveletek

5.1. Az eddigi és tervezett banyaszati tevékenység

A teriileten egykor szant6foldi mezdgazdasagi miivelés, majd erd6gazdalkodas folyt. A teriilet
ENy-i szomszédsigaban 16v6 régi kozségi murvabanya mar az 1904. évi Schafarzik
katalogusban is szerepel. A banydbdl az 1960-1970-cs években is kiscbb mennyiségben a helyi
termeldszovetkezet (,,Magyar Tenger” MGTSZ Zanka /Szentantalfa/) termelt ki murvat, majd
1980-ban a jelenlegi banyateriilet f5ldtani kutatdsat végeztette el. A régi banya teriiletén még a

tandcsi idékben épitési tormelék lerakohelyet jelsltek ki, és a 1970-es évektdl nagyrészt (~95
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%-ban) inert hulladékot raktak le, de illegalisan kommundlis hulladék (dont6en kerti hulladék,
lom) is keriilt bele. A jelenlegi részen 1980. utan indult meg a kitermelés, a béanyatelek
megallapitdsat a ,téesz” jogutdda, a Zanka és Kornyéke Pinceszovetkezet kérte 1997-98 évben.
Az elmult terviddszakban a banya miivelését a pinceszovetkezet végezte. A jelenlegi
banyavallalkozd, a ,MEOLIT” Kft a banyaszati jogot 2016. €v elején szerezte meg.

Az eddigi murvabanyaszat ~ 1,1 hektart érintett. A banyatelken eddig egy kétszintes
banyaudvar alakult ki. A 162 mBf mélyebb szinten egy ~45 x 20 m-es, a 167 mBf szinten egy
70 x 35 m-es kiterjedésii banyaudvar alakult ki.

Az utdbbi 6t évben a banyaiizemben kitermelt dolomit mennyisége:

4. tibldzat: A banydban kitermelt haszonanyag mennyisége 2012-2016 kozott

A Banyavallalkozé a megndvekedett kereslet miatt 25.000 m*/év-re (60.000 t/év) szeretné
emelni a kapacitést.

A Kkitermelt dolomitmurvat osztdlyozas nélkiil (nyers allapotban) szallitjdk el a vevok. A
dolomit sziirke, sStétsziirke, fehéres, helyenként sargas, néhol barnds szinezetli. Tomeges
megjelenésti, kemény, szilankos, sarkos torésii, cukros szovetl, a felszinhez kozel likacsos,
kataklazos szerkezetli. Tobbszor erbsen repedezett, a repedések mentén helyenként limonitos
szinezddés észlelehetd. Az erds tektonikai igénybevétel miatt murvasodott A kémiai
Osszetétele:

CaCO3 54 - 75 %,

MgCOs3 24 - 46 %,

ALO3 0,0- 0,1 %

Fe 03 0,00 -0,05 %

» Si02 0,0 - 0,5%.

Az agyag-iszaptartalma 0,4 %. Szerves szennyez6dést nem tartalmaz.

YV V V V¥V

5.1. A beruhdazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek
A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§(2) bekezdésében elSirtaknak megfeleléen felelés

miiszaki vezetd és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati

feltigyel$ gyakorolja.
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A személyek, a kOrnyezet és a vagyon védelmére vonatkozé kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszdma Ggy van megvélasztva, hogy az
tizemel$ berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés altaldban napi 8 6raban
torténik. A banyaban idényjellegli sziineteltetést a téli idOszakban tartjdk: hozzavettleg
december 15. és januar 15. kozott.

A banyéban foglalkoztatni tervezett 1étszam: 1 6

A hetenkénti egyszeri ellendrzés soran a felel6s miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed
a jogszabalyokban és egyéb agazati elGirasokban elGirt szabalyok ellentrzésére. A napi
ellendrzést a banyaszati feliigyelet végzi.

Tdreyi feltételek

A béanyéaszati tevékenységhez eddig alkalmazott gép:
e JCB 3CX tipust univerzalis gumikerekes kotré rakodégép 1 db

A kotré rakodé teljesitménye 65 kW, maximdlis 4sdsi mélysége 5,93 [m], munkavédelmi
tizembe helyezését, elvégezték, legutébbi idGszakos biztonsagi feliilvizsgalata 2014. évben
tortént, miiszaki allapota megfeleld.

A 75/2005. (IX.29.) GKM-KvVM egyiittes rendelete szabalyozza a nem koziti mozgd gépekbe
€pitendd belsd égéslii motorok géznemi €s részecskékbdl 4ll6 szennyezbanyag kibocsétési
értékeit. A munkagép rendelkezik a fenti rendelet szerinti tipus-jovéhagyési bizonyitvannyal,

igy az altaluk okozott emisszios kibocsatasok megfelelnek a kor miiszaki szinvonalinak.

5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitds, raktarozis,
tarolas

Szdllitas

A béanyabdl a kitermelt dolomitot kizarolag helyi igények (5 km-es vonzaskdrzetben)

kielégitésére értékesitik. A vonzaskorzet telepiilései: Obudavar, Szentjakabfa, Balatoncsicsd,

Szentantalta, Tagyon, Zanka.

A 7312, jelt (Zanka — Nagyvazsony) orszagitig a banyabdl Tagyon és Szentantalfa iranyaban

torténik. Az elszéllitds utvonala az orszagitig:

Bénya

— ENy-ra 500 méter a 0132/1 hrsz.-i murvas aton — DNy-ra 600 méter a 0134 és Tagyon 013

hrsz.-i murvas Gton — Ny-ra 180 méter Tagyon, Petéfi utcan (7312, szami dsszckotd aton).

vagy

— ENy-ra 600 m a Pinceszovetkezet telephelye bejarataig 089/9/1 hrsz.-i murvas uton — ENy-

ra 650 m Szentantalfa, Sosi utcan (7312. szadmu 6sszek6t6 Gton).




A szallitasi Gtvonal térképet a 2. @bra szemlélteti. A széllitast kulonb6z6 tipusu gépjarmiivekkel
végzik, melyek a vasarlok tulajdonat képezik. 20 tonnas teherbirdst teherautdkat feltételezve,
évente mintegy 200 napos széllitéssal és a megengedett max. termeléssel (60.000 t), napi 8 oras
iizemidével szamolva, max. 2 jarmii forduldéval szamolhatunk 6ranként.

Az emlitett Gtszakasz jelenlegi forgalmat az 5. tdbldzar tartalmazza, a 2015-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

7312. sz. 8sszek6t6 /

(0+000 — 4+798) 104 > 2
7312. sz. 8sszekith

(4+798 — 10+813) 63 4 2

5. tdblazat: A szdllitdsi atvonal 2015-0s jarmiiforgalma

A tervezeit tevékenység soran gazolaj és az esetlegesen eloforduld karbantartdsi munkdk
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségii kockédzatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek,
stb.) keriilnek felhaszndlasra. A kockdzatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongydlegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd és mas
anyagok, eszkdzok (pl. felitaté anyagok, stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi elbirdsok érvényesek. A Dbanyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitetts€gét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az lizem-

és kenGanyagpotlast szabad elvégezni.




antalfa,

3. dbra: Szdllitasi atvonal

Raktdarozas, tdrolds

A letermelt talajt a banyatelek hatirvonala mentén tdroljak a tijrendezéshez t6rténd
felhasznalésig.

A banyaudvari készlettéren folyamatosan nagyjabol 1 havi értékesitésre szant dolomit murvat
készleteznek. A haszonanyagot a banyaudvaron prizmaszeriien kialakitott 2-3 m magas
depdnidkban taroljak.

Az elsésegély-felszerelést a munkagépen, a banyamiiveléshez sziikséges dokumentumok,

térképeket a munkagép irattartdjaban taroljak.




53. A megvalositis soran Kkeletkezé hulladék-, csapadékviz- és

szennyvizkezelés

A keletkezd kommunalis szennyviz elhelyezését zart gyiijtdben, konténeres WC telepitésével
oldjdk meg, aminek tartalmat id6szakonként az arra feljogositott szippantd kocsival (Nivegy-
Trans Kft) a legkdzelebbi szennyviztelepre (Bakonykarszt Zrt. Nagyvazsonyi szennyviztelepe)
szallit el.

A dolgozok telepiilési jellegli szilard hulladékat erre a célra szolgéld a kdzszolgaltaté (PROBIO
Zrt, Balatonfiired) emblémajaval ellatott miianyag zsédkokban gyijtik dssze, és sziikség szerint
beszallitjak a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasrol szolo 6/2015. (V1. 30) dnkormanyzati
rendelet 4.§ (4) bekezdésben eldirt helyre, a 435/31 hrsz.-0 ingatlan gytijt6helyére.

A kiilszini dolomitbanyaszatnak technolégiai vizigénye nincs, igy ilyen jellegli szennyvizek
nem keletkeznek.

A banyatelek hatarvonala mentén a védotsltés védelmet nyijt a leesett csapadék banyaudvarra
torténd bedramlasa ellen. A védotoltést a viz- és szélerdzib ellen beflivesitik mechanikai Gton
(rendszeres kaszalassal) gondozzdk, gyom mentesitik. A banyaudvarra hullé csapadék

leszivarog a mélységi vizek iranyaba, pangasos helyek nem alakulnak ki.

5.4. A beruhazas energia sziikséglete

A tevékenység villamos energia ellatast nem igényel.

Kézmosashoz a mobil illemhely tartilydban biztositanak vizet, amit sziikség szerint
utantdltenek. A vizet a banyavéllalkozé szentantalfai telephelyén vizcsaprdl vételezve és
miianyag kannakban széllitva juttatjdk el a banyatizembe.

A dolgozok részére a kereskedelmi forgalomban kaphaté asvanyvizet biztositanak, amit

szitkség szerint potolnak.

5.5. A beruhdizis soran felhaszniland6 anyagok mennyisége

A banyaszati tevékenység végzéséhez felhasznélt anyagok a munkagép altal felhasznalt
anyagokbol, a dolgozoknak juttatott eszk$zokbol, anyagokbdl és a nyilvantartasokhoz
sziikséges naplokbol, flizetekbdl, irodai kellékanyagokbol allnak.

A béanyaszathoz sziikséges dizelizemili gépek Uzemanyagotl, valamint a karbantartdshoz,
javitashoz szilkséges anyagokat — kendolajok, hidraulikaolajok, zsirzé anyagok, akkumulator,
egyeéb munkagép alkatrészek — igényelnek.

Az lizemelési tapasztalatok alapjan a munkagép {izemnapi lizemanyag sziikséglete:




» lizemanyag-fogyasztdsa 7 liter/ora,
A kotréd rakodégép motorolaj cseréjét 500 tizemoOranként, hidraulika olaj cseréjét 2000
tzemoranként, hajtémi-, hidrodinamikus nyomatékvaltd olajcseréjét 2000 iizemoranként
szitkséges elvégezni, ekkor 300 liter motor és hidraulikaolaj, 2-3 db sziird, és 0-1 db
akkumulator felhasznalasaval lehet szamolni. Karbantartasakor a rakodé zsirz6 pontjain évente
Osszesen ~ 10 kg kendzsir betoltése sziikséges.
A dolgozoknak a munkavégzéshez juttatott eszkozok, anyagok:

» Személyi védofelszerelések: véddsisakok, védbruhdak, kéz- és labvédok.

> Véddgitalok, melegit6 italok: dsvanyviz, tea.

» Tisztalkodasi szerek.

5.6. Vizellatas

A kiilszini dolomitbanyaszatnak technolégiai vizigénye nincs, igy ilyen jellegii szennyvizek
nem keletkeznek.

Kézmosashoz a mobil illemhely tartdlydban biztositanak vizet, amit sziikség szerint
utantdltenek. A vizet a banyavallalkozé szentantalfai telephelyén vizcsaprol vételezve és
milanyag kanndkban szallitva juttatjak el a banyaiizembe.

A dolgozok részére a kereskedelmi forgalomban kaphaté asvanyvizet biztositanak, amit

sziikség szerint potolnak.

5.7. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolédo létesitmények felsorolasa és helye
A bényalizem teriiletén a kdvetkezd helyhez kotott épitmény keriil kihelyezésre:
e konténer melegedd/étkezd
Ujabb helyhez kotott Iétesitményt nem terveznek épiteni. A mobil osztalyozé és kotro
elhelyezése a termelés eldrehaladtaval valtozik, igy pontos EOV koordinatat nem tudunk

megadni.

5.8. A tervezéshez felhaszndlt adatok hizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A termelési technologia ismertetésére, a kés6bbickben bemutatasra keriilé kdrnyezeti hatdsok

bemutatasra a korabbi termelési ismeretek felhaszndldsdval keriil sor.

A banyészati tevékenységhez sziikséges gépek bérlésére még nem kertilt sor, viszont a hazai

gyakorlatnak megfeleld és nagy valészintliséggel alkalmazand6 berendezéseket ismeretiink.




A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késébbiekben bemutatand6 szadmitdsok olyan adatok

alapjan keriiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsaggal allnak rendelkezésiinkre.

5.9. Atelepitési hely lehatarolasa

A bényészati hely pontos lehatdrolasét a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.10. Magyarorszagon 1ij, kiilf61don mar alkalmazott technoldgia bevezetése

esetében kiilfoldi referencia
Magyarorszagon mar alkalmazott technolégia alkalmazésara keriil sor, nem sziikséges Uj

technologia alkalmazésa.

6. A teriilet vizféldtani jellemzo6i

6.1. A teriilet foldtani felépitése

A legidésebb felszini képzddmény a banyéatoél D-DNy-ra (Zank4atol Ny-ra) a permi vorés homok
(Balaton felvidéki Homokkd Formicié — bP2). A teriilet foldtani felépitésében a tridsz
képzédmények domindlnak.

Az als6 triaszt dolomitos (Koveskali Dolomit Formacié — kkT1), tormelékes karbonatos
(Hidegkuti Formacio — hT1) és margas (Csopaki Marga Formacio — ¢T1) kézetek képviselik.
Az alsé triasz képzédmények a vorss homokkétsl EK-re a banyatl D-DNY-ra nyomozhatok.
A kozéps6d tridszban mészkd és dolomit képz6dott (Aszoféi Dolomit Formacié — aT2,
Iszkahegyi Mészkd Formacioé — iT2, Megyehegyi Dolomit Forméacié — mT2, tagyoni Mészkd
Formaci6 tT2, Buchensteini Formacié — bT2). A banyaban dolomitmurvdja a Megyehegyi
Dolomit Formaciohoz tartozik. A k6zépso tridsz kézetek Balatonhenye —Balatonakali Dorgicse
héromszogben taldlhaték. A kozéps6-felsd triasz mészkd (Fiiredi Mészké Formaécio)
folyamatos atmenetet képez, majd a felsé tridsz margas kézetei (Veszprémi Marga Formécid)
Balatoncsics6tol ENy-ra jelennck meg. A Veszprémi Marga Formacié Mcneshelyi Mérga -
mT3, Nosztori Mészké - nT3, Csicséi Marga - ¢T3 Tagozatokra bonthaté. A Fddolomit
Formécidig — fT3 még a Sandorhegyi Forméacié karbondtos tagozatai kiilonithetSk el (Barnagi
Tagozat — bT3, Henyei Dolomit Tagozat hT3, Pécselyi Tagozat pT3. A mezozods rétegeket a
pannon idészakban bazalt vulkanizmus torte at. A vulkéni kbzetek (Tapolcai Bazalt Formacio
- taPa2) Ny-ra a Kali-medence felé, és E-ra Obudavar iranyaban is nyomozhatok.

A Csicséi-medencében a vilgytalpon a negyedkori 16sz (e_Qp3I) mellett a karbonatos kdzetek

anyagabol erodalodott proluvidlis (pQ3) és deluvidlis (d_Qp3h) tiledékeket taldlunk.




A béanya teriiletének haszonanyaga a Megyehegyi Dolomit Formacidhoz tartozik. A vastagsiga
a teriileten 40-50 m-re becsiilhetd. A felszin kozeli dolomit erésen térmelékes, szine
vilagossziirke, drappos arnyalattal. Az er8s tektonikai igénybevétel hatdsara aprézédott, 10-30
cm atmérdjh éles, szogletes darabokra esik. A repedéseket dolomitliszt, helyenként pedig a
felszinr6l bemosddott homok, agyagos homok tolti ki. A szomszédos teriilet ingatlanan fiirt
megfigyeld katban megismertek alapjan a dolomittérmelékes murvas dsszlet a terepszint alatt
20 m-ig tart, alatta cukorszdvetii dolomit, agyagos dolomit és mérgas dolomit taldlhaté.

A produktiv sszlet felett 1,7 m atlagvastagsagi agyagos homok, homokos agyag, majd 0,1 —

0,5 m vastag humuszos termétalaj talalhaté.
6.2. A teriilet vizfoldtana

6.2.1. Felszini vizek

A bényateriilet a Balaton kozvetlen vizgyiijtéjéhez tartozik, a té legk6zelebbi partvonala 3,1
km-re D-re (Zanka) fekszik. A banyatelek kozvetlen kdrnyezetében élévizfolyasok nincsenek,
a legkozelebbi — Cserkuti-patak (Csorsza-patak) — a Csicséi-medence (Nivegy-volgy)
volgytalpi részén E-D iranyban folyik (a banyatelek teriiletétd] DNy-ra 0,6 km-re). A patak a
Zankai Gyermek- és Ifjusagi Centrum kikotGje mellett éri el a Balatont. A patak vizszallitdsa
id6szakos, de pl. 2010. jiniusaban kiontott az ifjisagi centrum teriiletén. A volgytalpon
Obudavér és Szentantalfa kozott szamos forras fakad. A forrasok vizhozama sem éllando,
vizmingségiik enyhén szennyezett.

A bényaszati tevékenységnek a domborzati €s vizrajzi viszonyok miatt a felszini élévizekkel

nincs semmiféle kapcsolata.
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4. abra: A Cserkuti-patak (Csorsza-patak) és forrdasok (OKIR térkép)

6.2.2. Felszin alatti viz

6.2.2.1. Talajviz
A banyatelek teriiletén és kornyezetében talajvizet nem taldltak. A felszin alatt Osszefliggd

talajviz csak a patak melletti ~ 500 m-es savban, a tormelékes tiledékekben, a volgytalpon 4-6

m mélységben talalhato.

6.2.2.2. Karsztviz

A teriilet a Dunantili-kdzéphegység fékarsztviz taroldjanak a Balaton-felvidéki viztest (k.4.2)
részén taldlhaté. A viztestre jellemzs, hogy a karsztviz vizjardsa a beszivargds é&s
forrdsmegcsapolds altal vezérelt vizszint ingadozdséra utal, ahol a beszivérgdsi iddszak gyors
vizszint emelkedését kovetd letirlilés soran a vizszint fokozatosan kézelit a helyi erdzidhazis
szintjéhez, ami tobbnyire a kdzeli forras fakadéds szintje. Erre a jelenleg is zavartalan, kozel
természetes vizjardsh terilletrészre altaldban a beszivargas 4ltal vezérelt gyors vizszint- €s

forrashozam-ingadozasok a jellemz6k. A teriilet foldtani, vizfoldtani adottsagainak




megfeleléen a kozéphegységi mélymiiveléses bauxitbanyaszat altal a fokarsztviz taroléban
lezajl6 vizszintsiillyedés, és a banya bezardsok uténi visszatsltédés hatdsa itt nem mutathato ki.
A Balaton-felvidék véltozatos foldtani kifejlodését a vékony alsdtridsz vizzard és vizvezetd
rétegek felszinen is kovethet6 gyakori valtakozasa, €s a nagy kiterjedésii karni marga jelenléte
kovetkeztében Ssszefliggd karsztviztarolo 1étezését nem tekinthetjiik bizonyitottnak.

A kisebb foltokban eléforduléd fédolomit-testek és a teriilet mas karsztos kézeteinek karsztvize
egymassal nincs kézvetlen kapcsolatban, ezért a vizszint magassagét elsésorban a tarolokézet
és a lokélis megcsapoldsi pont helyzete szabja meg. A tirolé nyomdsillapotdban, a

forrashozamokban bekdvetkez6 valtozasok a csapadék-beszivargas alakuldsanak fliggvénye.
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5. dbra: A Dundntuli-kozéphegység fokarsztviz tdroldjanak viztestjei (részlet)
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6. dbra: A 2014.janudr 1-i karsztvizszint térkép (részlet)

A karsztvizszint térképen is lathat6, hogy a Balaton-felvidék viztest egyes teriiletrészein a
karsztviz szintje a viztesten beliili elszigeteltség miatt nehezen hatdrozhaté6 meg. Véaszolynél
275 mBf, Balatoncsics6, Monoszl6, Kéli-medence teriiletén 150 mBf, Dorgicse, Tagyon,
Szentantalfa koriil 125 mBf érték olvashatd le, a kozottiik kis tavolsdgon mutatkozéd nagy esés
egyértelmiien mutatja a karsztos kézetek kézotti vizzard, rossz vizvezetd kozetek torlasztod
hatasat.

A béanyatelek teriiletén mégis nagy pontossdggal megadhatd a karsztviz szintje, ugyanis a
szomszédos felhagyott inert szemétleraké teriiletén — a Balatoncsicséi Kistérségi Vizbazis
biztonsdgba helyezési tervének el6készitése soran karsztviz-megfigyeld kutat mélyitettek le. A
kutban a karsztviz mért szintje 127,76 mBf. Ez azt jelenti, hogy a banyatelek 161 mBf-i szinti
alaplapja alatt legalibb 33 m-rel van a karsztviz szintje. A teriileten a karsztviz stillyedése
és visszatoltédése az eredeti allapothoz 0 m.

A bényatelek a Balatoncsicséi Kistérségi Vizbazis hidrogeolégiai ,,B” védoteriiletén (50 éves

elérési id6) kiviil, a védobteriilet hataratél DK-re 1,0 km-re fekszik.




e = R ™ 0 O~ B 1~ ™~
il 400 g 80T

7. abra: A Balatoncsicsdi Kistérségi Vizbdzis hidrogeolégiai ,,B” védoteriilete

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szentantalfa telepiilés felszin alatti viz
szempontjabol felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriilet, s
kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1év6 telepiilés. A felszin alatti
vizek védelmérol sz616 219/2004. (V11 21.) Korm. rendelet 9.§ 4.c. alapjan a felszin alatti viz
allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriileteken tilos olyan banydszati tevékenység
végzése, amelynek kovetkeztében a kiilszin megbontasaval kialakitott banyatalp a maximalis

karsztvizszintet 10 m-en beliil megkozeliti.
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7. A beruhdazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A Fejér Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztdalya KTF-

720072016 szamat hatarozatdban az alabbi elbirdsokat tette:

1.

8.

10.

A tervezett banydszati miiveletek és a teriileten vdarhaté maximdlis karsztvizszint kozott
a 10 m-es véddtdavolsigot mindenkor biztositani sziikséges.

A bdanyalefedési, miivelési  tdjrendezési, valamint a majdani  bdnyabezdrdsi
tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolodo valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok sordn a foldtani kozeg, valamint a
Jelszini és felszin alatti vizek ne szennyezGdhessenek.

A karsztviz mindségét veszélyezield anyagok a bdanya teriiletén nem helyezhetiek el.

A banya teriiletén csak a kornyezetvédelmi elbirdsoknak megfelelé dllapoty, olaj és
tizemanyag csepegéstGl mentes munkagépek és szdllitéjarmiivek miikédtethetdk. Az
esetleges szemnyezések megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellenbrzésével, karbantartdsdval azt minimdalis mértékiire kell
szoritani. Az esetlegesen elcsopogd olajok, iizemanyagok oOsszegyijtésére olajfogd
tdlcat kell rendszeresiteni.

A rakodo és szdllité jarmiivek, munkagépek iizem- és kenéanyagainak foldtani kozegbe
keriilését meg kell akaddlyozni, az esetlegesen kijuté szemnyezddést azomnal el kell
tavolitani.

A gépek tdroldsa, karbantartdsa, iizemanyag feltéltése miivelési teriileten beliil tilos,
csak az erre a célra specidlisan kialakitott iizemtéren végezhetok.

A banya teriiletén csak a munkagépek mozgdsdt gatlé rendkiviili meghibdsodds sordn
sziikséges kis javitds végezhets. A gépek mosatdsa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, miivelési teriilettél elhatarolt mithelyekben, vagy a banyatelken
kiviil, szakmithelyekben végezhetdk.

A szdllité jarmiivek iizemanyag toltése a banyateriileten nem végezheto!

A bdnya teriiletén a hulladék taroldsat (kommundlis és veszélyes hulladék) zarhato
edényben kell biztositani.

A banyateriileten zdrt tartdlyos, konténeres illemhely telepitheté. A kommundlis
szennyviz sziikség szerinti elszdllitdsarol, engedélyezett leiirité helyen torténé
elhelyezésérsl gondoskodni kell. A szdllitasra csak engedéllyel rendelkezd,

nyilvantartdsba vett vdllalkozds vehetd igénybe.
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1.

A béanyatelek teriiletén nagy pontossaggal megadhat6é a karsztviz szintje, ugyanis a
szomszédos felhagyott inert szemétlerako teriiletén — a Balatoncsicséi Kistérségi
Vizbézis biztonsagba helyezési tervének elékészitése soran karsztviz-megfigyel6 kutat
mélyitettek le. A kitban a karsztviz mért szintje 127,76 mBf. Ez azt jelenti, hogy a
banyatelek 161 mBf-i szinti alaplapja alatt legalibb 33 m-rel van a karsztviz
szintje. A szomszédos felszdmolt szemétleraké telephelyén mért Karsztvizszintr6l
évente javasolt informdciot kérni.

Az eddigi banyészati tevékenység soran az elbirasokat betartottdk és nem keriilt sor a
felszini és a felszin alatti vizek elszennyezésére.

A bénya teriiletén veszélyes anyagokat, lizemanyagot, akkumulatorokat stb. nem
tarolnak.

A bénya terliletén csak a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld allapotd, olaj és
tizemanyag csepegéstdl mentes munkagépeket és szallitojarmiiveket alkalmaznak. A
gépeket rendszeresen karbantartjdk, ezzel minimalisra szoritva az esetleges
szennyezések bekovetkezését.

Rendkiviili olajelfolyés esetén a felel6s miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés
fitrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlittel térténd azonnali felitatasarol, hogy az
elcsepegd olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe keriiljenek. A
szennyezett talajt vagy kozetet zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni
a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.

A gépek tarolasdra, karbantartdsara, iizemanyag feltSltésére a banyavéllalkozé
szentantalfai telephelyén keriil sor.

Mozgasképtelen gépek helyszini javitasa esetén megfelelé miiszaki védelmet (olajfogd
talca) alkalmaznak. A gépek mosatisdra, nagyjavitdsokra csak a béanyatelken kiviili
telephelyen, megfelelen kialakitott gépmiihelyben keriil sor.

A széllité jarmlvek Uzemanyaggal valo feltdltése a banyaterilleten kiviil
lizemanyagtolt6 dllomésokon torténik.

A dolgozdk telepiilési jellegli szilard hulladékat erre a célra szolgald a kdzszolgaltato
(PROBIO Zrt, Balatonfiired) emblémaéjaval ellatott mlianyag zsdkokban gyfijtik Ossze,
és sziikség szerint beszallitjak a hulladékgazdalkoddési kozszolgaltatasrol sz616 6/2015.
(VI. 30) 6nkorméanyzati rendelet 4.§ (4) bekezdésben el6irt helyre, a 435/31 hrsz.-
ingatlan gytijt6helyére.
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A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a
banyavallalkoz6 telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes
hulladékok a miihelyben maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezé cégnek kell a

veszélyes hulladékot elszallitania.

10. A keletkez6 kommunalis szennyviz elhelyezését zart gyijtben, konténeres WC

telepitésével oldjak meg, aminek tartalmat idészakonként az arra feljogositott szippant6
kocsival (Nivegy-Trans Kft) a legktzelebbi szennyviztelepre (Bakonykarszt Zrt.

Nagyvazsonyi szennyviztelepe) szallit el.

A felszini, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a kbvetkezok:

A teriileten alland6 szennyezd forrast jelents objektum (pl: szennyviztérold, izemanyag
tarolo, stb.) nincs és nem is lesz.

A konténeres WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld tiritése.

A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyez6dése csak havéria esetén lehetséges, amikor
kdolajszarmazék Kkeriil a haszonanyagra és ez a szennyez6dés leszivarog a felszin alatti
vizig. A vizsgalt teriilten a banya alaplapja alatt legalabb 33 m-rel van a karsztviz
szintje, ezért még egy esetleges szennyez€s esetén is kicsi a valoszinilisége a karsztviz
elszennyez6désének.

A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyag a felszin alatti vizbe csak
véletlenszerlien géphibabol keriilhet. Ez a jellegii hiba cs6szakadésbol, szivattyahibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adédhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot. Rendkiviili olajelfolyas esetén a
felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy
duzzasztott perlittel torténé azonnali felitatdsarol, hogy az elcsepeg6 olajszarmazékok a
csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe keriiljenek. A szennyezett talajt vagy
haszonanyagot zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VL.

15.) Korm. rendelet szerint.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és

odafigyeléssel megel6zhetok.

A hdnydszati tevékenység sordn az aldhhiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

e A banydszati tevékenységet csak megfelelé miszaki allapotd, a kornyezetvédelmi

el6irasokat kielégité gépekkel végzik.
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* Az lizemel§ fejté- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

o A banyaszati tevékenységhez kapcsolddd gépek mosatédsa és karbantartdsa nem a vizsgalt
teriileten torténik. fgy gépek karbantartasabol szdrmazo veszélyes hulladék a banyateriiletet
nem szennyezheti. A gépjarmiivek és kotrogépek tizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal
valé feltdltése szintén a hasznositési teriileten kiviil torténik.

» A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelels
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantarts esetén olajfogé talcat
alkalmaznak).

e A tervezett tevékenység sordn a felszin alatti viz, fSldtani kozeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezbb allapotat lehetdség szerint megdrzik.

¢ A konténeres WC tartalyat rendszeresen iiritik és allapotat ellenérzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének
kockéazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra cstkkenthetd.

A vizsgélt tevékenység a nagy tavolsidga miatt (600 m) nincs kéros hatéssal a felszini vizekre.
A binya eddigi tevékenysége a felszini és felszin alatti vizek mindségére és mennyiségére
nem volt kdros hatassal.

Az el6irasok betartisaval varhatéan a vizsgalt tevékenység a jovoben sem lesz a felszini-

és felszin alatti vizekre karos hatassal.

7.2 Leveglszennyezés

7.2.1 Alevegé alapillapota, eléirt hatarértékek
A banya Veszprém megyében, Szentantalfa kdzség kiilteriiletén, a telepiilés kdzpontjatol DK-
re 1,7 km-re (Tagyon k6zségt6l K-re 1,0 km —re) az Agyaglik-alja diil6ében a ,,Szentantalfa I. —
dolomit” védnevii banyatelken helyezkedik el.
A banya kdrnyezetében jelentds légszennyezéssel jard tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem
folyik. Jelentds ipari légszennyezd forrds nincs a kézelben. Az immisszids értékeket dontd
mérickben u lakossagi tizelés hatirozza meg. Lbbdl a szempontbél kedvezé helyzetet teremt,
hogy a telepiiléseken bevezetésre keriilt a gazfiités. igy a flitésbol szarmazo korom, kén-dioxid,
nitrogén-oxidok mennyisége az elmilt idGszakban csiikkent,
A legkbzelebbi 26,1 km-re EK-re 1év6 veszprémi automata légszennyezést mér$ 4llomds
kiilvarosi héttér elhelyezkedési. A kornyéken orszagosan Zankan, (3,0 km-re D-re) és

Balatonflireden (16,0 km-re K-EK-re) mérnek NO; légszennyezést. Oroszlanyban, Tatab4nyén,




Székesfehérvaron lilepedd porszennyezést is mérnek. A 6. tdbldzatban az NO: értékeit
mutatjuk be 201 1-2015 kozotti idészakra vonatkozéan. Az iilepedd por értékeinek bemutatésara
nem keriil sor, mivel a méréallomasok olyan messze helyezkednek el, hogy nem adninak

pontos képet a vizsgélt banya kdrnyékének iileped6 por viszonyirol.

2011 7,95 26,20
2012 7,68 26,58
2013 9,39 18,12
2014 8,32 23,04
2015 4,21 18,39

6. tibldzat: Az éves dtlag NO2 koncentriciok 2011-2015 kézott [ug/m’] 24 ords dtlagok
alapjdn

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint — mely a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérél szol - Szentantalfa a 10. zonacsoportba tartoznak:

7. tdbldzat: Légszennyezettségi agglomerdcio

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsd és az also
vizsgélati kiiszob kdzott van. :
F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgilt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kbrnyezeti levegd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazé 4/2011.
(1. 14.) VM rendelet a levegterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l sz6l6 rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép és szallito jarmiivek miikddése soran kibocsatott kipufogdgiazokban Iévd

légszennyezb anyagok koziil az aldbbiak a meghatérozdak:

Nitrogén-dioxid 100 85 40 1L
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 11
Széuhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 II1.
Sz4116 por (PM 10) - 50 40 1l

8. tdbldzat: A levegiterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei




A Természetvédelmi Informacios Rendszer Kozonségszolgalati Modul adatai alapjan a vizsgalt
teriilet és tdgabb koOrnyezete, nem all természetvédelmi oltalom alatt, de a bényatelek
északkeleti hatdra kozvetleniill a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, ezen beliil miivelt
sz6l6teriiletekkel hataros. Nem (SPA, SCI) Natura 2000 teriilet, de, mint ,,puffer 6vezet” része
a Nemzeti Okologiai Hal6zatnak.
Az dkologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigoribb
kritikus levegoterheltségi szinteket hatdroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m?]

Kén-dioxid esetében 20 [png/m’]
A tervezett tevékenység légszennyez$ hatétényezéként a kornyezeti levegd mindségének
romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbiralasahoz a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatési hatarértékeir6l sz616 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatérértékeket és tervezési iranyelveket haszndltuk fel, amely a kdrnyezeti levegd egészségligyi
kovetelményeit tartalmazza.
A minésités sikeres elvégzéséhez szamitdsokat készitettiink annak elddntésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kodrnyezeti levegémindség valtozds prognosztizdlhaté a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (X11. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatéasteriilet nagysagat.
A széllitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el.
A szdmitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvéanyok felhasznélaséval.
7.2.2 AKitermelés okozta légszennyezés

7.2.2.1. Porszennyezés

A szallité jarmiivek altal okozott porkibocsatais a foldutakon

A banyaudvarrol sz€l hatésara, a szallitdjarmiivek mozgasanak kovetkeztében porszennyezés
keriilhet a levegGbe, azonban a banyaudvar kb. 30-40 méter mélyen, banyafalakkal majdnem
teljesen koriilvéve nem okozhat jelentds porszennyezést nagyobb tédvolsagban. A haszonanyag
szallitast végz0 teherautdk rakoménya éltal keltett porszennyezéssel kell szdmolnunk. Azt a por

tomegaramot, amelyet egy szallit6 auté 1 m hossza dton ver fel, a kovetkez6 moddon lehet

kiszamolni:
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quA*zn:K,f [mg/s*m*db]
ahol K az i-edik porfrakcio kipo’;ési intenzitasa [mg/m? s]
n: porfrakcio szdma
A: az egységnyi Githosszra jutd kiporzasi felilet [m%/m]
Az idéegységre jutd poremisszid:

E,=q,*N, [mg/s*m]

r

ahol Ng: a tehergépkocsik idéegységre jutd jaratszdma a banya lizemi Gtjén
A gépkocsi mozgasa éltal keltett 1égsebesség meghatarozaséhoz sziikségiink van a dinamikus

nyomasra, melyet a kdvetkezd képlettel hatdrozhatunk meg:

0. [Pa]

A gépkocsi éltal felkavart, az n-edik frakciora jellemzd legnagyobb egyenértékil atmérdjil
részecskek méretének meghatarozasahoz sziikség van az alabbi feltétel teljesiilésére:
F.,2F P F, [N]
ahol Fr: a szemcse koriil [étrehozott dramlési ellendllas
Fy: a részecske sulyereje

Fp: a por, valamint a levegd siirtiségének kiilonbségébol eredd felhajtoerd

A w sebességli (m/s) légaram altal keltett dramlasi ellendllas, azaz a szildrd részecskéket
elragado erd:
Fo=3zg*n*d*w [N]
ahol m:alevegd dinamikus viszkozitdsa [Ns/m]
d: a részecskek dtmérdje
A sulyerd és a felhajtéerd kiilonbsége:

d**rx
F, = _6('0 pPin) ¥ 8 [N]

ahol  pp; a por stirlisége [kg/m?]
Plev : a levegd stirlisége [kg/m?]

g: a nehézségi gyorsulas [m/s?]
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Mindezekbdl kifolyélag a részecskék felverddésének feltétele a kovetkezok szerint alakul:

d’*r
6 (pp - plev )g
Ebbdl a gépkocsi altal felkavart porban 1év6 legnagyobb részecskék atméréje [m]:
d_ = 18*np*w
(pp - pIev )g

Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nagyobb, a gépkocsi éltal keltett Iégaram nem

3*x¥n*d*w2

képes magaval ragadni, viszont amelyik szemcséknek az 4tmér6je kisebb, azokat a légaram
felkavarja. A felkavart por tényleges szemcsedsszetételét Ogy kapjuk meg, hogy a dmax-nél
nagyobb atmér6ji, durva szemcsék tomegét kivonjuk az Ut feliiletén [évo porbol és az igy kapott
finomabb Osszetételli felkavart porra szamitjuk ki a tényleges szemcsedsszetételt. A szalléport
a d<10 pm frakcié képezi, mig a 10 um és a dmax k0z€ es6 frakcidk részaranyabol kaphatjuk
meg az it mellett kitilepedd por mennyiségét. A szallité jarmiivek altal felvert porral csak a
banya teriileteken szamolhatunk, ahol a szallitas itvonal egy része nincs aszfaltozva. A
banya lizemi Gtjainak feliiletérél porminta vételére nem keriilt sor, ezért korabbi banydkban
végzett mérések eredményeire tdmaszkodva hatdroztuk meg a felvert por max. méretét és a
poremissziot.

A porminta szemcsedsszetételét az aldbbi tdblazat tartalmazza:

>1000 1500 29.11
500-1000 750 17,49
160-500 330 20,19
125-160 142 8,03
100-125 113 2,67
90-100 95 6,03
80-90 85 6,79
71-80 75 1,39
63-71 67 1,02
50-63 57 3,98
40-50 45 0,56
32-40 36 1,67
10-32 21 0,02
<10 5 0,45

9. iblazat: Porminta szemcesedsszetétele




5 49,1 9,02
10 68,3 15,11
15 85,4 82,03
20 98,2 119,94
25 109,6 201,63

10. tiabldzat: A kiilonbozd jarmiisebességek esetén felvert por maximdlis mérete és a
kelethezd por emisszio

A béanya ilizemi Gtjarol felvert szalld emisszidjanak szémitdsakor feltételezziik, hogy a

gépkocsivezetdk 95 %-a 20 km/h sebesség alatt kdzlekedik az lizemi Gton.

90-100 95 38,54 41,74
71-90 80 17,34 26,19
40-71 35 31,27 31,42
10-40 25 8,33 14,32

<10 5 4,52 6,27

11. tablazat: A szdllitéjdrmiivel dltal okozott poremisszio 20 km/h-ds haladdsi sebességnél

A be- és kiszallitast végzd gépjarmiivek esetében az iizemben és a banyakban ezen értékekkel

szamolhatunk.

Termelés okozta porszennyezés

A megfeleld védStavolsaggal rendelkezd lakott teriileten eddig nem tapasztaltak az tizemeld
kébéanyaval osszefliggésbe hozhatd imisszios véltozast. Por jut a Iégtérbe deflacids hatdsok
kovetkeztében névényzettel meg nem kotott teriiletekrol:

> lazabb talajszerkezetii koparos teriiletekrdl,

» a letakaritott szdraz banyateriiletrdl,

> a befuvesitetlen készletterekrol (deponidkrol).
A por nagyrészt id6jarasfiiggs (széraz, szeles id6szakban tobb keriil a 1égkorbe), kitilepedése a
szélirdny €s a sz€lsebesség fliggvénye.
A porterhelést nagymértékben befolydsoljdk az id6jarasi viszonyok. Szérazsagban nagyobb,
esOs idGjaras esetén pedig csekély mértékii porképzddéssel kell szamolni.
A tapasztalatok alapjan f5ldmunkénal a fajlagos poremisszié maximum 2 kg/m> megmozgatott
fold esetén. A por donté tobbsége a 10 pm-nél nagyobb aerodinamikai szemcseméret(

kategéridba tartozik, a porszemcsék levegében torténd mozgéasat gravitacios térben az aldbbiak

szerint szamithatjuk:

34




m-d3

— (P, - P)-g [em/s?]

G =

ahol:
G = az esést el6idézo erd
d = a porrészecske atmérSje [cm]
g = a nehézségi gyorsulds [cm/s?]
Pp = a porrészecske slirlisége [g/cm’] Pp=2,6 [g/cm?]
P1 = a levegd sliriisége [g/cm®] P1=1,2 x 10 [g/cm?]
Az eséssel szembehatd er6 a levegd ,,E” strlddési ellendlldsa, amely az Re (Reynolds-féle
szam) fuggvény€ben hatdrozhaté meg.
v-d-F
Ty

ahol:
v = a levegd mozgési sebessége a szemcséhez képest [m/s]
n = a levegd dinamikai viszkozitasa: 20°C—né1 n=1814 x 107 [g/cms]
A strlddasi ellenallas (Stokes-féle torvény) tiszta lamindris aramlasnal:

D <80um R<0,1

E=3-w-d-n-v [gem/s?]

Ahol a G =E egyensuly fennall:

7T'd3
c '(Pp—P1)'g= 3'7['d'27'v
1
v = -1—8--(P1,---P1)'g-d2 [cm/s]

Ha a levegd stiriiségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:
v =3-107-Pp-d® [em/s]

v=310%2,6:8"10°

v = 49,92 [cm/s]

A rakodds-széllitaskor max. 3 m magasra [Clvert por Kitilepedési ideje:

s
t= —
1;7
ahol:
t=1id6 [s]
‘s=ut[3 m]

v = sebesség [cm/s]




300 [em]
49,92 [ i
40 [km/h] (11,1 [m/s]) légsebességnél a felvert por dltal megtett ut:

s=v-t
ahol:
v = légsebesség = 11,1 m/s
t=id6=6s
s=11,1 -6 =66,7~70m

Osszegezve a felvert por jelentds része 20 [m]-en beliil, erés szél esetén pedig 70 [m]-en beliil
kiiilepedik.
Megallapithatd, hogy a banyaszattal igénybevett névényzettel nem megkotott teriilet kis
mértéke, a kis volumenti, napi szinten is rovid lizemidejli gépi kitermelés és rakodds, és a banya
novekedett forgalma miatt (maximum 2 tehergépkocsi forduldé/6ra) a porszennyezés

jelentéktelen, csak a kozvetlen kérnyezetet érinti, lakott teriileten nem érzékelheto.

7.2.2.2. A kitermelést végzé gépek gdznemii anyag kibocsdtdsa
A haszonanyag kitermelése soran a kdvetkezd 1égszennyez6 forrdsokkal szamolhatunk:
» JCB 3CX tipust univerzélis gumikerekes kotré rakod6gép (65 kW)
A dieselmotorok altal emittalt szennyez8 anyagok mennyiségét a 12. tdbldzatban talalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsétasok alapjan szamitottuk ki.

2] 16,0 5,0 0,2 0,99

[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -

[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

12. tdbldzat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdrosanyag kibocsdtdsa

Tovéabbi adatok:
»> A gép kipufogdesdvének dtmérdje: 100 mm
> A gépek kipufogdcstvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs8 végén kidramld fiistgdz hémérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasédhoz hasznélt levegétényezo: 1,05

A homlokrakod6 (65 kW) esetében a teljes névleges teljesitmény 80 %-4t vettiik figyelembe.
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A ~52 kW teljesitmény és a 12. tdbldzatban 1€v atlagértékek alapjn a hosszatava, nappali

kibocsatasok:
CH =31 mg/s
CO =236 mg/s
NOx =133 mg/s

SOz = 14,5 mg/s
Az NO és NO; ardanya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az id6 fliggvénye az égés/kdros anyag kibocsatds soran. Jelen esetben (kordbbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szamolunk, mint NOx.
A szamitasndl figyelembe vesziink 1 db teheraut6 okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gdznemii szennyezOanyag kibocsatasat a 13. tablazat tartalmazza:

5,1 1,0 - -
2,17 1,35 0,045 0,03
. 2,8 1,15 - - -
személy 0,25 0,62 - 0,06 0,06
0,25 0,25 - . -
2,6 0,42 - - -
Atlag 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
geépkocsi 3,5 0,3 0.6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9.4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2.6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

13. tablazat: Kiilonbozd kategoridju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa

A szémitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) idGjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbh eredményeket szolgéltat, A franszmisszids szamitasok eredményeit az iizemeld gép
helyétél mért tavolsdg fiiggvényében a I4. szdmi tdblizatban és a 8-9. szdmi dbrdkon

mutatjuk be.




L : , e JlE L :
287,25| 55,16 | 13,36 | 18,40 | 1,88 50 229,8 | 44,13 | 10,69 | 14,72 | 1,50
184,80 | 38,59 | 7,37 | 10,15] 1,30 100 147,8 | 30,88 | 5,89 | 8,12 | 1,04
98,58 120,63 | 491 | 6,76 | 0,77 150 78,87 | 16,50 | 3,93 | 5,41 | 0,61
52,92 111,56 2,59 | 3,57 | 045 200 42,341 9,25 | 2,07 | 2,86 | 0,36
30,75 | 6,41 | 1,14 | 1,58 | 0,29 250 24,60 | 5,13 | 0,92 | 1,26 | 0,23
20,47 | 4,38 | 0,86 | 1,18 | 0,22 300 16,38 | 3,50 | 0,69 | 0,95 | 0,18
14,15 | 3,13 | 0,63 | 0,87 | 0,18 350 11,32} 2,50 | 0,51 | 0,70 | 0,14
991 | 2,34 | 0,49 | 0,68 | 0,14 400 793 | 1,88 | 0,39 | 0,54 | 0,11
745 | 1,56 | 0,41 | 0,56 | 0,13 450 596 | 1,25 | 0,33 | 0,45 | 0,10
528 | 1,09 | 0.35 | 048 | 0,10 500 4,23 { 0,88 | 0,28 | 0,38 | 0,08
4,15 | 0,78 | 0,31 | 0,43 | 0,07 550 332 | 0,63 | 0,25 | 0,34 | 0,06
330 | 0,47 | 0,26 | 0,36 | 0,04 600 2,64 | 0,38 | 0,21 | 0,29 | 0,03
2,83 | 0,31 | 0,24 | 0,33 | 0.04 650 2,27 |1 0,25 | 0,19 | 0,26 | 0,03
2,45 1 0,31 | 0,20 | 0,28 | 0,03 700 1,96 | 0,25 | 0,16 | 0,23 | 0,02

14. tdbldazat: A munkagép és egy szdllité jarmii okozta levegdszennyezés az ut tengelyétol
mért tavolsdg fiiggvényében [nappal, deriilt idoben]

Koncentracié (ug/m3)
N
[l
(=]

Immisszios koncentraciok

250 300 350 400

Tavolsag {m)

co CH NOX

a00  A50

- 802

f60o

640

700

8. dbra: Levegdszennyezés a munkagépektil és egy teherautotol mért tdvolsdg
fiiggvényében (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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9. abra: Levegd szennyezés a munkagépektol és egy teherautotol mért tavolsdg fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])

A 8.-9. szdmu dbrdk azt mutatjdk, hogy a maximélis immisszidk a gépektdl, illetve az nt
tengelyétdl 10 — 60 méter tdvolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsadgon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez$ berendezések hatésteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek taldltuk a legszigoribb feltétel
betartdsat, mely szerint az 1 Oras hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

A 8. szdmul tabldazar (,,A 1égszennyezd anyagok egészségilgyi hatdrértékei™) adatait Gsszevetve
a 14. tdbldzat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NO: esetében 71 méteres hatasteriiletet tudunk kijelolni a banyaszati tevékenységhez
kapesolodoan, mig a CO, a szénhidrogének, és a SO:2 immisszioja a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyezének nem tudjuk a hatasteriiletét kijeldlni. A hatdsteriiletet a 4. szdmu
melléklel szemiélieti.

A tervezett tevékenység volumenébdl adédéan nagyon csekély mértékii légszennyezést
uvkuz majd.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak Ki a banyatelken kiviil.
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A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m3]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabdlyi eléirasokat.

7.2.3 Szallitas okozta légszennyezés
A banydbol a kitermelt dolomitot kizardlag helyi igények (5 km-es vonzaskdrzetben)
kielégitésére értékesitik. A vonzaskorzet telepiilései: Obudavar, Szentjakabfa, Balatoncsicso,
Szentantalfa, Tagyon, Zanka.
A 7312. jelli (Zanka — Nagyvazsony) orszaglitig a banyabol Tagyon €s Szentantalfa irdnydban
torténik. Az elszallitds itvonala az orszagutig:
Béanya
— ENy-ra 500 m a 0132/1 hrsz.-ii murvés aton — DNy-ra 600 méter a 0134 és Tagyon 013
hrsz.-0 murvés Gton — Ny-ra 180 méter Tagyon, Pet6fi utcan (7312. szamu dsszekdtd uton).
vagy
— ENy-ra 600 m a Pinceszovetkezet telephelye bejarataig 089/9/1 hrsz.-a murvas titon — ENy-
ra 650 m Szentantalfa, Sosi utcan (7312. szamu &sszeksto uton).
A szallitast kiilonb6z6 tipusu gépjarmiivekkel végzik, melyek a vasarlok tulajdonat képezik. 20
tonnds teherbirasi teherautokat feltételezve, évente mintegy 200 napos széllitassal és a
megengedett max. termeléssel (60.000 t), napi 8 Oras ilizemiddvel szdmolva max. 2 jarmii
forduléval szamolhatunk 6ranként.
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat az 5. tdbldzat tartalmazza, a 2015-Gs

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

7312. sz. 8sszekotd
(0+000 — 4+798)

104 5 2

7312. sz. 6sszekoto .
(4+798 - 10+813) 63 4 2

15. tabldzat: A szdllitdsi atvonal 2015-ds jarmiiforgalma

A széllitds utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalld por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. T.égszennyezé komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallépor 4 meghatirozo, ezért ezt a kél komponenst vizsgaljuk Kiemelten.
A vizsgélt szakasz végig aszfaltozott, a szallité gépjarmiivek Iégszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatdsat vessziik figyelembe.




A kozlekedési emisszid tobb komponensili szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbz6 emmissziok koziil
azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitdjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmivek jarmiikategdriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

személygépkocsi vontatménnyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,

1 személy- €s I tehergépkocsi, amelynek megengedett szok

) kistehergépkocsi ) legnagyobb Ossztomege kisebb 3500 kg-nél &

(kb. 1500 kg-nél kisebb hasznos
teherbirasi)
1A . KRESZ szerint meghatérozott (kivéve a
2. sz0l6 autébusz I1. 16 férdhely alattiakat) busz
3. CSLEKIOS 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autébusz

4 konnyii 1 tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztomegl kg

) tehergépkocsi B (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatméany

5 sz616 nehéz 1 nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb Ossztomegii ntg

) tehergépkocsi o (kb. 30000 kg-néal nagyobb hasznos

teherbirasi)
6. tehergépk’ocsi, 1L tehergépkocsi p(’)tko::sival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros L. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

16. tdbldzar: A gépjdrmilvek jdrmidkategdridba soroldsa
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitdssal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:

Osszesen 1961 1991

1. 1096 1096

1I. 59 59

1 20 50
Osszesen 1175 1205

17. tiablazat: A szdllitdsi utvonal 2015-0s jarmiiforgalma (jdrmii/nap)

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkoz6 adatok taldlhatok:

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 774 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

18. tbldzar: Az 1. jarmilkategdria fajlagos emisszios iényezdi a (g/km)
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5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1.71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

A II 'drmz’tflfate

oria

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
S50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszié meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:

Ek = a folytonosan miik6dd vonalforras rovid id6tartamra vonatkozd szennyezbanyag

emisszidja [mg/(mxs)],

20. tablazat: A III. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

3 | vadf v
=2 2 s, o

Nal| va30

k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarmiikategoria jele,
v = a gépjarmii izemmadja (sehessége) [km/h]

q = fajlagos emisszios tényez6 [g/kml],

3){{{3&524

1
)

E

G = a vizsgalt kategdridhoz tartoz6 gépjarmii stiriség [jarmii/nap].

43




Az emisszié szamitas eredményei

az érintett utak esetében:

14,29 2,15 0,01 0,13
1,26 0,21 0,72 0,02 0,21
1,40 0,11 0,98 0,02 0,26

16,95 2,48 3,66 0,06 0,60

0,08

1. 8,52 1,28 1,17 0,01
1L 0,87 0,15 0,49 0,01 0,15
HI. 0,75 0,06 0,53 0,01 0,14
Osszesen 10,14 1,49 2,19 0,03 0,36

21. tdbldzat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst nem tartalmazza)

L 14,29 2,15 1,97 0,01

I 1,26 0,21 0,72 0,02
111 2,53 0,20 1,77 0,04
Osszesen 18,08 2,57 4,46 0,08

8,52 1,28 1,17 0,01 0,08

1. 0,87 0,15 0,49 0,01 0,15
II. 1,88 0,15 1,32 0,03 0,35
Osszesen 11,27 1,58 2,98 0,05 0,57

22. tdbldzat: Emisszio szdmitds a forgalomra (a szdllitdst tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz ndvekedést
az emisszioban.
A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-8 szabvany felhasznélasaval keriiltek

az immisszi0s értékek meghatérozasra az alabbi formula felhasznélasaval:

2 E 1 { | T
(SN MR, SE— [ -t R
¢ \/[22’ sne-u-O, p{ 2 {'O'ﬁ."




ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid id6tartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a szélirdny és a vonalforras éltal bezart szog
u =folytonos vonalforrds flistfaklyajara jellemzé szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
o,v: a folytonos vonalforras esetén a fuistfaklya fiiggbleges turbulens szérédasi
egyiitthat6ja
H = a vonalforras kibocsatasdnak effektiv magasséga [m],
A szamitasok kozbensé és végeredményei a kdvetkezok:
— oy a folytonos vonalforras esetén a flistfaklya fliggbleges turbulens szorédasi
egylitthatdja: 7,225 m,
— oz fiiggbleges turbulens szordédasi egyiitthatd: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatds magassagédban (u): 2 m/s.
Oréanként max. 2 gépkocsi forduléval szamolhatunk. A szallitds altal érintett kozit forgalma,
valamint a szallitas altal egyiittesen okozott légszennyezés vizsgédlati eredményeit, nappal,
deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m’] a 23.-24. tdbldzatok tartalmazza. A szamitdsok soran

figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tdvolsdg az Szdllitas nélkiil Szdllitassal novelt forgalom
it
tengelyétol | CO CH | NO; | SO, | PMy | CO CH | NO; S0, | PMy
(m)
7312. sz. 6sszekotd (0+000 — 4+798)
10 87.72 9,17 9,66 0,41 1,10 92,83 9,71 10,23 0,43 1,17
20 59,99 6,16 6,69 0,21 0,78 63,49 6,52 7.08 0,23 0,82
30 39,21 4,04 4,21 0,16 0,50 41,50 4,27 4,46 0,17 0,53
40 25,33 2,58 2,84 0,08 0.39 26,81 2,73 3,01 0,09 0,40

23. tabldzat: Szdllitds okozta légszennyezés a 7312. sz. dsszekotd (0+000 — 4+798) szakaszdn
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Tdvolsdg az Szdllitds nélkiil Szdllitdssal novelt forgalom
ut
tengelyétol | CO CH | NO; | SO, | PMyp | CO CH | NO; S0, | PMy
(m)
7312. sz. 6sszekotd (4+798 — 10+813)
10 52,17 5,45 5,74 0,24 0,66 57,68 | 6,03 6,35 0,27 0,72
20 35,68 3,67 3,98 0,13 0,46 39,45 | 4,05 4,40 0,14 0,51
30 23,32 2,40 2,51 0,10 0,30 25,79 | 2,65 2,77 0,11 0,33
40 15,07 1,53 1,69 0,05 0,23 16,66 1,70 1,87 0,05 0.25
24. tablazat: Szdllitds okozta légszennyezés a 7312. sz. Osszekoto (4+798 — 10+813)
szakaszdn
Hatasteriilet:

» 7312. sz. osszekoto (0+000 — 4+798): NO, esetében a banyabol torténd kiszallitassal
novelt forgalom esetén 11 méter a hatdsteriilet. A tobbi komponens esetében nem
tudunk hatésteriiletet kijeloini.

> 7312. sz. Osszekoté (4+798 — 10+813): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatasteriiletet kijelolni.

A szallitdas okozta névekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhat6 levegdszennyezés
névekményt okoz.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciék nem alakulnak ki a banyatelken Kkiviil.

A szamitas altal kapott értékeket Gsszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pg/m’®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m?]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi elGirdsokat.

rar e

a kialakul6 koncentriciok elmaradnak a vonatkozoé 1égszennyezettségi hatarértékektol.

7.2.4 Akoérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositisi szakasz:

A kiilonbdz6 technoldgiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatds megjelenik, de a
telepiilési kdrnyezetben a tdvolsdgok miatt nem kérosodnak a kdrnyezeti elemek, a
szennyezb6anyag kibocsétas kovetkezményei nem ¢érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a termelés soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartdsa
ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhaté hatdsok kiilonbdzd miiszaki intézkedésekkel
cstkkenthetk ¢és jol kézben tarthatdk. A levegbben, mint koOrnyezeti elemben

visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A véltozasok mar tartds, stabil intenzitdsd




valtozdsok. Az alaptevékenységhez kapcsolddé melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatdsokat, amelyek kimutathaté hatassal birndnak.

i 7

Ebben a szakaszban a hatasok min&sitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

A letermelés utan a légszennyezés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekivetkezd kornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A termelés és a szallitds a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhaté mértéki légszennyezettséget.

A munkagép lizemelésének kdrnyezetterheld hatdsat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A levegéterhelés megel6zését/mérséklését szolgdld intézkedések betartdsa esetén
levegéterheltségi szint nem ndvekszik szamottevéen. A terhelésndvekedés lakott telepiilést
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegSben
visszafordithatatlan kérokat nem okoznak, a kdrnyezo6 telepiiléseken az ott él6k életmindségét
nem rontja.

A hatds erdssége, tartdssdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezd vagy kedvezdtien mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhaté teriiletet, amelyre a tevékenység
altal elGidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységb6l eredd hatasok
elviselhetdk a széloteriiletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezé lakott
telepiiléseket.

A terhelés id6ébeli eloszlasa idoben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetben a
légszennyez6 anyagok felhigulnak, és a teriilet kdrnyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kGvetden hamarosan visszaéllnak az alapallapot kézeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezeiet éro hatdsok alapvetSen nem

befolyésoljak kedvezétleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
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A kérnyezeti karok mérséklése
- A levegébterhelés mértéke elhanyagolhaté a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kirnyezetet érd hatdsok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kdvetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezéje megszinik. gy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezO0dés a kérnyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.




7.3 Zaj

7.3.1 Zaj alapallapota

A bénya Veszprém megyében, Szentantalfa kozség kiilteriiletén, a telepiilés kozpontjatél DK-
re 1,7 km-re (Tagyon kozségtél K-re 1,0 km —re) az Agyaglik-alja diilében a ,,Szentantalfa I. —
dolomit™ védnevii banyatelken helyezkedik el.

A teriilet kdrnyezetében jelentds zajterheléssel jaro tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem
folyik. A banya kornyezetében legkdzelebbi zajtdl védendé falusias lakoéteriilet széle Tagyon,
Pet6fi Gt vége 700 m-re, a legkodzelebbi lakdépiilet (Tagyon, Pet6fi u. 15. sz. lakohaz) védendd
homlokzata 740 m-re Ny-ra talalhato. A banyatél EK-re — a Baldzs-teté oldalaban — a

sz6l6skertekben nagylizemi sz6ltermelés folyik.

10. dbra: A zajtol védendd leghizelebbi a lakoteriilet és lakoépiilet

7.3.2 Munkalatok okozta zajterhelés
A béanya teriiletén beliili zajkibocsatassal jard tevékenységek a kovetkezOk:
= Haszonanyag kitermelése
s yzallitas
A banyavallalkozo az dsvanyvagyon kilermeléséhez az alabbi berendezést alkalmazza:
» JCB 3CX tipusii univerzalis gumikerckes kotrd rakodogép (65 kW)
A 27/2008 (X11.3) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmi melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet

(kertvarosias, kisvdrosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB




nappalra, 40 dB éjjelre a védendo lakdépiiletek irdnyéba. Azon irdnyokba, ahol nincs védendd
épiilet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra,
50 dB-t ¢jszakdra. A zajterhelési hatarértékek megéllapitdsandl a telepiilésrendezési terv
szerinti besorolast vettiik figyelembe.
e A Dberendezések hangteljesitményszintjének meghatdrozdsa az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési modszerérdl
sz016 29/2001 (X11.23.) K6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A kotrogép a hangteljesitményszint a kdvetkez6 képlettel szamolhaté:
82 +111gP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

| JCB 3CX kotrogép 65 101,9

25. tdbldazat: Az alkalmazott gép hangteljesitményszintje

Korébbi tapasztalatok és mds tanulményok alapjan a szallité jarmiivek (mivel a szallito
Jarmiivek tipusanak pontos meghatdrozasa elég nehéz) hangteljesitmény szintjét 89 dB-nek
vessziik.

A stilypontban Osszegzett zajteljesitmény az aldbbi dsszefliggés szerint szamithaté:

2
LWer =10- 1g %(Z tv,j . IOO.E-LW J

i=1

Ahol:
Ty = vonatkoztatasi id6 = 8 6ra
A szamitdsok sordn a legrosszabb esetet tételezziik fel: kotrdé és egy teherauté lizemel

egyszerre a helyszinen és napi nyolc 6rat dolgoznak.
Lwer = 102,1 dB(A)

o

A termelési (jovesztés, rakodas. széllitas) miveletek soran a kdrnyezetben valdszinisithet6 zaj

mértéke
Lam™= Lwa-20*1gr+ 10*1gD - 11 + K~ Ky - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhatd meg,
ahol
Lam: a berendezések altal “r” tévolségban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
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D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Ky : alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekciod

Kum: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezé korrekciod

Kn: névényzet csillapit6 hatdsa

K:: hangvisszaver6dési korrekcid (3 dB)

r: az elsd védendé épiilet tavolsaga (740 m)

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szdmitdsa:

e A Ky (levegd elnyel6 hatdsat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartoz6 homérsékiet (10°C)
és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tdvolsag ardnyaban adodik.

e Kn (a ndvényzet csillapité hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn=ansn
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0 m)

e K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatésat kifejez6 korrekcid) szdmitasa
a kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:
2h 300
K,=148——"=|17+—||>0
S, S,
ahol: Sy a vizsgdlati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Az els6 védendé lakoéépiiletnél (740 méterre a termelési helytél):

Lam=102,1 dB - 20¥1g (740) +2dB -11dB+3 dB—-0dB -4,7dB - 1.43 dB = 32,59 dB

A hattérterhelés

A Hattérterhelés meghatarozasanal a 2016. elején készitett teljesitményértékelés soran mért
értékeket hasznéaljuk fel:

., Hdttérterhelés a Briiel & Kjer 2238 A integrdlo precizios zajszintmérével a legkozelebbi
Tagyon, Petdfi utca 15. lakohdz védendd homlokzat eldtt 2 m-re a LA95% -ot lett meghatdrozva,
ami a hattérterhelést adja. A szabvdny szerint (MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.5 pontja) az
LAY95% értékét a miiszer gyors (F) idddllanddjaval mérjitk. Az LA95%= 30,6 dB. A mérési

helyen mds iizemi zaj nem érzékelhetd. A hadttérterhelés tehdt LAH, iizem= 31 dB.”
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Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarél:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontyi hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol szérmazo zajterhelés:
aj) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatdrériék,
b) egvenls a hattérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenlé a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdrériék,
dj zajtél nem védendl kornyezetben - gazdasdgi terilletek kivételével - egyenld a
zajforrdasra vonatkozd, iidiilteriletre megdallapitott zajterhelési hatdrértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

T &
R s
IS

[ ] altalanos meztgazdasagl terllet
III kertes mez6gazdasagi terdlet

11, dbra: Szentantalfa kozség telepiilésrendezési terve (részlet)

A 11. dbra tartalmazza Szentantalfa kozség telepiilésrendezési tervének banyateriilettel érintett

részletét. Lathato, hogy a vizsgalt banya kdrnyezetében mezdgazdasagi teriiletek talalhatok.




Esetiinkben igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a d) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatésteriiletet (45 dB).
Lam= Lwa-20*Igr+ 10*IigD - 11 + K;— Ky —Km
45dB=102,1dB-20*lgr+3-11dB—~Km
r=165m
Esetiinkben 182 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére.

A hatasteriiletet a 4. melléklet szemlélteti, melyet a banyaiizem hataratol abrazoltunk.

7.3.3 Szallitas okozta zajterhelés
A banydbdl a kitermelt dolomitot kizardlag helyi igények (5 km-es vonzaskorzetben)
kielégitésére értékesitik. A vonzaskorzet telepiilései: Obudavar, Szentjakabfa, Balatoncsicso,
Szentantalfa, Tagyon, Zanka.
A 7312. jelii (Zanka — Nagyvazsony) orszagitig a banydbdl Tagyon és Szentantalfa iranyaban
torténik. Az elszallitas Gtvonala az orszagatig:
Béanya
— ENy-ra 500 m a 0132/1 hrsz.- murvas Gton — DNy-ra 600 méter a 0134 és Tagyon 013
hrsz.-0 murvas Gton — Ny-ra 180 méter Tagyon, Pet6fi utcan (7312. szdmu 6sszekstd uton).
vagy
— ENy-ra 600 m a Pinceszovetkezet telephelye bejarataig 089/9/1 hrsz.-a murvés Giton — ENy-
ra 650 m Szentantalfa, Sési utcan (7312. szamu 6sszek6t6 Gton).
A szallitast kiilonbdz6 tipust gépjarmiivekkel végzik, melyek a vasarlok tulajdonat képezik. 20
tonnéas teherbirasi teherautokat feltételezve, évente mintegy 200 napos széllitassal és a
megengedett max. termeléssel (60.000 t), napi 8 Oras iizemidével szdmolva max. 2 jarmt
forduldval szdmolhatunk éranként.
A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kdzepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a Il., a csuklés autoébusz, a nehéz, nyerges és
pétkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmii a I11. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki el6iras szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategéridkhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (A /‘i}VF 16

Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 El8iras altal meghatérozott tényez8k, mely az 1. és 11. kategbria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

;33




Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 26. tdbldzat tartalmazza, a 2015-Os

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

7312. sz. 8sszekdto

(0+000 — 4+798) 104 > 2
7312. sz. 8sszekotd

(4+798 — 10+813) 63 4 2

26. tibldzat: A szdllitdsi atvonal 2015-6s jarmiiforgalma
A szallitasi zajterhelés meghatéarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és id6szakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatdrozhatjuk meg:

3 n

Lpeq(7.5)gstj = 10-log z 100V Laea(7S)gstii 4 Z 1001 Laea(75)gst.jw
i=1 v

ahol a g-edik 6ran beliil az s-edik szamitdsi Gtszakaszhoz tartozé j-edik at- és t-edik

id6szakaszon beliil Laeq (7,5)gs1ji az i-edik akusztikai jarmiikategéria forgalmatol szarmazo

kiindulasi egyenértékli A-hangnyomaésszint.

Laeq (7.5)gs1jv az egyes tipusoknak a forgalmatol szdrmazd kiinduldsi egyenértékii A-

hangnyomadsszint, mellyel most nem szdmolunk.

Laeq (7,5)g,s,t4,i Kiszamitasa:
LAeq (7»5)g,s,t,j,i = (K; + KD)g,s,t, ji

ahol:

(Kgstji — értékét z adott akusztikai jarmikategéridhoz tartozé a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen araml6 forgalommal szamoltunk, mely sordn p = ¢ = 0 ttlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategdridk esetén a (Kl)g,s,l;;,i értékei a kovetkezok:

L jarmikategoria: 74,5 dB

1L Jjarmikategoria: 77,7 dB

IIL jarmiikategoria: 81,8 dB




Kb értékét pedig a leolvasds bizonytalansaga miatt a kdvetkezd képlettel szamoltuk ki:
Jarmi
h

Kp =10-1g(%/,) - 163 (v%"l,q

A szamitasok sordn Oranként egy gépkocsi forduld plusszal szamolunk, az igy kapott

eredményeket a 27. tdbldzat tartalmazza.

7312. sz. 6sszekot6
(0+000 — 4+798)
7312. sz. 6sszekdtd
(4+798 — 10+813) 59,71 60.89
27. tdbldazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

61,51 62,32

A két atszakasz esetében még a legnagyobb novekedés mértéke is minddssze csak 1,18 dB.
Osszességében elmondhatjuk, hogy a szallitas nem okoz jelentds zajterhelés novekedést az

érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
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fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.
Az ismertetett adatok alapjéan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértéki, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheté ki, ezért

ennek térképes dbrazolasara sem keriil sor.

7.3.4 Akornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A killonb6z6é technolégiai folyamatok alatti zajterhelés megjclenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kdvetkezményei nem érik ol a telopiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek a kitermelés
kialakitasa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartisa ebben a
szakaszban is biztosithato. A varhaté hatdsok kiilsnboz6 miszaki intézkedésekkel
csokkenthetok €s jol kézben tarthatok. A véltozdsok mar tartds, stabil intenzitdsa valtozasok.
Az alaptevékenységhesz kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatdsokat,
amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselhetd

h
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Felhagvasi szakasz:
A letermelés utdn a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok minésitése: javito
A bekivetkezd kérnyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A Kkitermelés €s a szallitds a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogésolhaté mértékii zajterhelést.
A munkagép iizemelésének kornyezetterhelé hatdsat a kdrnyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megel6zését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerli gépek alkalmazasa)
betartasa esetén a zajterhelési szint nem ndvekszik szamottevSen. A terhelésndvekedés lakott
telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatésai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kérnyez6 telepiiléseken az ott €Ik életmindségét nem rontja.
A hatds erdssége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta
A hatéasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhat¢ teriiletet amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgdlva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységb6l eredd hatasok
elviselhetSk a patak kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezd lakott telepiiléseket.
A terhelés idobeli eloszlasa id6ben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetben
hamarosan visszadllnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet ér6 hatasok alapvetGen nem
befolyasoljak kedvezbtleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérsékilése

- A zajterhelés mértéke elhanyagolhaté a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet érd hatdsok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitidsok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.
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Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kiovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatétényezdje megszimik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szennyez6dés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

7.4 Talaj

A banyamiivelés kdvetkeztében a banya megismert dsvanyvagyona évrél-évre csdkkeni fog a
banya kimeriiléséig. A lemiivelt (kibanyaszott) teriilet kiterjedése pedig ndvekszik a banya
¢lettartama alatt. A talajban el6forduld természetes uton odakeriilt szennyezé anyagok
koncentracidja a banyaszati tevékenység kovetkeztében nem ddsul.

A kibényészott foldtani kdzeg helyén banyagodor keletkezik.

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem keriilt
kialakitdsra. A bényészati tevékenységhez kapcsolddd gépek rendszeres éves karbantartasa
nem a banyateriileten torténik. Karbantartdsi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a
teriileten.

A banyéaszati tevékenység végzése folyamdan veszélyes hulladék csak véletlenszerlien
géphibabdl adédhat. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibék esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral térténd felitatdsardl és a szennyezett hulladék telephelyre térténd szallitasardl.

A keletkez6 szennyezett talajt (EWC kod: 17 05 03%*) és a felitatott hulladékot (EWC kéd: 13
02 05% 15 02 02%*) a veszélyes hulladékokra vonatkozo rendelkezések szerint kezelik.

A term6fold védelmérol szold 2007. évi CXXIX. tv. 43.§ (2) a beruhazé szdmara kotelezd
feladatként meghatdrozza a terméréteg megmentését és hasznositasat. A dolomit feltarasa soran
letakaritott humuszos terméréteget idélegesen deponaljak, majd a banyaszattal fethagyott
teritletek rekultivicidjdhoz hasznéljdk fel. A deponalt talajt a deflacios hatdsok ellen mieldbb
beflivesitik. A gyomosodds miatt a gyepet rendszeres kaszalassal gondozzak. A banyészati
tevékenység a kornyez6 teriileteket talajvédelmi szempontbol nem veszélyezteti.

A taluj esetében  a domborzati viszonyokhoz hasonléan - esak k8zvetlen hatisteriiletr6l
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utan a felhagydsi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazodban el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez falhasznalasra keriil a korabban

lementett és deponalt humusz.
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7.5 Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

> Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gylijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly médon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

7.5.1 Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan képz8d6 veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mitkodéséhez, karbantartasdhoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. fgy a
jarmiivek, rakoddgép iizemanyaggal torténé feltltése, tizemelése kozben elfolyd, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék és olajos
gbngydlegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolédd gépek karbantartisa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezo telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a
miihelyben maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot
elszallitania. Az ilizemi koriilmények kozo6tt keletkez$ veszélyes hulladékok (melyek nem a

banyateriileten képztdnek) megnevezését és becsiilt éves mennyiségét (mivel 2016-ban még

nem Kkeriilt sor hulladék elszallitdsra) a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapjan a 28.

tablazatban foglaljuk Ossze.

Csak dsvanyolaj
szdrmazékokat 13 01 10* ~10
tartalmazo
hidraulikaolajok Olajhulladékok

Klormentes motor-
hajtémii- és
kendolajok

13 02 05* ~20

veszélyes anyagokat
maradékként
tartalmazo vagy
azokkal szennyezatt

Csomagoléanyagok, 15 01 10* 5
kodzelebbrdl nem
meghatarozott felitatd

CSOM asi 2k x .
m’agolasx hulladék anyagok, torlokenddk,

veszElyes anyagokkal e ‘.
szennyezett sziirbanyagok és .
Y védéruhdzat 1502 02 10
torl6kenddk,
védbruhazat
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16 01 07* 2

Olajsziird

28. tiablazat: Keletkezd' veszélyes hulladékok becsiilt éves mennyisége

A kitermelést és a szallitast csak kifogastalan allapotii gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.
Abban az esetben, ha a hajtdmiivek olajcseréje a beépitési helylikdn torténik az esetlegesen
elcsopdgd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt hasznilnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjdk fel és kiilon, zart edényben gyfijtik és azonnal a javité miihelybe szallitjak.
A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibdbdl adodhat.
Ez a jellegli hiba csOszakaddsbdl, szivattyihibabdl vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt mliszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kézetanyagot a jogszabdlyi eldirdsoknak
megfeleléen gyijtik és szintén a javitdé mihelybe szallitjak.
A keletkez6 veszélyes hulladékok gyiijtési maddjai (a karbantartas helyén):

o firadt olaj: 200 l-es acélhord6

e hasznalt olajsziir6k: 50 vagy 110 l-es miianyag tartaly

¢ olajos rongy: 100 l-es miianyag zsdk vagy hordd
Akkumulator tarolasara nem keriil sor, mivel 0j akkumuldtor véasarldsa esetén hasznalt

akkumulétort régton leadjak.

7.5.2 Nem veszélyes hulladék
A dolgozdk telepiilési jellegli szilard hulladékat erre a célra szolgélo a kdzszolgaltatd (PROBIO
Zrt, Balatonflired) emblémadjaval ellatott miianyag zsdkokban gytijtik 0ssze, és sziikség szerint
beszallitjak a hulladékgazdalkodasi kizszolgéltatasrél sz616 6/2015. (V1. 30) dnkormanyzati

rendelet 4.§ (4) bekezdéshen eldirt helyre, a 435/31 hrsz.-11 ingatlan gyfijtéhelyére.

7.5.3 Kommunalis szennyvizek
A keletkez6 kommunalis szennyviz elhelyezését zart gytijt6ben, konténeres WC telepitésével
oldjék meg, aminek tarlalmat idészakonkénl az arra feljogositotl szippantd kocsival (Nivegy-
Trans Kft) a legkdzelebbi szennyviztelepre (Bakonykarszt Zirt.Nagyvazsonyi szennyviztelepe)

szallit el.




Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technologiai fegyelem
betartasa esetén havérias esemény el6fordulasdnak valdszinilisége minimadlis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

7.6 Elévilag
Okologiai vizsgalat:
A Természetvédelmi Informacios Rendszer Kozonségszolgalati Modul adatai alapjén a vizsgalt
teriilet és tagabb kornyezete, nem all természetvédelmi oltalom alatt, de a béanyatelek
északkeleti hatdra kozvetleniil a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, ezen beliil mivelt
sz6l6teriiletekkel hataros. Nem (SPA, SCI) Natura 2000 teriilet, de, mint ,,puffer dvezet™ része
a Nemzeti Okologiai Halézatnak.
A teriilet bkoldgiai felmérésére 2016. szeptemberében kertilt sor (melyet az 5. szdmu melléklet
tartalmaz), a vizsgalat 6sszefoglalasa:
»A .. Szentantalfa I.- dolomit murva” védénevii banyatelek Szentantalfa kozségtol délkeletre 1,4
km-re, Tagyon kozségtdl 1,0 km-re, keletre emelkedd dombvonulaton, korabban kert, szdnté
miivelési agu, majd, felhagyott teviileten helyezkedik el.
A vizsgdlat idépontjidban (2016.11.05.-én) a bdnyatelek teriiletén termelés nem folyt, gépek,
berendezések nem voltak a teriilten. A bdnya miivelt része le van keritve, az oszlopokon a
veszélyre figyelmeztetd tdbldakkal van elldtva. A kitermelt dolomitmurva elszdllitdsa a
banyatelek délnyugati (alsd) részén torténik a jelenleg nem miivelt mezégazdasagi (mdsodlagos
gyep) teriileten, Tagyon kézség iranydba.
A ,,Szentantalfa I.- dolomit murva” védonevii banyatelek és kirnyezete az emberi tevékenység
év-szdzadok Jta tarté tdjhaszndlat kivetkeztében teljesen dtalakult. A kert, szanté és a szolé
miivelése kovetkeztében a gyomnovénytdrsuldsok domindlnak, a nem miivelt teriilet fokozatosan
becserjésedik, beerddsiil. Kisebb teriiletet mara elfoglalt a galagonya-kokény cserjés (Pruno
spinosae-Cra-taegetum). Azokon a terilletrészeken, ahol a hasznosithaté kézet kinyerése
torténik, de a kordbban felhagyott miivelt teriileteken egy és kétszikii gyomtarsuldsok foglalnak
életterel.
A Természetvédelmi Informdcios Rendszer Kozonségszolgdlati Modul adatai alapjan a vizsgalt
teriilet és tdgabb kérnyezete, nem dll természetvédelmi oltalom alatl, de a banyatelek
északkeleti hatara kiozvetleniil a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, ezen beliil miivelt
szoldteriiletekkel hatdaros. Nem (SPA, SCI) Natura 2000 teriilet, de, mint ,, puffer dvezet” része

a Nemzeti Okolégiai Hdlézatnak.




A vizsgdlt teriileten a természetes dllapotokra utalo novényfajok kézil domindlnak a kiséré
Jajok (16,0%), majd a tarsuldsalkoto és a pionir fajok kdvetik (2,0 - 2,0%) - ban.

A degradaciora utalo novényfajok kozil domindnsak a zavardstiré (41,0%), majd a gyomfajok
(37,0%), majd gazdasdgi novényfajok (2,0%,) - ban.

Nem talalhato a vizsgdlt teriileten unikdlis, fokozottan védett, védett, adventiv novényfajok.

A felmérés idéponticgban az dllatfajok szaporoddsa befejezédott, féleg olyan fajokkal
taldlkoztam, a-melyek a teriileten tdpldalkoznak, vonulnak. Megvizsgaltam az egész banyatelket,
a teriileten nem taldlhaté olyan fészkelésre alkalmas fal ahol telepesen fészkeld maddrfajok

(gyurgyvalag, partifecske, mezei és hdzi veréb, bitbosbanka) fészkelhetnek.”

7.7 Kulturalis orékségvédelem

A teriilet jelentds részét mar megbolygattik. Nagy valoszin(iség szerint régészeti lelet nem keriil
elé a munkalatok soran.

A kulturalis orokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. torvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhazasnak, igy nem sziikséges el6zetes
régészeti dokumentacio készitése.

A Dbéanyateriileten védetté nyilvanitott és nyilvantartott régészeti hely nem taldlhats. A
banyateriilettel érintett teriilet tulajdoni lapjan régészeti lel6hely bejegyzés nem szerepel.
Esetleges régészeti maradvanyok megtaldlasa esetén a munkat fel kell fliggeszteni, a bolygatést
az érintett részeken abba kell hagyni. Az elékeriilt leleteket biztonsagba kell helyezni. A
régészeti Orokség elemei csak régészeti feltards keretében mozdithatok el. Az esetr6l
haladéktalanul értesiteni kell a telepiilés jegyzdjét (Szentantalfa Kozség Onkormanyzata,
Zankai K6z6s Onkormanyzati Hivatal, Zanka, F6 u. 29 9, telefon: +36 87/468-019), és a
Veszprém Megyei Mizeumi Igazgatésagot (8200 Veszprém, Torok Ignéc u. 7, telefon:.06-88-
564-310).

7.8 Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas &ltal érintett telepiilés:

Szentantalfa, kozség a Kozép-Dunantali régioban, Veszprém megyében, a Balatonfiiredi
jérasban, a Csicsoi-medencében, a Cser-kiti patak bal partjan.

A telepiilés hatara 6,61 km?, lakossiga 432 f6 (2015.01.01). Mezbégazdasagi telepiilés, a
Balatonfiired-Csopaki Borvidék része, ezért 6 tevékenység a sz6l6 €s bortermelés, jelentbs a

borturizmus, a vendéglatéds. Teljes infrastruktiraval ellatott teleptilés.
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A 7.1-7.8 kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatasfolyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jelentés kdrnyezeti allapotvéltozasok.
7.9 Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatisanak osszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 29. tdbldzatban ezen hatdsokat foglaljuk dssze.
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Felszini viz

nincs

nincs nincs nincs -
_ . Havaria jellegii szennyezés kis mértékii minimalis . .
Felszin alatti viz J g Zenny Visszafordithaté
(pl.: géphiba)
. . Munkagépek 1égszennyezd ) , . munkalatok
Leveg6 (termelés) £ep 2’_ 4 kis mértéki NO2: 71 m s iw Visszafordithato
anyagai id6tartama
o i1ees Szallitd jarmuivek . " , . .
Levego (szallitds) , ] " ) kis mértékii Nincs hatésteriilet Napi max. 8 6ra Visszafordithato
légszennyez6 anyagai
. ; . ) i e . munkalatok ) )
Zaj (termelés) Munkagépek zajterhelése kis mértéki 165 m i Visszafordithatd
id6tartama
Zaj (szallitas) Sz4llitd jarmiivek zajterhelés kis mértékii Nincs hatésteriilet Napi max. 8 6ra Visszafordithato
. . . A kitermelés soran keletkez6 e i munkalatok ) L
Hullad¢kgazdalkodas , kis mértékii Bényatizem tertiilete o Visszafordithaté
hulladékok id6tartama
Talai Havaria jellegli szennyezés e L . munkalatok ) L
alaj - kis mértékii Bényatizem teriilete s Visszafordithatd
(pl.: géphiba) id6tartama
f e et A kitermelés okozta zaj és ) Banyaiizem és munkalatok ) L
Elévildg ., , J kis mértékii . 4 B ey Visszafordithat6
leveg6szennyezés kozvetlen kdrnyezete id6tartama

29. tabldzat: A tevékenység kirnyezeti elemekre gyakorolt hatisa




8. Munkavédelem

A termelési munkélatok soran max. 1 f6 dolgozik.

A Banyavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények kovetelményeirdl szol
25/1996. (VII1.28.) NM rendelet el6irdsai szerint a munkavallalok ellatasar6l, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi elltasukrdl a 89/1995. (VIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartézkodnak. Szocidlis
ellatottsagardl iizemorvosi megbizatdssal rendelkezé korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal térténik az Gj felvételes dolgozdk alkalmassiaganak elbirdlasa, valamint az id6szakos
orvosi vizsgalat.

Az elsésegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentédobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy elsGsegélynyijté van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket

elhasznédlodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

A munkagépek meghibasoddsa k&vetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a talajra
kertilhet.

Ennek hatsara a talaj szennyezOdhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemz6, igy az esetlegesen talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogo télca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szdrmazék talajra jutdsa esetén a szennyez$ anyagot azonnal fel kell itatni
flirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki
ellendrzéssel, a biztonséagi eldirdsok betartasdval a havéria bekovetkezése csokkenthetd.
Haviria esetén a kOvetkezd intézkedésck megtétele szlikséges:

Kismennviséglii olaj kitmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjdrmiivek lizemzavarai esetén
szennyezd6dhet.
e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

* A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.
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A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag feltoltése csak

a munkateriileten kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, lizemanyag t6ltését Gigy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd tdlcdkat alkalmazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkez§ szilard, nem veszélyes hulladékot zért rendszerben gyiijtik,

majd elszallitjdk a hatésagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A kitermelés folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol adodhat. Ez a

jellegli hiba csOszakadasbdl, szivattyihibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabdl adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fed6ét képezé talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki

vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténé szallitdsarol. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazé veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek iizemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo

feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellenérzéssel, a biztonsagi eléirasok betartasaval a havéria bekdvetkezése

cstkkenthets. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkateriileten csak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az aldbbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:

e A termelés sordn ilizemelé gépek ilizemszerii karbantartdsdt rendszeresen sziikséges
elvégezni.

e A munkagépek ¢és szdllitd jarmivek csak megleleld miszaki 4llapotiak és
kdrnyezetvédelmi eldirdsoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

Vaératlan szennyezések elhdritasdra készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsdhoz

sziikséges cszkdzoket és anyagokat,
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10. Rekultivacio

A téjrendezés alapjaul szolgdld uGjrahasznositasi cél a banyatelek megdallapitasi hatarozat
(1066/1998. sz. banyafeliigyeleti hatarozat) alapjan a teriilet pionir fafajokkal torténd
betelepitése volt. A kornyezetvédelmi miikodési engedély (34096-25/05. sz. kornyezetvédelmi
hat6sagi hatarozat) alapjan az Ujrahasznositasi cél gyep miivelési 4g visszaallitdsa, 35°-os
oldalrézstikkel hatarolt banyaudvarbdl medence jellegli képz6édmény kialakitasa.

A tijrendezési munkdk iitemezése a mindenkori miiszaki tizemi tervekben folyamatosan
torténik, a termelés elérehaladasaval a visszamaradt teriilet tdjrendezését a banyavéllalkozonak

folyamatosan kell végeznie. A felhagyas a tablak felszedésével fejezddik be.

11. A 314/2005 (Xi1.25.) Korm rendelet 4. szama mellékletében eldirt

tartalmi kovetelményeknek valé megfelelés
a) a tervezett tevékenység célja: 1. fejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabbd ha vannak mds ésszerii telepitési, technolégiai vagy egyéb

vdltozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett vdltozatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumene: 3.1 fejezet

bb) a telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idépontja és idétartama,

a kapacitdskihaszndlas tervezett idobeli megoszldsa: 3.2 fejezet

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak jelenlegi és

a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja: 3.3 fejezet

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo

létesitmények felsorolasa és helye: 5.6 fejezet

be) a tervezelt technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitdsanak

leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlds f6bb mutatéinak megaddsadt: 4. fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje, szdllitdsigényessége,
szolgdltatdst nytjto tevékenységnél a szolgdltatdast igénybe vevok dital keltett jarmii- és

személyforgalomé is: 5.2. fejezet




bg) a mdr tervbe vett kirnvezetvédelmi létesitmények és intézkedések: A tevékenység nem
igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitdsat. A tevékenység kovetkeztében Kkis
mértéki, rovid ideig tarté kdrnyezet terheléssel szamolhatunk, mely nem igényel kiilondsebb
intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolt intézkedések betartasdval elkeriilheték lesznek a

szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositdsdhoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolédo

miiveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelShely vagy lerakdhely létesitése és

lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds: 4. fejezet

2. a telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szdllitds, raktdrozds, tdarolas, vizrendezés:

5.2.. fejezet
3. a megvalésitas sordn keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés: 7.5. fejezet

4. az energia- és vizellatas, ha az sajdt energiaelldto-rendszerrel vagy vizkivétellel toriénik:
5.4 fejezet: Kiilon energia és vizellatasra nincs sziikség a tevékenységhez. Csak a gépek

miikddéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsolodo miivelet: Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb miivelet.

bi) Magyarorszdgon 4j, killfoldon mdr alkalmazott technolégia bevezetése esetében kiilfoldi

referencia: A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nem kell vizsgélni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat

pontositani: 5.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdgdban
meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-felhaszndldsi

mddokat: 3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszkézok modositasat. 3.3 fejezet




bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek mindsillG uj tevékenvség megvalositdsdra, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folvtatott vagy tervezett azonos jellegii mds tevékenységgel
gsszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamii melléklet szerinti meghatdrozoit
kiiszobériékei: Hasonld jellegii tevékenység — amellyel 8sszeadddva eléri az 1. vagy a 3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszébértéket — nem keriil sor.

bn) a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tdrsadalmi-gazdasagi eldnyeinek

bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan: Nem keriil sor vizekbe t6rténd beavatkozasra.

¢} a szamitdsba vett vdltozatok oOsszefiiggése olyvan korabbi, killondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve vendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti erdforrdas felhaszndldsi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltdk a

telepitési hely és a megvalésitdasi mod kivdlasztasat; 1. fejezet

d) nyomvonalas Iétesitménynél a tervezett wnyomvonal tovibbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kornyezeti

szempontok, feltdrt kornyezeti hatdsok dsszegzése; Nem alkalmazhatd

e) a b) pontban szdmitdsba vett viltozatok kirnyezetterhelése és kérnvezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezdk) varhaté mértékének elGzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo

balesetek vagy meghibdsodasok elGforduldsi lehetségeire figyelemmel;

7. A kornyezeti elemek 4llapoténak vizsgélata
9. Havéria esetén sziikséges intézkedések

a8 a3

/) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hatdsok elézetes becslése, kiilonosen:

Ja) a hatéiényezék milyen jellegil hardsfolyamarokar indfthatnak el, 4j telepliésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként vdltozhatnak meg a telepités

kovetkeztében: 7. A kornyezeti elemek 4llapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil kell
hatarolni,
7.fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotinak vizsgélata

4.szami melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép
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fe) az fb) pont szerinti teriiletrdl vendelkezésre dllé kornyezeti dllapot, teriilethaszndlati és
demogrdfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
Jelentds kornyezeti dllapotvdltozdsok (hatdsok) Iléphetnek fel, 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

Jfd) a Natura 2000 teriiletet érintd hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgdlé fajokra és
élshelytipusokra gyakorolt hatasok alapjdn. 5. szamu melléklet

3. Az 1-3. mellékletbe tartozo tevékenységek dokumentdcidjanak egyéb (kézos) kovetelményei
a) az engedélykérd azonosito adatai; 2. fejezet

b) mindsitet! adatot, vagy a kormyezethaszndlé szerint iizleti titkot képezé adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdciéban és a nyilvanossagra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informdciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehetévé teszik; Ez a pont nem vonatkozik a kérelmezére.

¢) ha a tevékenység sordn alkalmazando technologia, felhaszndlandé anyagok és eléallitando
termék kornyezetvédelmi mindsitése kordbban mdr megtortént, a vonatkozé mindsitési

okiratot (okiratokat) csatolni kell; Ez a pont nem vonatkozik a kérelmezdre.

d) orszdaghatdron diterjedd kornyezeti hatds bekivetkezésének lehetdsége; A tevékenység

hatasa nem terjed at az orszaghataron.
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